USLtUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej DombrowskKi

37-700 Przemysl, ul. Chopina 12 tel. (016) 670 93 85

PROJEKT BUDOWLANY

remontu budynku i przebudowy podwoérza

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: dziatka nr 49, obreb 75 w Przemysilu,
37-700 Przemysil, ul. Stowackiego 18

Inwestor:  Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysl, ul Snigurskiego 9

Opracowat zespét:

Branza Opracowat Uprawnienia Podpis

architektura Zbigniew Kramarz UAN/II/7342/220/94

mgr inz. arch. Jerzy Lewosiuk UAN/VI11/8386/4/88

konstrukcja mgr inz. Andrzej DombrowskKi UAN/I1/7342/228/94

Spis opracowan.

Tom 1. Projekt zagospodarowania dziatki.

Tom 2. Projekt architektoniczno-budowlany (architektura i konstrukcja).
Tom 3. Projekt kolorystyki elewacji.

Data opracowania: luty 2006




TOM 1

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: dziatka nr 49, obreb 75 w Przemysilu,
37-700 Przemysl, ul. Stowackiego 18

Inwestor:  Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysil, ul Snigurskiego 9

Opracowat:
Branza Opracowat Uprawnienia Podpis
architektura Zbigniew Kramarz UAN/I1/7342/220/94

mgr inz. arch. Jerzy Lewosiuk UAN/VI11/8386/4/88

Spis zawartosci:
1-4  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5-6  Wypis i wyrys z ewidencji gruntow.
7-9  Warunki przytaczenia do sieci gazowej.
10 Decyzja Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Przemyslu.
11 Mapa zasadnicza — ksero.
12-13 Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki.
14-15 Czes¢ graficzna:
1/2 Projekt zagospodarowania dziafki (istn. elem.) 1:500
2/2 Projekt zagospodarowania dziatki 1:500

Data opracowania: grudzien 2005




Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatki nr 49 obr. 75 potozonej w Przemyslu przy
ulicy J.Stowackiego 18

Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysl| ul. Snigurskiego 9

1. Teren

Dziatka nr 49 obr.75 potozona jest w Przemy$lu przy ulicy J.Stowackiego 18.
Dziatka sasiaduje z ulicg Jagielloriska, dziatkami ze zwartg zabudowg miejska,.
Dziatka w rzucie poziomym ma ksztatt regularny. Czes¢ dziatki na ktore;
zlokalizowany jest budynek wraz z podworzem to teren ptaski. Pozostatg czgsc
dziatki (sad) to teren ze znacznym spadkiem w kierunku wschodnim.

Na dziatce znajdujg sie obiekty kubaturowe i urzadzenia terenowe:

- budynek mieszkalny wielorodzinny;

- przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne,

- podworze z komorkami lokatorskimi;

- schody drewniane prowadzgce na wyzszy poziom dziatki (sad);

- odwodnienie podworza,

Na dziatce projektuje sie:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j;

- przylgcze gazowe,

- likwidacja komérek lokatorskich;

- przebudowe podworza (zielen, rabaty kwiatowe, trawniki, utwardzenie czescn
podwarza, plac gospodarczy);

- brame i furtke;

2. Budynek mieszkalny wielorodzinny

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w budynku, remont
dachu oraz przebudowe podworza.

Budynek mieszkalny wielorodzinny 3 kondygnacyjny (2-pietrowy), czesciowo
podpiwniczony z dachem dwuspadowym. Gtdwne wejscie do budynku znajduje sie
w elewagji pétnocno-wschodniej (od ulicy J.Stowackiego). Wejscie boczne do
budynku od podworza. Wejscia do projektowanych lokali handlowo-ustugowych
od ulicy J. Stowackiego. Sciany z cegly penej. Strop nad piwnicg - sklepienie
ceglane, nad pozostatymi kondygnacjami stropy drewniane. Klatka schodowa ze
schodami drewnianymi. Stolarka okienna drewniana do wymiany na stolarke z
PCW w zioty dab. Stolarka drzwiowa parteru do wymiany. Na podworzu
zlokalizowane komarki lokatorskie ze Scianami drewnianymi i wiezbg drewniang
kryte papg, blachg-do demontazu.

-~ W budynku znajduje sie instalacja wodociagowa, kanalizacyjna i elektryczna.

3. Przebudowa podwarza

Na podworzu zlokalizowane sg komérki lokatorskie w sgsiedztwie muru
oporowego. Komorki ze scianami drewnianymi, dachami jednospadowym z wigzbg
drewniang krytg papg lub blachg. Podwdrze catkowicie utwardzone-wylewka
cementowa. Podworze odwodnione. Schody drewniane prowadzgce na wyzszy
poziom podworza (sad).

Projekt obejmuje:

- likwidacja komorek lokatorskich;

- likwidacja istniejgcej wylewki cementowej stanowigcej utwardzenie podworza,

- wykonanie utwardzenia czesci podworza kostkg brukowg betonows;
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- wykonanie w czeéci podwdrza placu zabaw z piaskownicg i hustawkami. Plac
zabaw obsiany trawa. W narozu podworza projektowany klomb z kwiatami i
skalniaki. Na podwérzu proponuje sie ustawienie stolikow i siedzisk. Przy murze
oporowym proponuje sie posadzenie pnaczy. W czesci podworz utwardzonego
projektuje sie miejsce postojowe na samochdd dla osoby niepetnosprawnej oraz
placyk gospodarczy z ostong $mietnikowg i trzepakiem. Ostona Smietnikowa
zlokalizowana przy murze oporowym nie bedzie widoczna z ulicy. Sciany z cegly
petnej gr.12 cm. Zadaszenie ostony blacha dachéwkowa. Dach jednospadowy.
Konstrukcja zadaszenia drewniana oparta na stupach 25 x 25 cm wykonanych z
cegly peinej.

Placyk gospodarczy obsadzony krzewami-jest to pas izolacyjny w stosunku do
okien mieszkan i pozostatych elementéw podworza.

- wykonanie bramy wjazdowej i furtki wejsciowej na podworze. Nalezy
przemurowaé czes¢ muru (przy wjezdzie na teren dziatki) z uwagi na jego liczne
spekania. Brama i furtka wykonana z ksztattownikow stalowych. Brama
dwuskrzydiowa. Brama i furtka otwierana na podworze.

4, Przytacza
Budynek podtaczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
energetycznej.
Projektowane przytacze gazowe z sieci gazowej miejskiej-w/g oddzielnego
opracowania.
Instalacje w pomieszczeniach handlowych:
- wod.-kanalizacyjna,
- energetyczna;
- c.0 i ciepta woda z piecykdw gazowych dwufunkcyjnych znajdujgcych sig w
kazdym lokalu handlowym;
Lokale mieszkalne ogrzewane piecami na paliwo state.
- telefoniczna;
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TOM 2
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: Przemys$! ul. J.Stowackiego
Dziatka nr 49 obreb 75

Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzgdcow Domow
37-700 Przemys$l ul. Snigurskiego 9

Projektant: mgr inz. arch. J. Lewosiuk
' Upr. nr UAN/VII/8386/4/88

Zb. Kramarz
Upr. nr UAN/II/7342/220/94
Architektura

{
]

mgr inz. A. Dombrowski
Upr. nr UAN/II/7342/228/94
Konstrukcja l

Data opracowania : grudzien 2005

Spis zawartosci:
Czesc¢ opisowa
1-3 Zaswiadczenie projektantéw o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego;
4-6 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow;
7-9 Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
10-11 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
12-17 Uzgodnienie projekiu z:
- Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Przemyslu
18-19 Opis techniczny do projektu arch.-budowlanego
20 Ekspertyza techniczna
21-31 Czesc graficzna

1 Rzut parteru-wymiana stolarki zewnetrznej 1:100
2 Rzut dachu 1:50
3 Elewacja poinocno-wschodnia 1:100
4 Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100
5 Elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
6 Zestawienie stolarki 1:100
7 Brama i furtka 1:20,1:5
8 Rzut dachu-inwentaryzacja 1:100
9 Elewacja péinocno-wschodnia-stan obecny- 1:100
10 Elewacja potudniowo-zachodnia-stan obecny- 1:100
11 Elewacja potudniowo-wschodnia-stan obecny- 1:100




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: Przemysl ul. J.Stowackiego dz. nr 49 obreb 75
Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzgdcow Domow

37-700 Przemysl ul. Snigurskiego 9

Autor: mar inz. sh Jarzy Lewosik
Upr. 1 2 Nr 4/88
Upr. b viane Nr 23/91

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

grudzien 2005
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Zakres robot

Do zakresu robot zalicza sig:

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku;

- renowacja elewaciji,

- wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawg komindw,
- wymiana stolarki;

- przebudowa podworza;

Wykaz istniejacych obiektow

Na dziatceznajduje sie budynek 3 kondygnacyjny z przytaczem wodociggowym,
kanalizacyjnym, energetycznym. Prace bgdg prowadzone wewnatrz budynku i na
podworzu budynku.

Zagospodarowanie dziatki
W/w roboty nie beda miaty negatywnego wplywu na otoczenie.
Brak zagrozen wynikajacych z uksztattowania terenu.

Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ w trakcie realizacji budowy:

- prace na wysokosci ponad 5,0 m (praca na rusztowaniu przy docieplaniu i
renowagji elewacji budynku;

- prace na dachu przy wymianie pokrycia dachowego, naprawie kominow i
czesciowej wymianie wiezby dachowej;

- prace przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;

- prace przy wyburzaniu komorek;

Instruktaz pracownikow

Przed szczegdinie trudnymi robotami pracownicy budowlani winni by¢ przeszkoleni
na stanowisku pracy przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo na budowie.

Szkolenie takie winno byé potwierdzone podpisem przez prowadzgcego szkolenie
jak i odbywajacych szkolenie.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac (roboty na wysokosciach) szkolenie
powinno uwzglednia¢ charakter robot. Wszyscy pracownicy powinni mie¢ aktuaine
badania dopuszczajace do pracy na wysokosci.

Srodki techniczne

Inwestycja wymaga zastosowania $rodkow technicznych:
- wydzielenia stref ochronnych przy urzadzeniach mechanicznych;

- ogrodzenie terenu prowadzonych prac;

- oznaczenie stref niebezpiecznych;

- zabezpieczenie przejécia chodnikiem w poblizu budynku;

Szczegdine zagrozenie dla zycia i zdrowia stanowié bedzie praca na wysokosci
powyzej 5 m.

Kierownik budowy, jak i nadzér bezposredni powinni zwrdcic szczegoblng uwage na:
- prawidiowe wykonanie i ustawienie rusztowania zewnetrznego oraz zapewnienie
odpowiedniego sprzetu zabezpieczajacego pracownika przy pracach na wysokosci
- stosowanie materiatéw budowlanych, ktére posiadajg aktualne $wiadectwa |
atesty dopuszczajgce je do wykorzystania w budownictwie

- prowadzenie prac przy uzyciu odpowiednio dobranych, sprawnych i bezpiecznych
narzedzi. Narzedzia elektryczne powinny posiadac zasilanie zabezpieczone
dodatkowo uziemieniem. Wyciag budowlany powinien posiadac¢ aktualne
swiadectwo badan technicznych dopuszczajace je do pracy

DL
froes g ol
L1
7-7]
[ oo 4
r FIAN F AN D000




OPIS TECHNICZNY
do projektu arch.-budowlanego remontu budynku i przebudowy podworza w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Przemyslu przy ulicy J. Stowackiego 18

Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli | Zarzadcow Domow
37-700 Przemys$! ul. Snigurskiego 9

1. Ogdlny opis budynku i lokalu

Budynek 2 pietrowy, czgsciowo podpiwniczony z wiezbg dachowg drewniang i
dachem dwuspadowym kryty blachg stalowg ocynkowang, gtadkg. Budynek pod
nadzorem Konserwatora Zabytkéw w Przemysiu, wpisany do Ksiegi Rejestru
Zabytkéw nr A-124 z 1 czerwca 2005 roku.

Budynek ten znajduje si¢ w zwartej zabudowie miejskiej ulicy Stowackiego. Jest to
budynek mieszkalny wielorodzinny. Wejscie do budynku od ulicy Stowackiego
oraz wejécie od podwoérza. Wejscie na pietra poprzez klatke schodowg ze
schodami i spocznikami drewnianymi.

Sciany z cegly petnej. Posadzka: parkiet, deski, ptytki terakota.

Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana nietypowa.

W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i elektryczna.

2. Opis zmian modernizacyjnych
Projekt obejmuje:

- przebudowe podworza;

- wymiane stolarki zewnetrzne;j;

- docieplenie i kolorystyka elewacii;
- cze$ciowg przebudowe dachu;

Stolarka okienna i drzwiowa;

Stolarka okienna istniejaca drewniana w catym budynku. W | etapie inwestycji
zostanie wymieniona stolarka okienna na parterze budynku. Stolarka PCW z
okleing w kolorze ztoty dab. Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o
regulowanym stopniu przeptywu powietrza zapewniajac wiasciwy wspotczynnik
infiltracji pomieszczen. Gabaryty i ksztatt okien bez zmian, zmieniony zostanie
podziat w kwaterach okiennych. Na klatce schodowej istniejgce okna do
czesciowego zamurowania (na pigtrach), na parterze klatki schodowej
projektowane okno-patrz elewacja oraz rzut parteru. Otwory zamurowac tak, aby
byta widoczna wielko$¢ okna przed zamurowaniem. Spéd okien na klatce
schodowej nie moze by¢ nizej niz 1,10 m od spocznikow. Naswietla wewnetrzne
‘nieotwierane z PCW. Stolarka drzwiowa wewnetrzna istniejgca drewniana do
wymiany na stolarke typowg drewniana,

Drzwi wejsciowe istniejgce (od ulicy Stowackiego) do wymiany na drzwi drewniane
(ksztalt, gabaryty i podziat zgodnie z istniejgcymi drzwiami) lub poddane
gruntownemu remontowi. Drzwi wejsciowe do projektowanych lokali handiowych
oraz do klatki schodowej (od podworza) aluminiowe z okleing ztoty dab. Wejscia
do lokali zabezpieczone zaluzjami antywtamaniowymi. Nad drzwiami wejsciowymi
do lokali handlowych zainstalowane zostang kurtyny cieplne elektryczne.
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Dach i wiezba dachowa

Wykonanie nowych trzonéw wentylacyjnych zwigzane bedzie z czgsciowg
przebudowg wigezby dachowej (wycigciu czesci krokwi i wprowadzeniu wymianu)
Projekt przewiduje demontaz istniejgcego pokrycia dachu z blachy stalowej
ocynkowanej wraz z deskowaniem. Istniejce pokrycie nieszczelne. Nowe pokrycie
dachu z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej na tatach i kontrtatach drewnianych
(deski gr.32 mm w rozstawie osowym) z folig wstepnego krycia
(paroprzepuszczalng). Projektowany nowy wytaz na dach o wymiarach

80 x 80 cm-przy wejsciu z klatki schodowej na strych.Od wytazu dachowego do
poszczegodinych komindw wykonaé dojscia kominiarskie. Przy okapach
zamontowac bariery $niegowe w/g producenta pokrycia dachowego.

-obrébki blacharskie

istniejgace obrobki blacharskie podokiennikée, rynny lezgce i rury spustowe z
blachy stalowej ocynkowanej do demontazu. Wykona¢ nowe obrobki
zabezpieczone farbg antykorozyjng malowane w kolorzepodanym w projekcie
kolorystyki.

Docieplenie

Projektuje sie docieplenie $cian elewacji potudniowo-wschodniej i
potudniowo-zachodniej styropianem gr. 10 cm.-wyprawa lekka mokra. Elewacja
potnocno-wschodnia (od ulicy J.Stowackiego) nie bedzie docieplana z uwagi na jej
bogaty wystroj elementami architektonicznymi. Kolorystyka elewacji patrz osobne
opracowanie.

Przebudowa podworza
Przebudowa podworza patrz opis techniczny do projektu zagospodarowania
dziatki.

Brama i furtka

Projektuje sie wykonanie bramy i furtki zamykajacej podwaorze budynku. Brama
dwuskrzydtowa. Brama i furtka otwierana do podwdrza, wykonane z
ksztattownikdw stalowych zabezpieczonych srodkiem antykorozyjnym i
malowanych farbg. Nalezy przemurowaé cze$¢ muru (przy wjezdzie nateren
dziatki)z uwagi na jego liczne spekania.

Instalacje;

Budynek podigczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej

i energetycznej. Projektowane jest przylgcze gazowe z sieci miejskiej gazowej-w/g
- oddzielnego opracowania.

Instalacje w pomieszczeniach handlowych:

- wod.-kanalizacyjna;

- gazowa do piecykdw gazowych 2 funkcyjnych;

- energetyczna,

- centralnego ogrzewania i cieptej wody z piecow 2-funkcyjnych gazowych

zlokalizowanych w poszczegoinych lokalach handlowych;

- telefoniczna;

Stosowad | wbudowywaé mozna jedynie te materiaty budowlane ktére posiadajg

aktualne $wiadectwa i atesty dopuszczajgce je do wykorzystania w budownictwie.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem

0s6b odpowiednio uprawnionych zawodowo.
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- 27-

OPIS TECHNICZNY
do projektu arch.-budowlanego zmiany sposobu uzytkowania lokali mieszkainych
na lokale handlowo-ustugowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Przemyslu przy ulicy J. Stowackiego 18

Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzgdcoéw Domow
37-700 Przemysl ul. Snigurskiego 9

Podstawa opracowania:

- inwentaryzacja budowlana;

- protokdt 3/12/2005 z 12.12.2005 r.z ekspertyzy dotyczacej wskazania
przewodow kominowych i usytuowania miejsca na podigczenie oraz ustalenia
prawidtowosci podtgczenia;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych | jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- decyzja o warunkach zabudowy BGP.11.2/1.73311-46/05 z dnia 14.07.2005 r.

1. Ogolny opis budynku i lokalu

Budynek 2 pietrowy, czesciowo podpiwniczony z wiezbg dachowg drewniang i
dachem dwuspadowym kryty blachg stalowg ocynkowang gtadka. Budynek pod
nadzorem Konserwatora Zabytkow w Przemyslu, wpisany do Ksiegi Rejestru
Zabytkow nr A-124 z 1 czerwca 2005 roku.

Budynek ten znajduje sie w zwartej zabudowie miejskiej ulicy Stowackiego. Jest to
budynek mieszkalny wielorodzinny. Cztery lokale mieszkalne (znajdujgce sie na
parterze) przebudowane na cztery lokale handiowo-ustugowe (2 sklepy z
atykutami przemystowymi,salonik prasowy z czytelnig oraz ustugi ksero z
kolekturg Toto Lotek. Pomieszczenia wchodzace w skiad lokalow mieszkalnych:
- wspolny korytarz dwoéch mieszkan;

- mieszkanie 1 (pokdj, tazienka, przedpokdj, kuchnia);

- mieszkanie 2 (2 pokoje, kuchnia, fazienka, przedpokdj);

- wspolny korytarz dwdch mieszkan oraz biura-kredyty

- mieszkanie 3 (kuchnia, tazienka, przedpokdj);

- mieszkanie 4 (3 pokoje, kuchnia, tazienka, przedpokgj),

- lokal biurowy;

Wejscie do budynku od ulicy Slowackiego oraz wejscie od podworza. Wejscie na
pietra poprzez klatke schodowa ze schodami i spocznikami drewnianymi.
Sciany z cegly peinej. Posadzka: parkiet, deski, ptytki terakota.

Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana nietypowa.

- W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i elektryczna.

2. Opis zmian modernizacyjnych

Projekt obejmuje zmiane sposobu uzytkowania lokalow mieszkalnych na 4 lokale
handlowo-ustugowe;

Zmiana sposobu uzytkowania bedzie polegata na dostosowaniu istniejgcych
pomieszczen mieszkalnych do wymagan stawianych pomieszczeniom do
prowadzenia dziatalnosci ustugowej i handlowej (salonik prasowy z czytelnig,
ustugi ksero oraz sklepy z artykutami przemystowymi) poprzez:

- uzyskanie wymaganej ilosci pomieszczen i ich powierzchni;

- potgczenie funkcjonalne poszczegdinych pomieszczen,
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- przebudowa istniejacych pomieszczen z dostosowaniem ich do
obowigzujgcych przepiséw sanitarmo-higienicznych, bhp, p.poz, itp;
Pomieszczenia wechodzace w sktad lokalu nr 1-Sklep z artykutami
przemystowymi to:
- 3 sale sprzedazy;
- magazyn sklepu,
- aneks szatniowy pracownikow:
- zaplecze sanitarne pracownikdéw:
Pomieszczenia wechodzace w skiad lokalu nr 2-Salon prasowy to:
- sala sprzedazy;
- aneks szatniowy pracownikow:;
- zaplecze sanitarne pracownikow;
Pomieszczenia wehodzace w sktad lokalu nr 3-Ustugi ksero+kolektura Toto
lotek to:
- sala obstugi klienta;
- aneks szatniowy pracownikow;
- zaplecze sanitarne pracownikow:
Pomieszczenia wechodzace w skiad lokalu nr 4-Sklep z artykutami
przemystowymi to:
- 3 sale sprzedazy;
- magazyn sklepu;
- aneks szatniowy pracownikéw:;
- zaplecze sanitarne pracownikow:

Wejscie do lokalu nr 2 i 3 (salonik prasowy, ustugi ksero) z korytarza, poprzez
istniejace wejscie do budynku od ulicy Stowackiego. Wejécie do sklepow z
artykutami przemystowymi poprzez projektowane wejécia od ulicy Stowackiego.
Wysokos¢ pomieszczen 3,00 - 3,20 m. W saloniku prasowym i ustugach ksero
zatrudnionych bedzie po jednej osobie. W sklepach z artykutami przemystowymi
zatrudnionych bedzie po 2 osoby. Osoby te bedg zatrudnione w petnym wymiarze
godzin (stanowiska statej pracy)
Przebudowa istniejgcych lokali mieszkalnych polega na:

- Zamurowaniu istniejacych, wykonaniu nowych i poszerzeniu istniejgcych

otwordw w Scianach konstrukeyjnych i dziatowych:;
Nadproza nad otworami projektowanymi w $cianach konstrukcyjnych wykonac z
dwuteownikow 140 ( ilo¢ potrzebnych belek podana na rysunku rzut parteru)
opartych na Scianach poprzez blachy gr 10 mm. Belki nadprozowe klinowaé
klinami stalowymi oraz zaprawg cementowa. Minimalne oparcie belek na $cianie
-a =25 cm. Stal ksztattowa St3S8X.

- wykonaniu wentylacji grawitacyjnej i spalinowej;

Pomieszczenia wentylowane za pomocg wentylacii grawitacyjnej. Wc -wentylacja
mechaniczna dziatajgca okresowo, po wylgczeniu spetniajgca funkcje wentylagji
grawitacyjnej. Kazdy lokal handlowy bedzie posiadat wtasny piec gazowy 2
funkeyjny dlatego projektuje sie do kazdego pieca przewody spalinowe z wkiadem
ze stali kwasoodpornej o przekroju 015 cm. Kazde pomieszczenie w ktorym
zlokalizowany zostanie piec gazowy posiada wentylacje grawitacyjna i nawiew.
Nawiew z zewnatrz budynku kanatem biegngcym pod stropem piwnic.
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-stolarka okienna i drzwiowa;

Stolarka okienna istniejgca drewniana w catym budynku. W | etapie inwestycji
zostanie wymieniona stolarka okienna na parterze budynku. Stolarka PCW z
okleing w kolorze ztoty dgb. Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o
regulowanym stopniu przeptywu powietrza zapewniajgc wiasciwy wspotczynnik
infiltracji pomieszczen. Gabaryty i ksztalt okien bez zmian, zmieniony zostanie
podziat w kwaterach okiennych. Na kiatce schodowej istniejgce okna do
czesciowego zamurowania (na pietrach), na parterze klatki schodowej
projektowane okno-patrz elewacja oraz rzut parteru. Otwory zamurowac tak, aby
byta widoczna wielkos¢ okna przed zamurowaniem. Spéd okien na klatce
schodowej nie moze by¢ nizej niz 1,10 m od spocznikow. Naswietla wewngtrzne
nieotwierane z PCW. Stolarka drzwiowa wewnetrzna istniejgca drewniana do
wymiany na stolarke typowag drewniana,

Drzwi wejsciowe istniejgce (od ulicy Stowackiego) do wymiany na drzwi drewniane
(ksztatt, gabaryty i podziat zgodnie z istniejgcymi drzwiami) lub poddane
gruntownemu remontowi. Drzwi wej$ciowe do projektowanych lokali handlowych
oraz do klatki schodowej (od podwaérza) aluminiowe z okleing ztoty dab. Wejscia
do lokali zabezpieczone zaluzjami antywtamaniowymi. Nad drzwiami wejsciowymi
do lokali handlowych zainstalowane zostang kurtyny ciepine elektryczne.
Wszystkie pomieszczenia handlowe doswietlone swiattem dziennym
bezposrednim. Sanitariaty doswietlone swiatem dziennym posrednim i sztucznym.

-posadzka

Istniejgce posadzki do demontazu. Po sprawdzeniu stanu technicznego
istniejgcych warstw posadzki-podda sie ewentualnej naprawie lub potozy nowe
warstwy posadzkowe. We wszystkich pomieszczeniach lokali handlowych -
posadzka plytki gress p.poslizgowy.

-tynk

Tynk wewnetrzny- tynki nowe i wszelkie ubytki w tynku powstate w czasie prac
budowlanych nalezy uzupetni¢ tynkiem cem.-wapiennym gtadkim. Sciany w wc do
wysokosci 2,10 m wytozone plytkamia glazurowanymi.

- kominy ;

Istniejgce trzony kominowe nad dachem zniszczone (rozszczelnione spoiny, braki
tynku i czapek kominowych. Obrobki blacharskie trzondw w ztym stanie
technicznym-do likwidacji. Cze$¢ kominéw nad dachem do przemurowania. Na
kominach nalezy sku¢ pozostaty tynk i wykonac nowy tynk cementowo-wapienny.
- Nalezy wykonac¢ nowe czapki kominowe zelbetowe, wykonczone zaprawg
cementowa ze spadkiem. Wykonaé nowe obrébki komindw. Nalezy przebudowac
wyloty z kanatow wentylacyjnych, spalinowych i dymowych zachowujac zasade:

- w przewodach wentylacyjnych boczne otwory wylotowe (gérne otwory wylotowe
pod warunkiem zastosowania nasad blaszanych nad wylotem);

- w przewodach spalinowych i dymowych gorne otwory wylotowe;

Kominy maja by¢ wykonane i spetnia¢ wymagania PN-89 B-10425 Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. W trakcie remontu nalezy
spetni¢ warunki ekspertyzy kominiarskiej-Protokét nr 3/12/2005r. wykonanej przez
Zaktad Ustug Kominiarskich Wiestaw Gorski 37-500 Jarostaw ul. Krotka 8 (ksero
protokétu w zatgczeniu). Istniejgce przewody wentylacyjne z rur ocynkowanych
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prowadzone od stropu nad 2 pietrem ponad dach zostang zastgpione trzonami
murowanymi-patrz poszczegoine rzuty.

- dach i wiezba dachowa

Wykonanie nowych trzondw wentylacyjnych zwigzane bedzie z czesciowg
przebudowa wiezby dachowej (wycieciu czesci krokwi i wprowadzeniu wymianu)
Projekt przewiduje demontaz istniejgcego pokrycia dachu z blachy stalowej
ocynkowanej wraz z deskowaniem. Istniejce pokrycie nieszczelne. Nowe pokrycie
dachu z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej na tatach i kontrtatach drewnianych
(deski gr.32 mm w rozstawie osowym) z folig wstepnego krycia
(paroprzepuszczalng). Projektowany nowy wytaz na dach o wymiarach

80 x 80 cm-przy wejsciu z klatki schodowej na strych.Od wylazu dachowego do
poszczegolnych kominow wykonaé dojscia kominiarskie. Przy okapach
zamontowac bariery $niegowe w/g producenta pokrycia dachowego.

-obrobki blacharskie

istniejace obrébki blacharskie podokiennikéw, rynny lezace i rury spustowe z
blachy stalowej ocynkowanej do demontazu. Wykonac¢ nowe obrabki
zabezpieczone farbg antykorozyjng malowane w kolorzepodanym w projekcie
kolorystyki.

-docieplenie

Projektuje sie docieplenie $cian elewacji potudniowo-wschodniej i
potudniowo-zachodniej styropianem gr. 10 cm.-wyprawa lekka mokra. Elewacja
poétnocno-wschodnia (od ulicy J.Stowackiego) nie bedzie docieplana z uwagi na jej
bogaty wystréj elementami architektonicznymi. Kolorystyka elewaciji patrz osobne
opracowanie.

-przebudowa podworza
Przebudowa podwarza patrz opis techniczny do projektu zagospodarowania
dziatki.

-brama i furtka ,
Projektuje sie wykonanie bramy i furtki zamykajacej podworze budynku. Brama
dwuskrzydtowa. Brama i furtka otwierana do podwérza, wykonane z
ksztattownikow stalowych zabezpieczonych srodkiem antykorozyjnym i
malowanych farbg, Naiezy przemurowac czesc muru (przy wjezdzie nateren
dziatki)z uwagi na jego liczne spgkania. '

- instalacje,

Budynek podigczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej

i energetycznej. Projekiowane jest przytgcze gazowe z sieci miejskiej gazowej-w/g

oddzielnego opracowania.

Instalacje w pomieszczeniach handlowych:

- wod.-kanalizacyjna,

- gazowa do piecykow gazowych 2 funkcyjnych,

- energetyczna;

- centralnego ogrzewania i cieptej wody z piecéw 2-funkeyjnych gazowych
zlokalizowanych w poszczegolnych lokalach handlowych;

- telefoniczna;
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Stosowad i wbudowywaé mozna jedynie te materiaty budowlane ktore posiadajg,
aktualne éwiadectwa i atesty dopuszczajgce je do wykorzystania w budownictwie.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem
0s6b odpowiednio uprawnionych zawodowo.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku:
1. Pomieszczenia handlowe zlokalizowane na parterze
Kategoria zagrozenia ludzi-ZLIll
Klasa odpornosci ogniowej-D
2. Lokale mieszkaine zlokalizowane na | i |l pigtrze
Kategoria zagrozenia ludzi-ZLIV
Klasa odpornosci ogniowej-D
Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budowlanych:
a. ciany zewnetrzne nadziemia jednorodne gr.80 cm z cegly petnej na
zaprawie cem.-wapiennej, od wewnatrz i zewnatrz tynk cem.-wap. gr. 1.5 cm,
R 240
Wymagane: R 30
b. sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegly petnej powyzej gr.25 cm z
obustronnym tynkiem cem.-wapiennym gr. 1.5 cm o odpornosci ogniowej
R 240 ;
Wymagane: R 30 .
c. strop parteru nad czescig niepodpiwniczong odcinkowy na dzwigarach
stalowych, grubos$¢ otuliny stopek dzwigaréw min. 2,5 cm (tynk)
REI 60
Wymagane: REI 30 :
pozostaly istn. strop nad parterem drewniany + projektowany sufit podwieszony
(konstrukcja krzyzowa jednopoziomowa lub dwupoziomowa z CD 60 + wieszak
oraz plyta kartonowo-gipsowa Rigips 1X15 GkF lub GkFl
REI 30
Wymagane: REI 30
d. scianki dziatlowe z cegly petnej na zaprawie cem.-wapiennej z obustronnym
tynkiem o odpornosci ogniowej El 60
Wymagane: bezklasowe

W kazdym lokalu handlowym, w miejscach dostepnych, nalezy
zainstalowac po jednej gasnicy proszkowej 2 kg.

- Warunki ewakuacyjne
Ewakuacja z lokali handlowych poprzez drzwi na zewnatrz budynku (na chodnik
przed budynkiem). Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wewnatrz lokalow
handlowych nie przekracza 40 m. Dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego-ponize;
dopuszczalnej wielkosci. /

Szerokosé w éwietle drzwi do pomieszczen ogolnodostepnych oraz drzwi
wesciowych do lokaldw min. 90 cm. W pomieszczeniach przebywac bedzie
jednorazowo nie wiecej niz 50 oséb.
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Nadproza
zestawienie stali ksztattowej - stal St3SX
Nr nadproza| Ksztattownik D}ugI:;énta]I]em. Ilos?sv;tiiem. Ilos[(: ;!]em. Lapzn? nt;.i]iugosc
1 I120 140 2 1 2,80
2 I120 150 4 6 36,00
3 1120 160 4 2 12,80
Razem 1120 [m] 51,60
Ciezar jednostkowy [kg/m] 11,20
Ciezar 1120 tgcznie [kg] 577,92
4 1160 230 4 1 9,20
5 1160 250 4 1 10,00
Razem I160 [m] 19,20
Ciezar jednostkowy [kg/m] 17,90
Ciezar 1160 tgcznie [kg] 343,68
e e L 300 | 4 1 12,00
Razem 1180 [m] 12,00
Ciezar jednostkowy [kg/m] 21,90
Ciezar 1180 tgcznie [kg] 262,80
1184,40
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Ekspertyza konstrukcyjna
dot. mozliwosci przebudowy zwigzanej ze zmiang sposobu uzytko-
wania lokali oraz jej wptywu na konstrukcje budynku.

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
dziatka nr 49, obreb 75 w Przemyslu,
37-700 Przemysil, ul. Stowackiego 18

1. Cel opracowania.

Opracowanie okresla mozliwo$¢ wykonania przebudowy po-
mieszczen pod potrzeby zmienianej funkcji, wptyw projektowanych
robét budowlanych oraz obcigzen uzytkowych zwigzanych ze
zmiang sposobu uzytkowania lokali na bezpieczenstwo konstruk-
cyjne budynku.

2. Konstrukcja budynku (w zawezeniu do modernizowanej
czesci). -
Sciany konstrukcyjne z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Strop nad piwnicami - ceramiczny, sklepienia ceglane.
Strop nad parterem drewniany, belkowy oraz odcinkowe (ceglane
na belkach stalowych).

3. Ocena wplywu projektowanych robét budowlanych na kon-
strukcje budynku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementéw konstrukcyj-
nych i ogledzin budynku stwierdzam, ze projektowana przebudo-
wa i zmiana funkcji pomieszczen lokalu jest mozliwa i nie
wplynie niekorzystnie na bezpieczeristwo konstrukcyjne bu-
dynku.

Opracowat: }\
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WYKONCZENIE POMIESZCZEN

NR

NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI
W POMIESZCZENIU

POW.
[m2]

IWEJSCIE TR PLYTKI GRES MROZOODPORNY

| PRZECIWPOSLIZGOWY

1,70

Sciany i strop malowane farbg elewacyjna. Otwor wejsciowy zamykany roletg
antywlamaniowg. Schody wejSciowe do lokalu obtozone materiatem
mrozoodpornym i przeciwposlizgowym (np.ptyty kamienne lub ptytki gres w
kolorze elewaciji). Cokot przyscienny o wys.10 cm. Oswietienie pomieszczenia
Swiattem dziennym bezposrednim i sztucznym. Instalacja elektryczna:
oswietleniowa ogolna.

SALA SPRZEDAZY SKLEPU |PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY

24,48

Sciany i strop malowane farbg emulsyjng. Cokét przyscienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia Swiattem dziennym bezpoSrednim i sztucznym.
instalacja elektryczna: oSwietleniowa ogodina, gniazda wiykowe. Instalacja c.o z
piecyka gazowego 2 funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna. Szyby w drzwiach
oklejenie folig antywlamaniowg lub szklenie szkiem o podwyzszonej odpornosci
na sttuczenie. Nad erW|am| wejsciowymi kurtyna cieplna elektryczna

SALA SPRZEDAZY SKLEPU PLYTKI GRES P. POSLIZGOWY

Sciany i strop malowane farbg emulsyjng. Cokét przy$cienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia Swiattem dziennym bezposrednim i sztucznym.
Instalacja elektryczna: oswietleniowa ogolna, gniazda wtykowe. Instalacja c.o z
piecyka gazowego 2 funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna.

SALA SPRZEDAZY SKLEPU PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY

20,70

Sciany i strop malowane farbg emulsyjna. Cokoét przysScienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia $wiattem dziennym bezposrednim i sztucznym.
Instalacja elektryczna: oswietleniowa ogdlna, gniazda wtykowe. Instalacja c.o z
piecyka gazowego 2 funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna.

MAGAZYN SKLEPU PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY

8,50

Sclany i strop malowane farbq emulsyjna Sciany do wys. 2,10 m malowane
farbg olejng w kolorze malowanych Scian. Cokot przyscienny o wys. 10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia $wiattem dziennym bezposrednim i sztucznym.
Instalacja elektryczna: oswietieniowa ogolna, gniazda wtykowe. Instalacja c.o z
piecyka gazowego 2 funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna.

ANEKS SZATNIOWY PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY
PRACOWNIKOW

275

Sciany i strop malowane farba emulsyjng. Sciany do wys. 2,10 m malowane
farbg olejng w kolorze malowanych $cian. Cokot przyscienny o wys. 10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia Swiattem dziennym posrednim i sztucznym.
Instalacja elektryczna: odwietleniowa ogdlna, gniazda wtykowe. Instalacja c.o z
piecyka gazowego 2 funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna wspomagana
deflektorem 0160. Nawiew

ZAPLECZE SANITARNE PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY
PRACOWNIKOW

Sciany i strop malowane farbg emulsyjng. éciany dowys. 2,10 m wy#o;‘:oné_m W P

ptytkami glazurowanymi. Cokdt przy$cienny o wys.10 cm. Oswietlenie
pomieszczenia $wiattem dziennym posrednim oraz Swiattem sztucznym.
Instalacja elektryczna: oswietleniowa ogodlna, miejscowa nad umywalka, gniazda
wtykowe. Instalacja c.o i ciepta woda z piecyka gazowego 2 funkcyjnego.
Wentylacja grawitacyjna. Instalacja wod.-kan. do umywalki i miski ustepowej.
Wpust podiogowy. '

4,10
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NR

NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI
W POMIESZCZENIU

ZAPLECZE SANITARNE PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY
PRACOWNIKOW

POW.
[m2]

479

Sciany i strop malowane farbg emulsyjna. Sciany do wys. 2,170 m wylozone
ptytkami glazurowanymi. Cokét przyscienny o wys.10 cm. Oswietlenie
pomieszczenia Swiattem sztucznym. Instalacja elektryczna: oSwietieniowa
ogolna, miejscowa nad umywalkg, gniazda wtykowe. Instalacja c.o i ciepta woda
z piecyka gazowego 2 funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna. Instalacja
wod.-kan. do umywalki i miski ustepowej. Wpust podtogowy.

10

ANEKS SZATNIOWY PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY
PRACOWNIKOW

3,50

Sciany i strop malowane farbg emulsyjna. Sciany do wys. 2,10 m malowane
farbg olejna w kolorze malowanych $cian. Cokot przyscienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia Swiattemn sztucznym. Instalacja elekiryczna:
o$wietleniowa ogo6ina, gniazda wtykowe. Instalacja ¢.o z piecyka gazowego 2
funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna . Nawiew

SALA SPRZEDAZY [PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY

22,73

Sciany i strop maiowane farbg emuisyjng. Cokst przyScienny 0 wys. 10 cm.
Oswietienie pomieszczenia Swiatfem dziennym bezpoSrednim | sztucznym.
instaiacja elekiryczna: oSwietieniowa ogodina, gniazda wiykowe. instaiacja c.o z
piecyka gazowego 2 funkeyjnego. Drzwi wejSciowe zabezpieczone roletg
antywtamaniows. Wentylacja grawitacyjna

i1

KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY
SCHODY DREWNIANE

Sciany i strop malowane farba emulsyjng. Sciany do wys. 1,60 m malowane
farba olejng w kolorze malowanych $cian. Cokét przyscienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia Swiatlem dziennym bezposrednim i sztucznym.
Instalacja elekiryczna; oswietleniowa ogélna

- 19,33

12

KORYTARZ [PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY

Sciany i strop malowane farbg emulsyjng. Sciany do wys. 2,10 m malowane
farbg olejng w kolorze malowanych $cian. Cokét przyscienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia $wiattem dziennym bezposrednim i sztucznym.
instalacja elektryczna: oswietleniowa ogdlna.Schody wejsciowe do budynku
obtozone materiatem mrozoodpornym i przeciwpostizgowym (np.piyty kamienne
lub plytki gres w kolorze elewacii).

13

SALA OBSLUGI KLIENTA [PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY

2268

Sciany i strop malowane farbg emulsying. Cokdt przy$cienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia $wiattem dziennym bezpoérednim i sztucznym.
Instalacja elektryczna: o$wietleniowa ogolna, gniazda witykowe. instalacja ¢.o z
piecyka gazowego 2 funkeyinego. Drzwi wejSciowe zabezpieczone roletg
antywtamaniows. Wentylacja grawitacyjna wspomagana deflektorem 0160

14

ANEKS SZATNIOWY PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY
PRACOWNIKOW

5,59

Sciany i strop malowane farbg emulsyjng. Sciany do wys. 2,10 m malowane
farbag olejng w kolorze malowanych scian. Cokét przyscienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia Swiattem sztucznym. Instalacja elektryczna:
oswietleniowa ogolna, gniazda wtykowe. Instalacja c.o z piecyka gazowego 2
funkecyinego. Wentylacja grawitacyina. Nawiew




Sz

NR

NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI!
______ W POMH‘%SZCZENlU

15

ZAPLECZE SANITARNE PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY
PRACOWNIKOW

POW.
[m2]

4,32

Sciany i strop malowane farbg emulsyjna. Sciany do wys. 2,10 m wylozone
plytkami glazurowanymi. Cokét przyScienny o wys.10 cm. Oswietienie
pomieszczenia $wiatlem sztucznym. Instalacja elektryczna: oSwietleniowa
ogoina, miejscowa nad umywalka, gniazda wtykowe. Instalacja c.o i ciepta woda
z piecyka gazowego 2 funkcyjnego. Wentyiacja grawitacyjna. Instalacja
wod.-kan. do umywalki i miski ustepowej. Wpust podiogowy.

MAGAZYN’SKLEPU PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY

7,50

Sciany i strop malowane farbg emulsyjng. Sciany do wys. 2,10 m malowane
farbg olejng w kolorze malowanych $cian. Cokét przyscienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia Swiattem dziennym bezposrednim i sztucznym.
instalacja elekiryczna: oéwietieniowa ogoéina, gniazda witykowe. Instalacja c.oz
piecyka gazowego 2 funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna.

17

SALA SPRZEDAZY PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY

2489

Sciany i strop malowane farbg emulsyjng. Cokét przyScienny o wys.10 cm.
Oéwietlenie pomieszczenia Swiattem dziennym bezposrednim i sztucznym.
Instalacja elektryczna: o$wietieniowa ogélna, gniazda wiykowe. Instalacja c.o z
piecyka gazowego 2 funkcyjnego.Wentylacja grawitacyjna.

18

SALA jsj?RZEDAZY PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY

12,85

Sciany i strop malowane farbg emuisyjng. Cokot przy$cienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia $wiattem dziennym posrednim i sztucznym.
Instalacja elekiryczna: oswietleniowa ogéina, gniazda wtykowe. Instalacja c.o z
piecyka gazowego 2 funkcyjnego.

19

ANEKS SZATNIOWY PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY
PRACOWNIKOW

Sciany i strop malowane farba emulsyjng. Sciany do wys. 2,10 m malowane
farba olejng w kolorze malowanych écian. Cokét przy$cienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia swiattem sztucznym. Instalacja elektryczna:
odwietleniowa ogdina, gniazda wiykowe. Instalacja c.o z piecyka gazowego 2
funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna. Nawiew.

2,63

20

ZAPLECZE SANITARNE PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY
PRACOWNIKOW

4,20

Sciany i strop malowane farbg emulsyjng. Sciany do wys. 2,10 m wylozone
ptytkami glazurowanymi. Cokét przy$cienny o wys.10 cm. OSwietlenie
pomieszczenia $wiattem sztucznym. Instalacja elektryczna: oswietleniowa
ogblna, miejscowa nad umywalka, gniazda wtykowe. Instalacja c.o i ciepta woda
z piecyka gazowego 2 funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna. Instalacja
wod.-kan. do umywalki i miski ustepowej. Wpust podiogowy.

21

SALA SPRZEDAZY PLYTKI GRES P.POSLIZGOWY

24,48

Sciany i strop malowane farbg emulsyjng. Cokot przy$cienny o wys.10 cm.
Oswietlenie pomieszczenia Swiattem dziennym bezpos$rednim i sztucznym.
Instalacja elektryczna: oswietleniowa ogolna, gniazda wtykowe. Instalacja ¢.o z
piecyka gazowego 2 funkcyjnego. Wentylacja grawitacyjna.Szyby w drzwiach
oklejenie folig antywlamaniows lub szklenie szklem o podwyzszonej odpornosci
na stluczenie. Nad drzwiami wejsciowymi kurtyna cieplna elektryczna.

22

WEJSCIE PLYTKI GRES MROZOODPORNY
| PRZECIWPOSLIZGOWY

1,70

Sciany i strop malowane farbg elewacyjng. Otwor wejsciowy zamykany roletg
antywlamaniowg. Schody wejsciowe do lokalu oblozone materiatem
mrozoodpornym i przeciwposlizgowym (np.plyty kamienne lub plytki gres w
kolorze elewaciji}. Cokot przyscienny o wys.10 cm. Oswietlenie pomieszczenia
$wiattem dziennym bezposrednim i sztucznym. Instalacja elekiryczna:
oswietleniowa ogéina. 561
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Cﬂ.r*w_ PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI

——{——37-700 Przemy$! ul.Chopina 12

(OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Przemys! ul. 18 dz. nr 49 obr. 75

YE
T

[TEMAT: Proj. SKALA: 1:50

IPROJEKTANT: |mgr inz. arch. J. Lewosiuk DATA: 12. 2005
UPR. Nr UAN-VII 8386/4/88

4 [OPRACOWAL. |Zb. Kramarz
UPR. Nr UAN-II 7342/220/94

INAZWA Rzut parteru NRRYS.:
IRYSUNKU: | Przewody went. i < 217
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USLUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 Przemysl ul.Chopina 12
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Przemys! ul. Stowackiego 18 dz. nr 49 obr. 75
TEMAT: Proj. architektoniczno-budowlany |SKALA: 1:50
PROJEKTANT: |mgr inz. arch. J. Lewosiuk DATA : 12. 2005
UPR. Nr UAN-VI| 8386/4/88
OPRACOWAL : |Zb. Kramarz
UPR. Nr UAN-II 7342/220/94
NAZWA Przekroj A-A NR RYS.:
RYSUNKU: 5117
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ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA 1:100

37-700 Przemysl ul.Chopina 12

UStUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI

OBIEKT:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Przemysl| ul. Stowackiego 18 dz. nr 49 obr. 75

TEMAT:

Proj. architektoniczno-budowlany

SKALA: 1:100

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. J. Lewosiuk
UPR. Nr UAN-VII 8386/4/88

DATA : 12. 2005

OPRACOWAL.:

Zb. Kramarz
UPR. Nr UAN-II 7342/220/94

NAZWA

RYSUNKU:

Elewacja pétnocno-wschodnia

NR RYS.:
6/17
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- USLUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSK|
37-700 Przemysl ul.Chopina 12
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
' Przemys| ul. Stowackiego 18 dz. nr-49 obr. 75
ELEW ACJA PO Y UD NI OWO -/ACH OD NIA 1:100 TEMAT: Proj. architektoniczno-budowtany [SKALA: 1:100
PROJEKTANT: |mgr inz. arch. J. Lewosiuk DATA : 12. 2005

UPR. Nr UAN-VII 8386/4/88

OPRACOWAL - |Zb. Kramarz
UPR. Nr UAN-II 7342/220/94

NAZWA Elewacja potud.-zachodnia NR RYS.:
RYSUNKU: 717
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ELEWACJA POY UDNIOWO -WSCHODNIA
1:100

| SLUGI PROJ EKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI

37-700 Przemysl ul.Chopin

mieszkalny wielorodzinny
018 dz. nr49obr. 75

Przemysl! ul. Stowackieg
czno-budowlany SKALA:

Proj. architektoni -

PROJEKTANT: jmgr inz. arch. J. Lewosiuk
UPR. Nr UAN-VII 8386/4/88

/|OPRACOWAL:

Zb. Kramarz

UPR. Nr UAN-I1 7342/220/94
NAZWA Elewacja potud. - wschodnia
RYSUNKU:
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RZUT DACHU 1:100

-INWENTARYZACJA -

UStUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI

37-700 Przemys$l ul.Chopina 12

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Przemysl ul. Stowackiego 18 dz. nr 49 obr. 75
TEMAT: Inwentaryzacja budowlana SKALA: 1:100
OPRACOWAL : |Zb. Kramarz DATA : 12. 2005
UPR. Nr UAN-II 7342/220/94
NAZWA Rzut dachu NR RYS.:
RYSUNKU: 1317




PRZEKROJ A-A  1:50

- INWENTARYZACJA -

STOF DEL/NAA Y

T

PIETRO - LOKALE MIESZKALNE
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USLUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 Przemysl ul.Chopina 12
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Przemys$l ul. Stowackiego 18 dz. nr 49 obr. 75
TEMAT: Inwentaryzacja budowlana SKALA: 1:50
OPRACOWAL : |Zb. Kramarz DATA : 12. 2005
UPR. Nr UAN-I| 7342/220/94

NAZWA Przekréj A-A NR RYS.:
RYSUNKU: 14/17
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ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA 1:100

- INWENTARYZACJA -

UStUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSK]
37-700 Przemysl ul.Chopina 12
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Przemy$! ul. Stowackiego 18 dz. nr 49 obr. 75
TEMAT: Inwentaryzacja budowlana SKALA: 1:100
OPRACOWAL: |Zb. Kramarz DATA : 12. 2005
UPR. Nr UAN-II 7342/220/94

NAZWA Elewacja pétnocno-wschodnia [NR RYS.:
RYSUNKU: 15117




USLUG!I PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 Przemys$l ul.Chopina 12

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100= |, st iy~

Przemys$| ul. Stowackiego 18 dz. nr 49 obr. 75

IN _ TEMAT: Inwentaryzacja budowlana SKALA: 1:100
- INWENTARY ZACJA - OPRACOWAL.: |Zb. Kramarz DATA : 12. 2005
UPR. Nr UAN-II 7342/220/94
NAZWA Elewacja potud.-zachodnia NR RYS.:
RYSUNKU: 1617
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:100




ZESTAWIENIE  STOLARKI

STOLARKA OKIENNA
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