
U S Ł U G I   P R O J E K T O W E  
mgr inż .  Andrzej  Dombrowski  

 

37-700 Przemyśl, ul. Chopina 12                               tel. (016) 670 93 85 

PROJEKT BUDOWLANY 
- kolorystyki i wymiany stolarki zewnętrznej - 

 
Obiekt: budynek mieszkalno-usługowy 

 
Adres:  działka nr 1012, obręb 207 w Przemyślu, 
  37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 40 
 
Inwestor:  Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów 
  37-700 Przemyśl, ul Śnigurskiego 9 
 
Opracował zespół: 
Branża Opracował Uprawnienia Podpis 

Zbigniew Kramarz UAN/II/7342/220/94  
mgr inż. arch. Jacek Jarosz UAN/VII/7342/17/95c  

architektura 

Mgr inż. arch. Tomasz Rudnik   
konstrukcja mgr inż. Andrzej Dombrowski UAN/II/7342/228/94  
 
Spis zawartości: 
1-3 Zaświadczenia projektantów o przynależności do izby samorządu zawodowego. 
4-6 Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego. 
7-10 Oświadczenia projektantów. 
11-13 Opis techniczny. 
14 Ekspertyza techniczna. 
15-16 Informacja BiOZ. 
17-21 Uzgodnienia. 
22 Sytuacja        1:500 
23-36 Rysunki: 

1. Elewacja północna - inwentaryzacja    1:100 
2. Elewacja wschodnia - inwentaryzacja    1:100 
3. Elewacja zachodnia - inwentaryzacja    1:100 
4. Elewacja południowa - inwentaryzacja    1:100 
5. Elewacja północna - kolorystyka     1:100 
6. Elewacja wschodnia - kolorystyka     1:100 
7. Elewacja zachodnia - kolorystyka     1:100 
8. Elewacja południowa - kolorystyka    1:100 
9. Rzut piwnic – wymiana stolarki zewnętrznej   1:100 
10. Rzut parteru – wymiana stolarki zewnętrznej   1:100 
11. Rzut I piętra – wymiana stolarki zewnętrznej   1:100 
12. Rzut II piętra – wymiana stolarki zewnętrznej   1:100 
13. Rzut strychu – wymiana stolarki zewnętrznej   1:100 
14. Zestawienie stolarki 

 
Data opracowania: październik 2006 
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Ekspertyza konstrukcyjna 
dot. możliwości przebudowy i remontu oraz jej wpływu na konstruk-
cję budynku. 
 
Obiekt: działka nr 1012, obręb 207 w Przemyślu, 
  37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 40 

 
 
1. Cel opracowania. 

Opracowanie określa możliwość wykonania przebudowy w za-
kresie określonym w projekcie. 
 
2. Konstrukcja budynku (w zawężeniu do modernizowanej 

części). 
Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej  na zaprawie cementowo-

wapiennej. Stropy nad piwnicami - ceramiczny, sklepienia ceglane. 
Stropy nad pozostałymi kondygnacjami drewniane, belkowe.  
 
3. Ocena wpływu projektowanych robót budowlanych na kon-

strukcję budynku. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy elementów konstrukcyj-

nych i oględzin budynku stwierdzam, że projektowana przebudo-
wa jest możliwa i nie wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo 
konstrukcyjne budynku. 

 
       Opracował: 

mgr inż. Andrzej Dombrowski 
      upr. konstrukcyjno-budowlane 
      nr UAN/II/7342/228/94 
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