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Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego kolorystyki z wymiang stolarki
zewnetrznej w budynku mieszkalno-ustugowym w Przemyslu
przy ulicy T.Rejtana 4

Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzadcdw Domow
37-700 Przemysl ul. J. Snigurskiego 9

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora -
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budowlana elewadji
- paleta koloréw-firma "Greinplast"
- wytyczne konserwatorskie

2. Opis stanu istniejgcego

- budynek mieszkalny dwupietrowy, podpiwniczony ze strychem i
dachem wielospadowym;

- elewacja wschodnia w pierzei ulicy T.Rejtana;

- elewacja potudniowa od ulicy Biblotecznej;

- elewacja zachodnia podworzowa;

- elewacja pétnocna styka sie z brylg sgsiedniej kamienicy;

- cze$6 przyziemia (sutereny) zajmujg ustugi;

- parter, pierwsze i drugie pietro zajmujg mieszkania;

- poddasze kamienicy -nieuzytkowe;

- cze$d stolarki zewnetrznej nowa z profili PCW, pozostata stolarka
drewniana;

- ubytki w tynku zewnetrznym, ubytki w gzymsie blaszanym w poziomie
strychu (przy okapie), braki czesci gzymsow , zniszczone obrobki
parapetow, gzymsow, murkéw szczytowych i attyk;

- dach kryty blachg ocynkowana ptaska, rynny dachowe lezace i rury
spustowe z blachy ocynkowanej;

- kominy tynkowane, czapki kominowe ceglane (od podworza), od ulicy
kominy bez czapek kominowych;

- balkony betonowe na wspornikach stalowych;

3. Zalozenia projektowe

- uzupetnienie tynkéw, rekonstrukcje gzymsow, parapetdw, opasek okiennych
i pozostatych zdobien;

- docieplenie scian;

- wymiana czesci stolarki zewnetrznej ;

- naprawa balkonéw i balustrad balkonowych;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich parapetéw, gzymsow i murkéw
szczytowych i attyk;

- malowanie $cian farbg elewacyjng;

- malowanie dachu, rynien i rur spustowych;

- wykonanie czapek kominowych i malowanie kominow;,

- utozenie boazerii drewnianej pod okapem od strony podworza,
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4. Zakres prac konserwatorskich

- odczyszczenie tynkow piaskowaniem lub szczotkami oraz zbicie
odparzonych partii tynku;

- impregnacja muru $rodkami hydrofobowymi;

- uzupetnienie tynkow, gzymsow i apasek okiennych z zastosowaniem do
zapraw plastyfikatoréw;

- uszczelnienie spekan zaprawg renowacyjna;

- zagruntowanie catosci gruntem hydrofobizujgcym;

- dwukrotne malowanie farbg silikatowa;

- docieplenie $cian elewacji podwoérzowej (elewacje bez zdobien) i czesci -
elewacji pétnocnej (w poziomie [l pietra i strychu) styropianem gr.10 cm
(metoda lekka mokra);

- remont istniejgcych oraz zatozenie brakujgcych obrobek blacharskich;

- naprawa elementoéw betonowych balkondéw, sprawdzenie stanu
technicznego istniejgcych wspornikow stalowych, odczyszczenie stalowych
elementdow balkonu, pomalowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowg
dwukrotnie, podwyzszenie balustrady do wys. min. 110 cm od podestu;

- wymiana stolarki zewnetrznej drewnianej na stolarke z profili PCW,;

- sprawdzenie stanu technicznego komindwi -skucie tynku z komindw,
wykonanie betonowych czapek kominowych, tynkowanie komindw;

5. Rozwigzania kolorystyczne

- do malowania tynkéw zewnetrznych zastosowano farby silikatowe w
kolorach z palety barw wyrobow silikatowych firmy "Greinplast”
E1711
F1721
F1731

- $ciana elewacji wschodniej, zachodniej i potudniowej w poziomie parteru,
pierwszego i drugiego pietra oraz strychu w kolorze F1721

- Sciana elewacji wschodniej, zachodniej i potudniowe] w poziomie
przyziemia w kolorze F1731

- gzymsy, opaski okienne zdobienia nad i podokienne w kolorze F1821

- kominy w kolorze F1721

- dach w kolorze grafitowym

- obrobki blacharskie w kolorze grafitowym

- balustrada balkonu w kolorze grafitowym

- okna przyziemia, parteru, |, Il pietra w kolorze biatym

- rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym

6. Uwagi
Stosowacd i wbudowywac mozna jedynie te materiaty budowlane ktére

posiadajg aktualne swiadectwa i atesty dopuszczajgce je do wykorzystaniaw -

budownictwie.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem osdb

odpowiednio uprawnionych zawodowo.




Ekspertyza konstrukcyjna
dot. mozliwosci przebudowy i remontu oraz jej wptywu na konstruk-
cje budynku.

Obiekt: dziatka nr 872, obreb 207 w Przemysilu,
37-700 Przemysl, ul. Rejtana 4

1. Cel opracowania.
Opracowanie okresla mozliwos¢ wykonania przebudowy w za-
kresie okreslonym w projekcie.

2. Konstrukcja budynku (w zawezeniu do modernizowanej
czesci).
Sciany konstrukcyjne z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropy nad piwnicami - ceramiczny, sklepienia ceglane.
Stropy nad pozostatymi kondygnacjami drewniane, belkowe.

3. Ocena wptywu projektowanych robé6t budowlanych na kon-
strukcje budynku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementow konstrukcyj-
nych i ogledzin budynku stwierdzam, ze projektowana przebudo-
wa jest mozliwa i nie wptynie niekorzystnie na bezpieczenstwo
konstrukcyjne budynku.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Dombrowski
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr UAN/I1/7342/228/94



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: Budynek mieszkalno-usiugowy
Adres: Przemys$l ul. T.Rejtana 4 dz. nr 872 obreb 207
Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzadcow Doméw

37-700 Przemys$l ul. J. Snigurskiego 9

Autor:

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

pazdziernik 2006
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Zakres robot

Do zakresu robot zalicza sie:

- renowacja elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki;

- docieplenie elewacji podworzowej;

- prace dachowe (naprawa kominow i malowanie dachuy);
- wymiana czesci stolarki zewnetrznej;

Wykaz istniejgcych obiektow
Na dziatce znajduje sie budynek 3 kondygnacyjny z przytgczem wodociggowym,
kanalizacyjnym, energetycznym.

Zagospodarowanie dziatki
W/w roboty nie bedg mialy negatywnego wplywu na otoczenie.

Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji budowy:

- prace na wysokosci ponad 5,0 m (praca na rusztowaniu przy dociepleniu i |
renowacji elewacji budynku oraz wykonaniu kolorystyki; :

- prace na dachu przy naprawie i tynkowaniu kominéw oraz malowaniu dachu;

- prace przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej; ;

Instruktaz pracownikéw

Przed szczegdinie trudnymi robotami pracownicy budowlani winni by¢ przeszkoleni
na stanowisku pracy przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za
bezpieczeristwo na budowie. :
Szkolenie takie winno by¢ potwierdzone podpisem przez prowadzacego szkolenie
jak i odbywajgcych szkolenie.

Srodki techniczne

Inwestycja wymaga zastosowania srodkoéw technicznych:

- wydgzielenia stref ochronnych przy urzadzeniach mechanicznych;

- ogrodzenie terenu prowadzonych prac;

- oznaczenie stref niebezpiecznych;

- zabezpieczenie przejscia chodnikiem w poblizu budynku;

Szczegodlne zagrozenie dla zycia i zdrowia stanowi€ bedzie praca na wysokosci
powyzej 5 m. :
Kierownik budowy, jak i nadzér bezposredni powinni zwroci¢ szczegolng uwage na:
- prawidlowe wykonanie i ustawienie rusztowania zewnetrznego oraz zapewnienie
odpowiedniego sprzetu zabezpieczajacego pracownika przy pracach na wysokosci
- stosowanie materiatow budowlanych, ktére posiadajg aktualne swiadectwa i
atesty dopuszczajgce je do wykorzystania w budownictwie

- prowadzenie prac przy uzyciu odpowiednio dobranych, sprawnych i bezpiecznych
narzedzi. Narzedzia elektryczne powinny posiadac zasilanie zabezpieczone
dodatkowo uziemieniem. Wyciag budowlany powinien posiadac aktualne
$wiadectwo badan technicznych dopuszczajace je do pracy

\._/A;_..
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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St ROJEKTOWE- ANDRZEJ ROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USLUGOWY
PRZEMYSL ULREJTANA4 dz obr.

TEMA' Inwentaryzacia KALA:

PROJEKTANT: (| mgrin2. arch. Jacek Jaroez
UAN/I/7342/17/95

OPRACOWAL: | mgr inZ. arch. Katarzyna Domka DA 2008
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ELEWACJA ZACHODNIA
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI

37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MEESZKALNO- USLUGOWY

PRZEMYSL ULREJTANA 4 dz. ... ObX........
TEMAT: KOLORYSTYKA SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrin2. arch. Jaosk Jarosz

UAN/IV734217/96
OPRACOWAL: | mgrin. arch. KatarzynaDomka  (DATA: X.2008
NAZWARYS: | ELEWACJA ZACHODNIA NRRYS: 6
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UStUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI
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| oby. 207 |
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TEMAT: |
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