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mgr inz. Andrzej DombrowskKi

37-700 Przemysl, ul. Chopina 12

tel. (016) 670 93 85

PROJEKT BUDOWLANY

- kolorystyki i wymiany stolarki zewnetrznej -

Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy

Adres: dziatka nr 1689, obreb 205 w Przemyslu,
37-700 Przemysl, ul. Grunwaldzka 3A

Inwestor: Zrzeszenie Wtascicieli i Zarzgdcoéw Doméw

37-700 Przemys$l, ul Snigurskiego 9

Opracowat zespét:

Branza Opracowat

Uprawnienia Podpis

architektura |Zbigniew Kramarz

UAN/I1/7342/220/94

mgr inz. arch. Jacek Jarosz

UAN/VII/7342/17/95¢

mgr inz. arch. Joanna Szczepaniec

konstrukcja | mgr inz. Andrzej Dombrowski

UAN/II/7342/228/94

Spis zawartoSci:
Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego.
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Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego.

Oswiadczenia projektantéw.

Opis techniczny.

Ekspertyza techniczna.

Informacja BiOZ.

Uzgodnienia.

Sytuacja

Rysunki:
Elewacja frontowa - inwentaryzacja
Elewacja tylna - inwentaryzacja
Elewacja frontowa - kolorystyka
Elewacja tylna - kolorystyka
Rzut piwnic — wymiana stolarki zewnetrznej
Rzut parteru — wymiana stolarki zewnetrznej
Rzut | pietra — wymiana stolarki zewnetrznej
Rzut Il pietra — wymiana stolarki zewnetrznej
Rzut strychu — wymiana stolarki zewnetrzne;j

. Zestawienie stolarki

Data opracowania: pazdziernik 2006

1:500

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
100
100

R R L (UK U I (UL UK I




Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego kolorystyki z wymianag stolarki
zewnetrznej w budynku mieszkalno-ustugowym w Przemyslu
przy ulicy Grunwaldzkiej 3 A

Inwestor: Zrzeszenie Whascicieli i Zarzgdcow Domow
37-700 Przemysl ul. J. Snigurskiega 9

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budowlana elewacji
- paleta kolorow-firma "Greinplast”
- wytyczne konserwatorskie

2. Opis stanu istniejacego

- budynek mieszkalny dwupietrowy, podpiwniczony ze strychem i
dachem dwuspadowym;,

- elewacja pétnacna w pierzei ulicy Grunwaldzkiej;

- elewacja potudniowa podworzowa;

- elewacja wschadnia i zachadnia stykaja si¢ z brytam{ sgsiednich kamlemc

- czes$¢ parteru kamienicy zajmuje lokal ustugowy;

- pozostata czes¢ parteru, pierwsze i drugie pietra zajmuja mieszkania;

- poddasze kamienicy -nieuzytkowe;

- cze$é stolarki zewnetrznej nowa z profili PCW, pozostata stolarka
drewniana,

- ubytki w tynku zewnetrznym i boniach, braki czesci gzymsow, zniszczone
obrobki parapetow, gzymsow, murkdw szczytowych i attyk ;

- dach kryty papg asfaltowag na deskowaniu petnym , rynny
dachowe lezgce i rury spustowe z blachy ocynkowanej zniszczone;

- kaminy ceglane (tynk do skucia), brak czapek kominowych;,

- zniszczone deski (deskowanie petne);

- czesciowo zniszczone elementy konstrukcyjne dachu (krokWIe konstrukcja
attyk oraz elementy drewniane przy sciankach kolankowych;

- balkony z podestem betonowym na wspornikach stalowych czeéciowo
Zniszczone;

3. Zalozenia projektowe

- wymiana pokrycia dachowego;

- wykonanie wyjscia na dach i dojscia do poszczegdlnych komindw;

- uzupetnienie tynkdw, rekonstrukcje gzymsow, parapetow, opasek okiennych
| pozastatych zdobien;

- docieplenie $cian;

- naprawa balkonow i balustrad balkonowych;

- wymiana stolarki zewnetrznej ;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich parapetéw i gzymsow;

- malowanie scian farbg elewacyjng;

- tynkowanie komindw, wykonanie czapek kominowych i malowanie
komindw;

- utozenie boazerii drewnianej pod okapem od strony podworza;



A Zalraa nrar konserwatorskich

- odczvszczenie tvnkow piaskowaniem lub szczotkami oraz zbicia
odparzonvch partii tvnku:

- imoreanacia muru srodkami hvdrofobowvmi:

- uzupetnienie tvnkow. azvmsow i opasek okiennvch z zastosowaniem do
zapraw plastvfikatorow:

- uszczelnienie snekan zaprawa renowacvina:

- zaaruntowanie catosci aruntem hvdrofobizuiacvm:

- dwukrotne malowanie farba silikatowa:

- docieplenie $cian elewaciacii podworzowei (elewacie bez zdobien)
stvropianem ar.10 cm (metoda lekka mokra):

- remont istnieiacvch oraz zatozenie brakuiacvch obrébek blacharskich:

- naprawa elementéw betonowvch balkondw. sprawdzenie stanu
techniczneaqo istnieiacvch wspornikdw stalowyvch. odczyszczenie stalowych
elementdw balkonu. pomalowanie farba antvkorozvina i nawierzchniowa
dwukrotnie, podwyzszenie balustrady do wys. min. 110 cm od podestu:

- wvmiana stolarki zewnetrznei drewnianei na stolarke z profili PCW;

- zdiecie istnieiaceqo pokrvcia dachoweaqo (papa asfaltowa na deskowaniu
petnym);

- wymiana zniszczonvch elementdw konstrukcvinych wiezby dachowe;

- zaimpregnowanie wiezby srodkiem owado- i arzvbobodiczvm oraz
ognioochronnym;

- skucie tvynku z komindw. wykonanie betonowych czapek kominowych,
tynkowanie kominow:

- zatozenie foli wstepneago krvcia:

- zatozenie nowych obrobek blacharskich, przy kominach i na $ciankach
szczytowych oraz przy okapach:

- olacenie wiezbv dachoweij {(deski ar. 2.5 cm w rozstawie odpowiednim do
uzytego materiatu pokrycioweqgo).

- wykonanie wylazu dachoweao (w poblizu klatki schodowei) min. 80 x 80 cm;

- wvkonanie dojs¢ i taw kominiarskich do poszczegdlnych komindw oraz
barier $niegowych (w/g oferty producenta pokrycia dachowego);

- utozenie pokrycia dachowego (blacha paska ocynkowana fgczona na felc);

- malowanie dachu farbg antykorozying i nawierzchniows;

. Rozwiazania kolorystyczne

- do malowania tynkéw zewnetrznych zastosowano farby silikatowe w
kolorach z palety barw wyrobow silikatowych firmy "Greinplast"
F1811
F1831
F1853

- $ciana elewacii frontowei (pdtnocnej od ulicy Grunwaldzkiej) w poziomie
I, Il pietra, strychu oraz sciana elewacii podwoérzowej (potudniowe]) w
pozomie parteru, |, Il pietra, strychu w kolorze F11831

- §ciana elewacji frontowej (poéinocnej od ulicy Grunwaldzkiej) w poziomie
piwnic (cokot) i parteru oraz $ciana elewacji podwoérzowej (potudniowej) w
pozomie piwnic (cokdt) w kolorze F1853

- gzymsy, opaski okienne zdobienia nad i podokienne | miedzyokienne
w kolorze F1331

- kominy w kolorze F11831

- dach w kolorze grafitowym
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- obrobki blacharskie w kolorze grafitowym

- balustrada balkonu w kolorze grafitowym |

- okna parteru,l !l pietra i strychu w kolorze biatym
- rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym

6. Uwagi

Stosowad | wbudowywaé mozna jedynie te materiaty budowlane ktore
posiadajg aktualne swiadectwa i atesty dopuszczajgce je do wykorzystania w
budownictwie.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem osob
odpowiednio uprawnionych zawodowo.
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Ekspertyza konstrukcyjna
dot. mozliwosci przebudowy i remontu oraz jej wptywu na konstruk-
cje budynku.

Obiekt: dziatka nr 1689, obreb 205 w Przemyslu,
37-700 Przemysl, ul. Grunwaldzka 3A

1. Cel opracowania.
Opracowanie okresla mozliwos¢é wykonania przebudowy w za-
kresie okreslonym w projekcie.

2. Konstrukcja budynku (w zawezeniu do modernizowanej
czesci).
Sciany konstrukcyjne z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropy nad piwnicami - ceramiczny, sklepienia ceglane.
Stropy nad pozostatymi kondygnacjami drewniane, belkowe.

3. Ocena wptywu projektowanych robé6t budowlanych na kon-
strukcje budynku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementow konstrukcyj-
nych i ogledzin budynku stwierdzam, ze projektowana przebudo-
wa jest mozliwa i nie wptynie niekorzystnie na bezpieczenstwo
konstrukcyjne budynku.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Dombrowski
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr UAN/I1/7342/228/94



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRQNY ZDROQWIA

Obiekt: Budynek mieszkaino-ustugowy
Adres: Przemysi ul. Grunwaldzka 3A dz. nr 1689 obreb 205
Inwestor: Zrzeszenie Wtascicieli i Zarzadcow Domow

37-700 Przemys$l ul. J. Snigurskiego 9

Autor:

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

pazdziernik 2006
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Zakres robot

Do zakresu robot zalicza sie:

- renowacja elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki;
- docieplenie elewacji podworzowej;

- przebudowa dachu;

- prace dachowe (naprawa kominow);

- wymiana czesci stolarki zewnetrznej;

Wykaz istniejgcych obiektow _
Na dziatce znajduje sie budynek 3 kondygnacyjny z przytgczem wodociggowym,
kanalizacyjnym, energetycznym.

Zagospodarowanie dziatki
W/w roboty nie beda miaty negatywnego wplywu na otoczenie.

Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji budowy:

- prace na wysokosci ponad 5,0 m (praca na rusztowaniu przy dociepleniu i
renowacji elewacji budynku oraz wykonaniu kolorystyki;

- prace przy przebudowie dachu;

- prace na dachu przy naprawie i tynkowaniu kominow;

- prace przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

Instruktaz pracownikéw :
Przed szczegdlnie trudnymi robotami pracownicy budowlani winni by¢ przeszkoleni
na stanowisku pracy przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo na budowie.

Szkolenie takie winno by¢ potwierdzone podpisem przez prowadzgcego szkolenie
jak i odbywajgcych szkolenie.

Srodki techniczne

Inwestycja wymaga zastosowania srodkow technicznych:

- wydzielenia stref ochronnych przy urzgdzeniach mechanicznych;

- ogrodzenie terenu prowadzonych prac;

- oznaczenie stref niebezpiecznych;

- zabezpieczenie przejscia chodnikiem w poblizu budynku;

Szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia stanowi¢ bedzie praca na wysokosci
powyze] 5 m.

Kierownik budowy, jak i nadzoér bezposredni powinni zwrocic¢ szczegolng uwage na:
- prawidiowe wykonanie i ustawienie rusztowania zewnetrznego oraz zapewnienie
odpowiedniego sprzetu zabezpieczajacego pracownika przy pracach na wysokosci
- stosowanie materiatdéw budowlanych, ktére posiadajg aktualne Swiadectwa i
atesty dopuszczajace je do wykorzystania w budownictwie

- prowadzenie prac przy uzyciu odpowiednio dobranych, sprawnych i bezpiecznych
narzedzi. Narzedzia elektryczne powinny posiadac zasilanie zabezpieczone
dodatkowo uziemieniem. Wyciag budowlany powinien posiadac aktuaine
Swiadectwo badarn technicznych dopuszczajgce je do pracy

St



Flac Unit érﬂeskrlsj

amn

20274
v

126/4

- SYTUACJA

PRZEMYSL UL. GRUNWALDZKA 3 A
DZIALKA NR 1689 OBREB 205

20222
/20052

: . ‘( 20257
s

1:500

2 136
<2

X E%
4@
N

20284 N
20127

“




0 Fr ——— Z =, =~y
. %ﬁ%l %ﬁé@ ‘%@ﬁ% i B %’%ﬁ@m@&gﬁ%f

il i

USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USLUGOWY

PRZEMYSL UL. Grunwaldzka 3A
nr dz. 1689 obr 205

TEMAT: inwentaryzacja SKALA: 1:100

PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/INI/7342/17/95

OPRACOWAL: [ mgrinz. arch. Joanna Szczepaniec |DATA: X.2006

NAZWA RYS.: ELEWACJA FRONTOWA NRRYS.: 1
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- UStUGOWY
PRZEMYSL UL. Grunwaldzka 3A
nr dz. 1689 obr 205
TEMAT: inwentaryzacja SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/INI/7342/17/95
OPRACOWAL: [ mgrinz. arch. Joanna Szczepaniec |DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA TYLNA NR RYS.: 2
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- UStUGOWY
PRZEMYSL UL. Grunwaldzka 3A
nr dz. 1689 obr 205
TEMAT: kolorystyka - projekt SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/INI/7342/17/95
OPRACOWAL: [ mgrinz. arch. Joanna Szczepaniec |DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA FRONTOWA NRRYS.: 3
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- UStUGOWY
PRZEMYSL UL. Grunwaldzka 3A
nr dz. 1689 obr 205
TEMAT: kolorystyka - projekt SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/INI/7342/17/95
OPRACOWAL: [ mgrinz. arch. Joanna Szczepaniec |DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA TYLNA NR RYS.: 4




RZUT PIWNIC  1:100

-WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ-
PRZEMYSL UL. GRUNWALDZKA 3A

® L ®®

(@) @

[ £ USLUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI

@ 37-700 Przemysl! ul.Chopina 12
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
: PRZEMYSL ul. Grunwaldzka 3A dz.nr 1689

i obr. 205

TEMAT: Wymiana stolarki Zéwnetrznej, [SKALA: 1:100

PROJEKTANT: |zb. kramarz [/ // /] /[
UPR. Nr UANJf 73427820094l Y 1/ o
mgr inz. A.Dombrowski /m DATA : 10. 2006
|UPR. N UAN-II 7342/22 /04 |
=

NAZWA Rzut piwnic NR RYS.:
[RYSUNKU: 5




MU PARTERU  1:100

-WYMIANA STOLARK] ZEWNETRZNEJ-
PRZEMYSL UL.GRUNWALDZKA 3A
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07 UStUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSK]
37-700 Przemysl| ul.Chopina 12

OBIEKT: [ BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
PRZEMYSL ul. Grunwaldzka 3A dz.nr 1689
obr. 205

TEMAT: Wymiana stoia?}a(/zew;‘)etr;ne; ISKALA: 1:100

PROJEKTANT: |Zb. Kramarz {é /
UPR. Nr U o :

mgr in2. A, Efémbrowskr? } /AG DATA : 10. 2006

UPR. Nr UAN-II 7342/2

NAZWA Rzut parteru /¥ NR RYS.:
. |IRYSUNKU- 6
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-WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ -
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US{UGIPR‘OJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 Przemysl ul.Chopina 12
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
PRZEMYSL ul. Grunwaldzka 3A dz.nr 1689
: obr. 205
TEMAT: Wymiana stg!g_r;cﬁzewgetrzne] [SKALA: 1:100
PROJEKTANT: |Zb. Kramarz b{/ )
UPR. Nr UA 349127491 /r/
{mgr inz. A/Dombrows H DATA : 10. 2006
{UPR. Nr UAN-II 7342; !9
NAZWA Rzut | pietra NR RYS.:
RYSUNKU: 7




RZUT HEETRA 1:100

-WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ -
PRZEMYSL UL.GRUNWALDZKA 3A
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UStUGI PROJEKTOWE-ANDRZFE.] DOMBROWSKI
37-700 Przemys$l ul.Chopina 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY

PRZEMYSL ul. Grunwaldzka 3A dz.nr 1689
/ obr. 205
TEMAT: Wymiana stoﬂ);l/zewnetrznej |SKALA: 1:100

PROJEKTANT: |Zb. Kramarz :é/
UPR. Nr UAN-1)/734

mar inz. ﬁ(dﬁmbrows DATA : 10. 2006
UPR. Nr UAN i 7342/2 / 4

NAZWA Rzut Il pietra v | NRRYS.
— [RYSUNKU: | 3 i




RZUT STRYCHU 1:100

-WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ -
PRZEMYSL UL. GRUNWALDZKA 3A
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UStUTI PROJEKTOQWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 Przemysl ul.Chopina 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
PRZEMYSL ul. Grunwaldzka 3A dz.nr 1689
, br. 205
TEMAT: Wymiana stoIark ownetrznej SKALA: 1:100

IPROJEKTANT: |zb. Kramarz | /, {
UPR. Nr UA 2%26; | /

mar inz. A,Efg'r/nbrowsw 9/}{ DATA : 10. 2006

UPR. NrUAN-II 7342/
NAZWA Rzut strychu { NR RYS.:

.y RYQ! INKT |-




ZESTAWIENIE  STOLARKI

PRZEMYSL UL. GRUNWALDZKA 3A
STOLARKA OKIENNA | STOLARKA DRZWIOWA

DEZA ZELYETLENE
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1. Wymiary stolarki w zestawieniu podano od strony elewacji.

2. Wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie.

3. Wymiary zdjaé z okien istniejacych po skuciu tynku ze szpaletow.
4 Przed zamowieniem stolarki sprawdzic ilosc¢ | podziat.

USLUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSK!
37-700 Przemysl ul.Chopina 12

5. Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki 0 regulowanym stopniu przeptywu |OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY ‘
powietrza, zapewniajac wiasciwy wspotczynnik infiltracji pomieszczen. ! PRZEMYSL ul. Grunwaldzka 3 A dz.nr 1689

6. Okna ktorych parapety znajduja sie na wysokosci mniejszej niz 85 cm od L /_obr. 205
posadzki, nalezy zabezpieczyC balustraca otwierana. TEMAT: Wymiana stolarki zeywnetrznej. | SKALA: 1:100

IPROJEKTANT: |Zb. Kramarz [ fali1] ;
| UPR. Nr UAN-J'IVJAZMO&;. N |

mgrinz. A.Dembrowski | A\ 'DATA: 10.2006 |
| \ !
|| |UPR NrUAN-il 73222%p/84f |

'NAZWA ‘Zestawienie stolarki - NRRYS: |
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