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Opis Techniczny

1. Temat opracowania:
Tematem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznej wewngtrznej dla lokali w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym polozonym w Przemyslu w zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania.

2. ZaKres opracowania:

2.1, Wewnetrzne Linie Zasilajace

2.2. Tablice rozdzielcze

2.3. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
2.4, Ochrona od porazen

2.5. Uwagi koncowe

3. Opis instalacji:

3.1. Zasilanie i pomiar energii:

W chwili obecnej budynek zasilany wewnetrzna Linia Zasilajaca wykonang przewodami 4x LgY 16mm2,
wyprowadzona ze zlacza ZK do tablicy TW stanowiacej gléwny wylacznik pradu i dalej do tablicy TO. Uklady
pomiarowe oddzielne dla poszczegdlnych odbiorcé6w zamontowane w istniejacym zestawie tablic licznikowych TL
zlozonym z typowych rozdzielnic licznikowych RBP prod Fael Legrand.. Zabezpieczenia przedlicznikowe
poszczegdlnych odbiorcéw — wylaczniki nadmiarowe typu S 301 zabudowane w tablicy T0. Wyposazenie tablicy TO
oraz zestawu tablic licznikowych TL pokazano na rysunku nr 4.

3.2. Wewnetrzne Linie Zasilajace:

Z istniejacejacego zestawu tablic TL do projektowanej tablicy TB-1 zlokalizowanej na parterze lokal 1 wyprowadzi¢
wewnetrzng linig zasilajaca wykonana przewodami 3xDY 6 mm2 w RVKI 23 prowadzonymi pod tynkiem.

Z istniejacejacego zestawu tablic TL do projektowanej tablicy TB-2 zlokalizowanej na parterze lokal 2 wyprowadzi¢
wewnetrzna linie zasilajaca wykonana przewodami 3xDY 6 mm2 w RVKI 23 prowadzonymi pod tynkiem.

7 istniejacejacego zestawu tablic TL do projektowanej tablicy TB-3 zlokalizowanej na parterze lokal 3 wyprowadzi¢
wewnetrzna linig zasilajaca wykonana przewodami 3xDY 6 mm2 w RVKI 23 prowadzonymi pod tynkiem.

Z istniejacejacego zestawu tablic TL do projektowanej tablicy TB-4 zlokalizowanej na parterze lokal 4 wyprowadzi¢
wewnetrzna linie zasilajaca wykonana przewodami 3xDY 6 mm2 w RVKI 23 prowadzonymi pod tynkiem.

Trasy prowadzenia WLZ pokazano na rysunku nr 1.

3.3. Tablice rozdzielcze:

Tablica TB-1

Tablice stanowi rozdzielnica wnekowa izolowana typu RWN 2 x 12 prod. Legrand FAEL.
Wyposazenie tablicy i wartosci zabezpieczen pokazano na rysunku nr 5.

Tablica TB-2

Tablice stanowi rozdzielnica wnekowa izolowana typu RWN [ x 12 prod. Legrand FAEL.
Wyposazenie tablicy i wartosci zabezpieczen pokazano na rysunku nr 6.

Tablica TB-3

Tablice stanowi rozdzielnica wnekowa izolowana typu RWN 1 x 12 prod. Legrand FAEL.
Wyposazenie tablicy i wartosci zabezpieczen pokazano na rysunku nr 7.

Tablica TB-4

Tablice stanowi rozdzielnica wnekowa izolowana typu RWN 2 x 12 prod. Legrand FAEL.
Wyposazenie tablicy i wartosci zabezpieczen pokazano na rysunku nr 8,

Obudowy tablic izolowane nie wymagaja dodatkowej ochrony od porazen.

3.4. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych:

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDYp 2 x 1,5mm2, YDYp 3 x 1,5mm2
oraz YDYp 4 x 1,5mm2 ulozonymi pod tynkiem.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYp 3x2,5mm2 ufozonymi pod tynkiem.

Trasy, prowadzenia przewodéw pokazano na rysunkach nr 23

W pomieszczeniach wilgotnych z podtogami przewodzacymi projektuje si¢ osprzet podtynkowy bryzgoszczelny [P44.
W pozostatych pomieszczeniach osprzet podtynkowy zwykly (np ELDA Szczecinek). Gniazda wtykowe podwdjne.
Oprawy oswietleniowe opisano na rysunku nr 2.
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3.5. Ochrona od porazen:

Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TNC-S oraz jako
érodek uzupelniajacy ochrone przeciwporazeniowa wylaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie zadzialania
30mA.

Wszystkie czesci przewodzace dostgpne przylaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

W lokalach wykonaé polaczenia wyréwnawcze miejscowe obejmujace potaczenie wszystkich metalowych instalacji
wystepujacych w lokalu z listwami PE zamontowanymi w w tablicach TB-1, TB-2, TB-3 i TB4.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen i rezystancj¢ uziemienia , ktéra powinna by¢
mniejsza od 300,

3.6. Uwagi koncowe:

5.1. Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokos¢ instalacji osprzgtu instalacyjnego i faczeniowego nalezy
wykona¢ w strefach zalecanych w komentarzu do normy N-SEP-E-002.

5.2. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ obowiazujace pomiary odbiorcze dokumentujac je odpowiednimi
protokotami.

5.3. Calo$é rob6t wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Obliczenia
Tablica TB-1
Moc zainstalowana 8,0 kW
Moc szczytowa 4,0 kW
Napigcie 400 V
cosd 0,95
1. Prad obliczeniowy Ib
P U Ib
4000 230 0,95 18,31

3. Dobér przewodow i zabezpieczenia gtéwnego.
Ib — prad obliczeniowy
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
[z — obcigzalno$é¢ dlugotrawla zabezpieczanych przewodéw
Ib<In
18,31A<25A
Ib< In<lz
18,31<25<36

Warunek doboru zabezpieczen spetniony
Jako zabezpieczenie w tablicy TO dobrano wylacznik nadmiarowy S 301 B 25A (istniejacy)
Dobrano przewody WLZ od Tablicy TL do tablicy TB-1 3xDY 6mm2 RVKI 23pt 1z =36A
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Tablica TB-2

Moc zainstalowana 8,0 kW
Moc szczytowa 4,0 kW
Napigcie 230V

cosd 0,95

1. Prad obliczeniowy Ib

Moc [W] | Napiecie [V] CcoSh Prad obliczeniowy [A]
P U b
4000 230 0,95 18,31

3. Dobér przewodéw i zabezpieczenia gléwnego.
Ib — prad obliczeniowy
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
Iz — obciazalnosé diugotrawla zabezpieczanych przewodow
[b<In
18,31A<25A
Ib< In<lz
18,31<25<36

Warunek doboru zabezpieczen spefniony
Jako zabezpieczenie w tablicy TO dobrano wylacznik nadmiarowy S 301 B 25A (istniejacy)
Dobrano przewody WLZ od Tablicy TL do tablicy TB-1 3xDY 6mm2 RVKI 23pt Iz = 36A

Tablica TB-3

Moc zainstalowana 8,0 kW
Moc szczytowa 4,0 kW
Napiecie 400 V
cosd 0,95

1. Prad obliczeniowy Ib

P U Ib
4000 230 0,95 18,31

3. Dobér przewodéw i zabezpieczenia gléwnego.

Ib — prad obliczeniowy

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

Iz — obcigzalnosé dhugotrawta zabezpieczanych przewodow

[b<In
18,31A<25A
Ib< In<lz

18,31<25<36

Warunek doboru zabezpieczen spelniony
Jako zabezpieczenie w tablicy TO dobrano wylacznik nadmiarowy S 301 B 25A (istniejacy)
Dobrano przewody WLZ od Tablicy TL do tablicy TB-1 3xDY 6mm?2 RVKI 23pt 1z = 36A




Tablica TB-4

Moc zainstalowana 8,0 kW
Moc szczytowa 4,0 kW
Napiecie 400 V
cosd 0,95

1. Prad obliczeniowy Ib

P U Ib
4000 230 0,95 18,31

3. Dobdr przewodow i zabezpieczenia glownego.

Ib — prad obliczeniowy

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

1z — obcigzalno$¢ dlugotrawla zabezpieczanych przewodow

Ib<In
18,31 A<25A
Ib< In<lz

18,31<25<36

Warunek doboru zabezpieczen spelniony
Jako zabezpieczenie w tablicy TO dobrano wylacznik nadmiarowy S 301 B 25A (istnicjacy)
Dobrano przewody WLZ od Tablicy TL do tablicy TB-1 3xDY 6mm2 RVKI 23pt Iz =36A
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Istn. Zestaw Tablic TL

3xDY 6mm2 RVKI 23 pt.

Tablica TB-1
Rozdzielnia wnekowa RW 2x12
prod. Legrand

Tablica TB-2
Rozdzielnia wnekowa RW 1x12
prod. Legrand

3xDY 6mm2 RVKI 23 pt.

3xDY 6mm2 RVKI 23 pt.

Tablica TB-3
Rozdzielnia wnekowa RW 1x12
prod. Legrand

3xDY 6mm2 RVKI 23 pt.

Istn obwdd oswietlenia

] 1F TLA
Istn. Tablica TO | kWi 1
RWN 3x12 | I LL_J [
______________ :
| e
5301825 | = T2
ﬂa | 3OV 6mm2RVKI 23 pt. | | l
{ [ }
S301 B 25A | ] |
fI2  sovemmervkizap L ——— T
| | I
‘ [ 3 |
S301B25A | e !
ﬂa . 3xDY 6mm2 RVKI 23 pt. | \
’ | [t |
S301 B 25A ; b _
lta L g : F TL4
__3DY6mm2RVKI23pt._ | |
T | | kwn ;
S301 B 20A | , |
2 1 sovemmervkizs pt. |
’ b ] |
# ; | TLA + TBA |
1F
————————————— - | S301 B 10A |
' kWh
o Jte |
4xLgY 16mm2 RVKI 36 pt. ] S301 B 10A |

Istn. WLZ z TW do TO

4xLgY 16mm2 RVKI 36 pt.
Istn. WLZ ze ztacza ZK do TW

Istn obwdd oswietlenia

Tablica TB-4
Rozdzielnia wnekowa RW 2x12

Samoczynne wytaczenie zasilania
w ukfadzie sieciowym TNS

PROJEKTY NADZORY Jan Wojnarowicz
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Budynek mieszkalny wielorodzinny

X N .
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Projekt instalacji elektrycznej
Nazwa rysunku: Skala
Projekt instalacji elektrycznej.
Schemat Zasilania - / ,
Autor projektu, nr uprawnier Podpjg’:/ " Data
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Tablica TB-1
Rozdzielnia wnekowa RWN 2x12
Prod. Legrand

YDYp 3x2,5mm2 pt "
N

P312 B 16A 30mA
YDYp 3x2,5mm2 pt ™
: A~

P312 B 16A 30mA
3N _— YDYp 3x2,5mm2 pt v
E ka

S301 B 16A
4 YDYp 3x2,5mm2 pt

6 Il

S301 B 10A
5 313 YDYp 3x1.5mm2 pt
S301 B 10A

YDYp 3x1,5mm?2 pt

®
.I.
1®
T
L

Obwod gniazd wtykowych 230V
Sala sprzedazy, Magazyn, Sala sprzedazy

Obwad gniazd wtykowych 230V
Sala sprzedazy

Obwod gniazd wtykowych 230V
Aneks szatniowy, Zaplecze sanitarne

Obwdd zasilania kurtuny ciepinej
Sala sprzedazy

Obwdd oswietlenia
Sala sprzedazy, Magazyn,
Aneks szatniowy, Zaplecze sanitarne

Obwdd oswietlenia
Sale sprzaedazy

Samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TNS

PROJEKTY NADZORY Jan Wojnarowicz
ul. Grunwaldzka 127/53 37-700 Przemys$l

Nazwa Projektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr rys
Przemy$| ul. Stowackiego 18 dz. Nr 49 obr.75 E-05
Projekt instalacji elektrycznej

Nazwa rysunku: Skala
Projekt instalaciji elektrycznej. aY

Schemat tablicy TB-1 '

Autor projektu, nr uprawnieri | Pog{Sis: | Data
Jan Wojnarowicz 44/76 | 7 f | 01. 2006




Tablica TB-2
Rozdzielnia wngkowa RWN 1x12
Prod. Legrand

P312 B 16A 30mA 5
1N\ _~— | YDYp 3x2,5mm2 pt

Vo

Obwaéd gniazd wtykowych 230V
Sala sprzedazy,

YDYp 3x2,5mm?2 pt

oG

Obwéd gniazd wtykowych 230V
Aneks szatniowy, Zaplecze sanitarne

Sala sprzedazy, Aneks szatniowy,

YDYp 3x1,5mm2 pt T ® Obwod o$wietlenia
-I- Zaplecze sanitarne

- WLZ 3xDY 6mm2 RVKI 23pt.

Samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TNS

PROJEKTY NADZORY Jan Wojnarowicz

ul. Grunwaldzka 127/53 37-700 Przemysl
1

Nazwa Projektu: ;
Budynek mieszkalny wielorodzinny Nrrys
Przemy$| ul. Stowackiego 18 dz. Nr 49 obr.75 | E-06
Projekt instalacji elektrycznej

Nazwa rysunku: Skala
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Tablica TB-3
Rozdzielnia wnekowa RWN 1x12
Prod. Legrand
""""" P312B16A30MA |
10N _— i YDYp 3x2,5mm2 pt Obwdd gniazd wtykowych 230V
; Sala obstugi klienta

.
Mewnnunt

P312 B 16A 30mA
YDYp 3x2,5Smm2 pt Obwéd gniazd wtykowych 230V

Aneks szatniowy, Zaplecze sanitarne

ONNG

S301 B 10A

3 JI—B | YDYp 3x1.5mm2 pt

L]
[ ]
' T Obwod oswietlenia
' ® Sala obstugi klienta, Aneks szatniowy,
PE , .I. Zaplecze sanitarne
miw

‘WLZ 3xDY 6mm2 RVKI 23pt

Samoczynne wylaczenie zasilania
w ukladzie sieciowym TNS
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Tablica TB4
Rozdzielnia wnekowa RWN 2x12
Prod. Legrand

YDYp 3x2,5mm2 pt Yy Obwad gniazd wtykowych 230V

: A~ sala sprzedazy, Magazyn, Sala sprzedazy
YDYp 3x2,5mm2 pt r~ Obwéd gniazd wtykowych 230V

; A~ Sala sprzedazy

YDYp 3x2,5mm2 pt r Obwéd gniazd wtykowych 230V
L Aneks szatniowy, Zaplecze sanitarne
—

H ]

5 : YDYp 3x2,5mm2 pt 9 Obwod zasilania kurtuny ciepinegj
P Sala sprzedazy

: 1

H 1 .

; Obwod oswietlenia

; ! Y 1.5mm2 pt ;

5 : =t 7T® Sala sprzedazy, Magazyn,

! S301 B 10A . Aneks szatniowy, Zaplecze sanitarne
: ' :

; , 6 ﬂ—a i YDYp 3x1,5mm?2 pt T Obwod o$wietlenia

; ! ; l Sale sprzaedazy

{PE !

.

Samoczynne wylaczenie zasilania
w ukladzie sieciowym TNS
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