USLtUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej DombrowskKi

37-700 Przemysl, ul. Chopina 12 tel. (016) 670 93 85

PROJEKT BUDOWLANY

- kolorystyki i wymiany stolarki zewnetrznej -
Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy

Adres: dziatka nr 1012, obreb 207 w Przemyslu,
37-700 Przemysl, ul. Mickiewicza 40

Inwestor:  Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysl, ul Snigurskiego 9

Opracowat zespét:

Branza Opracowat Uprawnienia Podpis
architektura Zbigniew Kramarz UAN/I1/7342/220/94
mgr inz. arch. Jacek Jarosz UAN/VII/7342/17/95¢

Mgr inz. arch. Tomasz Rudnik

konstrukcja mgr inz. Andrzej Dombrowski UAN/I1/7342/228/94

Spis zawartosci:

1-3 Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.
4-6 Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego.

7-10 Oswiadczenia projektantow.
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17-21  Uzgodnienia.
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23-36  Rysunki:

1.  Elewacja pétnocna - inwentaryzacja 1:100
2. Elewacja wschodnia - inwentaryzacja 1:100
3. Elewacja zachodnia - inwentaryzacja 1:100
4.  Elewacja potudniowa - inwentaryzacja 1:100
5.  Elewacja pétnocna - kolorystyka 1:100
6. Elewacja wschodnia - kolorystyka 1:100
7. Elewacja zachodnia - kolorystyka 1:100
8. Elewacja potudniowa - kolorystyka 1:100
9.  Rzut piwnic — wymiana stolarki zewnetrznej 1:100
10. Razut parteru — wymiana stolarki zewnetrznej 1:100
11. Razut | pietra — wymiana stolarki zewnetrznej 1:100
12. Razut Il pietra — wymiana stolarki zewnetrznej 1:100
13. Razut strychu — wymiana stolarki zewnetrznej 1:100

14. Zestawienie stolarki

Data opracowania: pazdziernik 2006




Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego kolorystyki z wymiang stolarki
zewnetrznej w budynku mieszkalnym w Przemyslu
przy ulicy A. Mickiewicza 40

Inwestor: Zrzeszenie Wihascicieli i Zarzgdcow Domow
37-700 Przemys! ul. J. Snigurskiego 9_

. 1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budowlana elewacji
- paleta koloréw-firma "Greinplast"
- wytyczne konserwatorskie

2. Opis stanu istniejacego

- budynek mieszkalny wielorodzinny dwupietrowy, podpiwniczony ze
strychem | dachem wielospadowym;

- budynek wolnostojacy; '

- elewacja poétnocna od ulicy A. Mickiewicza;

- elewacja potudniowa podworzowa;

- parter 1,1l pietro zajmujg mieszkania;

- poddasze kamienicy -nieuzytkowe;

- czes¢ stolarki zewnetrznej nowa z profili PCW, pozostata stolarka
drewniana;

- ubytki w tynku zewnetrznym, braki czesci gzymsow, braki | zniszczone
obrobki parapetdw i gzymsow;

- dach kryty blachg ocynkowang ptaskg na ktérej utozono pape , rynny
dachowe lezgce i rury spustowe z blachy ocynkowanej;

- kominy ceglane nietynkowane bez czapek kominowych;

- Zniszczone laty drewniane (deskowanie azurowe);

3. Zalozenia projektowe

- wymiana pokrycia dachowego;

- wykonanie wyjscia na dach i dojscia do poszczegodinych komindw;

- uzupetnienie tynkdw, rekonstrukcje gzymsow, parapetow, opasek okiennych
I pozostatych zdobien;

- docieplenie Scian;

- wymiana czesci stolarki zewnetrznej ;

- naprawa balkonu | balustrady balkonowej;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich parapetow i gzymsow;

- malowanie $cian farbg elewacyjnag;

- malowanie rur spustowych;

- tynkowanie komindw, wykonanie czapek kominowych i malowanie
kominow;

- naprawa balkonu;

- utozenie boazerii drewnianej pod okapem od strony podworza;
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4, Zakres prac konserwatorskich

- odczyszcezenie tynkow piaskowaniem lub szczotkami oraz zbicie
odparzonych partii tynku;

- impregnacja muru $rodkami hydrofobowymi;

- uzupelmnienie tynkdw, gzymsow i opasek okiennych z zastosowaniem do
zapraw plastyfikatorow;,

- uszczelnienie spekan zaprawg renowacyng;

- zagruntowanie catosci gruntem hydrofobizujacym,

- dwukrotne malowanie farba silikatows;

- odczyszezenie poprzez piaskowanie lub szczotkami czesci ceglanych
elewaciji; -

- impregnacja cegiet impregnatem do fasad Sopro FAD 712

- docieplenie $cian elewacjacji podworzowej (elewacje bez zdobier)
styropianem gr.10 cm (metoda lekka mokra);

- remont istniejgcych araz zatozenie brakujgcych obrobek blacharskich;

- odczyszczenie stalowych elementéw balkonu, pomalowanie farbg
antykorozyjng i nawierzchniowg dwukrotnie;

- wymiana czesci stolarki zewnetrznej drewnianej na stolarke z profili PCW,

- zdjecie istniejgcego pokrycia dachowego (blacha ocynkowana z lezacag na
niej papa asfaltowa) wraz z tatami drewnianymi;

- wymiana zniszczonych elementéw konstrukeyjnych wiezby dachowe;j;

- zaimpregnowanie wiezby srodkiem owado- i grzybobodjczym oraz
ognioochronnym;

- wykonanie betonowych czapek kominowych, tynkowanie kominow,

- zalozenie foli wstepnego krycia,

- zatozenie nowych obrébek blacharskich;

- ofacenie wiezby dachowej (deski gr, 2,5 cm w rozstawie odpowiednim do
uzytego materiatu pokryciowego);

- wykonanie wylazu dachowego (w poblizu klatki schodowej) min. 80 x 80 cm;

- wykonanie dojé¢ i taw kominiarskich do poszczegdlinych kominow oraz
barier $niegowych (w/g oferty producenta pokrycia dachowego),

- utozenie pokrycia dachowego (blacha dachowkowa powlekana);

- schody zewnetrzne przy wejsciu od podworza wykonczone materiatem
imitujgcym piaskowiec (materiat przeciwposlizgowy i mrozoodporny);

5. Rozwiazania kolorystyczne

- do malowania tynkow zewnetrznych zastosowano farby silikatowe w
kolorach z palety barw wyrobow silikatowych firmy "Greinplast”
=111
F1821
F1841

- cokot budynku w kolorze F 1841

- $ciany budynku (w poziomie parteru i strychu) w kolorze F1821

- Sciany budynku (1,1l pietro)} w kolorze F1111

- gzymsy, bonie, zdobienia nad i podokienne, opaski okienne
w kolorze F1111

- kominy w kolorze F1821

- dach w kolorze grafitowym

- obrébki blacharskie w kolorze grafitowym

- balustrada w kolorze grafitowym
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- okna w kolorze biatym

- rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym.

- istniejgce drzwi wejsciowe drewniane ozdobne w kolorze brgzowym
6. Uwagi ;

Stosowac i wbudowywac mozna jedynie te materiaty budowlane ktore
posiadajg aktualne $wiadectwa i atesty dopuszczajgce je do wykorzystania w
budownictwie.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i Kierownictwem osob
odpowiednio uprawnionych zawodowo.
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Ekspertyza konstrukcyjna
dot. mozliwosci przebudowy i remontu oraz jej wptywu na konstruk-
cje budynku.

Obiekt: dziatka nr 1012, obreb 207 w Przemyslu,
37-700 Przemysl, ul. Mickiewicza 40

1. Cel opracowania.
Opracowanie okresla mozliwos¢é wykonania przebudowy w za-
kresie okreslonym w projekcie.

2. Konstrukcja budynku (w zawezeniu do modernizowanej
czesci).
Sciany konstrukcyjne z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropy nad piwnicami - ceramiczny, sklepienia ceglane.
Stropy nad pozostatymi kondygnacjami drewniane, belkowe.

3. Ocena wptywu projektowanych robé6t budowlanych na kon-
strukcje budynku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementow konstrukcyj-
nych i ogledzin budynku stwierdzam, ze projektowana przebudo-
wa jest mozliwa i nie wptynie niekorzystnie na bezpieczenstwo
konstrukcyjne budynku.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Dombrowski
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr UAN/I1/7342/228/94



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budynek mieszkalny
Adres: Przemysl ul. A. Mickiewicza 40 dz. nr 1012 obreb 207
Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzgdcow Domow-

37-700 Przemysl ul. J. Snigurskiego 9

Autor:

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

pazdziernik 2006
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Zakres robot

Do zakresu robdt zalicza sie:

- docieplenie $ciany zewnetrznej budynku (od podworza);

- renowacja elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki;

- przebudowa dachu;

- prace dachowe (tynkowanie kominoéw i malowanie pokrycia dachowego;
- wymiana czesci stolarki zewnetrznej;

Wykaz istniejacvch obiektéw
Na dzialce znajduje sie budynek 3 kondygnacyiny z przytaczem wodociagowym,
kanalizacyjnym, energetycznym. '

Zagospodarowanie dzialki
Wiw roboty nie bedg mialy negatywnego wptywu na otoczenie.

Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ w trakcie realizacji budowy:

- prace na wysokosci ponad 5,0 m (praca na rusztowaniu przy docieplaniu,
renowagcji elewacji budynku oraz wykonaniu kolorystyki;

- prace przy przebudowie dachu;

- prace na dachu przy tynkowaniu kominow;

- prace przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

Instruktaz pracownikow :

Przed szczegdinie trudnymi robotami pracownicy budowlani winni by¢ przeszkoleni
na stanowisku pracy przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo na budowie.

Szkolenie takie winno byé potwierdzone podpisem przez prowadzacego szkolenie
jak i odbywajgcych szkolenie.

Srodki techniczne
Inwestycja wymaga zastosowania $rodkow technicznych:
- wydzielenia stref ochronnych przy urzgdzeniach mechanicznych;
- ogrodzenie terenu prowadzonych prac;
- oznaczenie stref niebezpiecznych;
- zabezpieczenie przejscia chodnikiem w poblizu budynku;
Szczegodine zagrozenie dla zycia | zdrowia stanowi¢ bedzie praca na wysokosci
powyzej 5 m.
Kierownik budowy, jak i nadzér bezposredni powinni zwroci¢ szczegolng uwage na:
- prawidlowe wykonanie i ustawienie rusztowania zewnetrznego oraz zapewnienie
odpowiedniego sprzetu zabezpieczajacego pracownika przy pracach na wysokosci
- stosowanie materialdw budowlanych, kidre posiadaja aktualne swiadectwa i
atesty dopuszczajgce je do wykorzystania w budownictwie
- prowadzenie prac przy uzyciu odpowiednio dobranych, sprawnych i bezpiecznych
narzedzi. Narzedzia elektryczne powinny posiadac zasilanie zabezpieczone
dodatkowo uziemieniem. Wycigg budowlany powinien posiadac aktualne |
swiadectwo badan technicznych dopuszczajgce je do pracy /,f;/
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. SYTUACJA  1:500

PRZEMYSL UL. A. MICKIEWICZA 40
DZIALKA NR 1012 OBRER 207
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY
PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 40 dz. nr 1012 obr. 207
TEMAT: INWENTARYZACJA SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/IIN/7342/17/95
OPRACOWAL.: | mgrinz. arch. Tomasz Rudnik DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA POLNOCNA NRRYS.: 1
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 40 dz. nr 1012 obr. 207
TEMAT: INWENTARYZACJA SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | magrinz. arch. Jacek Jarosz

UAN/I/7342/17/95

OPRACOWAL: | mgrinz. arch. Tomasz Rudnik DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA POLUDNIOWA NR RYS.: 2
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 40 dz. nr 1012 obr. 207
TEMAT: INWENTARYZACJA SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz

UAN/IN/7342/17/95
OPRACOWAL: | mgrinz. arch. Tomasz Rudnik DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA POLUDNIOWA NR RYS.: 3
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 40 dz. nr 1012 obr. 207
TEMAT: INWENTARYZACJA SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | magrinz. arch. Jacek Jarosz

UAN/1/7342/17/95
OPRACOWAL.: | magrinz. arch. Tomasz Rudnik DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA POLUDNIOWA NR RYS.: 4
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Greinplast - paleta barw wyrobow silikatowych

USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY
PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 40 dz. nr 1012 obr. 207
TEMAT: KOLORYSTYKA ELEWACJI SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/III/7342/17/95

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Tomasz Rudnik DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA POENOCNA NR RYS.: 1
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Greinplast - paleta barw wyrobow silikatowych

USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY
PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 40 dz. nr 1012 obr. 207
TEMAT: KOLORYSTYKA ELEWACJI SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/III/7342/17/95
OPRACOWAL: | mgrinz. arch. Tomasz Rudnik DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA POLUDNIOWA NR RYS.: 2
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Greinplast - paleta barw wyrobow silikatowych

USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY
PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 40 dz. nr 1012 obr. 207
TEMAT: KOLORYSTYKA ELEWACJI SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/INI/7342/17/95
OPRACOWAL.: | mgrinz. arch. Tomasz Rudnik DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA POLUDNIOWA NR RYS.: 3
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Greinplast - paleta barw wyrobow akrylowych

USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY
PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 40 dz. nr 1012 obr. 207
TEMAT: KOLORYSTYKA ELEWACJI SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | magrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/I/7342/17/95
OPRACOWAL: | mgrinz. arch. Tomasz Rudnik DATA: X.2006
NAZWA RYS.: ELEWACJA POLUDNIOWA NRRYS.: 4
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: 02) ) @ ' UStUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI
L 37-700 Przemysl ul.Chopina 12
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

PRZEMYSL ul. A. Mickiewicza 40 dz.nr 1012

RZUT PIWNIC 1:100 Sl
. 1
TEMAT Wymiana stoiarki ze&vpet:zne; SKALA: 1:100 |

;PROJEKTANT Zb. Kramarz ‘

“WYMIANA STOLARK! ZEWNETRZNEJ - | UPR. Nrugzﬂf?"*éfz?ﬂ’%lq n

PRZEMYSL UL A.MICKIEWICZA 40 | 'SS{{",E,?JNZ."‘“-‘E‘!EE\;]W pATA: A
INAZWA Rzut piwnic NR RYS.:
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37-700 Przemysi ul.Chopina 12

IOBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

RZ U T PART E R U 1 : 1 O O ;TEMAT: PREENRYSL .5 e

Wymiana stolarki zewnetrznej , SKALA: 1:100

IPROJEKTANT: 'Zb. Kramarz / / / /
-WYMIANA STOLARK! ZEWNETRZNEJ- Upr. N A Prazboodie] |
PRZEMYSL UL.AMICKIEWICZA 40 PR ;u“ DATA 10,2006
NAZWA Rzut parteru AL NR RYS.:
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PRZEMYSL ul. A. Mickiewicza 40 dz.nr 1012
1 . 1 O O ¢ obr.207
= TEMAT

Wymiana stolacki Zewnetrznej , |SKALA: 1:100

PROJEKTANT: Zb. Kramarz |/ / / N
UPR. Nr UAN-I 734262 |

RZUT | PIETRA

-WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ -
PRZEMYSL UL A.MICKIEWICZA 40

\

mar inz. A Dombrowski \ {DATA - 10. 2006 |
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UStUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI |
08 @ @ | 37-700 Przemy$i ul.Chopina 12 '
OBIEKT- : BUDYNEK MIESZKALNY
PRZEMYSL ul. A. Mickiewicza 40 dz.nr 1012
RZUT Il PIETRA 1:100 Lo
! TEMAT: Wymiana stolarki zewnetfzyiej | SKALA: 1100
PROJEKTANT: |Zb. Kramarz é f ]
-WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ - 1 UPR. Nr UANH 734 |
. A inz. A Dombrowski " |DATA: 10. 2006 |
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RZUT STRYCHU 1:100

-WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ -
PRZEMYSL UL. A.MICKIEWICZA 40

UStUGI PROJEKTOWE-ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-70Q Przemysl ul.Chopina 12

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY
PRZEMYSt ot A. Mickiewicza 40 dznr 1012
. “obr.207
D’EMAT Wymiana stolarki zewne(rzne; SKALA: 1:100 |

IPROJEKTANT:  Zb. Kramarz

UPR. Nr UANAI 7342/2201§ti

mgr inz. A.Dombrowskj b DATA : 10. ZOC?;
UPR. Nir UAN-I! 73421 a/a

INAZWA
[RYSUNKU | 13

Rzut strychu NR RYS.:



STOLARKA OKIENNA
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PRZEMYSL UL. AMICKIEWICZA 40
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