TOM 4

PROJEKT BUDOWLANY

1. Instalacji wodno - kanalizacyjnej.
2. Instalacji centralnego ogrzewania.

1. Obiekt budowlany
2. Adres inwestycji

3. Inwestor
4. Data opracowania

5. Projektowata

Zawartos¢ opracowania

- Budynek ustugowo - mieszkalny .

Przemysl ul. Stowackiego 18

- Zrzeszenie Wtascicieli i Zarzadcow Domow

37-700 Przemys$l ul. Snigurskiego 9

- grudzien 2005r.

zata Pello-Mozur

J/2, tal. 70-73-09

projektant instglag anitarnych
Upr. UAN/1IAZ342/195/94,

I. Instalacja wod.kan.

1. Opis techniczny .
Rysunki

1.Projekt zagospodarowania w skal: 1: 250.
2.Rzut parteru budynku w skali 1: 50.

Il. Instalacja c.o.

1. Opis techniczny .

Rysunki

1.Rzut parteru budynku w skali 1: 50.




1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Podstawe opracowania stanowigq :
- projekt architektoniczno - budowlany
- inwentaryzacja budowlana
- ustalenia z inwestorem.
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne wewnetrznych instalacji wodno -
kanalizacyjnych , projektowanych lokali ustugowo — handlowych.

2. OGOLNY OPIS OBIEKTU | SPOSOB ZASILANIA W WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW.
2.1.Przytacza wody .

Budynek podigczony jest do istniejacej w ulicy Stowackiego sieci wodociggowej @ 300 .
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych na lokale ustugowo - handlowe
w przedmiotowym budynku nie spowoduje zwiekszenia zuzycia wody, tym samym nalezy
lprzyjqc': iz istniejacy przytacz wody zapewni odpowiednig do potrzeb budynku ilo§é wody.

2.2. Przytacz kanalizacji .

Budynek podiaczony jest do istniejacej w ulicy Stowackiego sieci kanalizacji ogélnosptawne;j
1600x1030. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych na lokale ustugowo
- handlowe nie spowoduje zwiekszenia ilosci $ciekéw sanitarnych tym samym nalezy przyja¢ ,
iz istniejacy przytacz kanalizacyjny zapewni odpowiednie odprowadzenie $ciekéw z tego
budynku.

2.3.Instalacje wod.- kan.

Budynek jest obecnie  mieszkalnym wielorodzinnym . W parterze budynku w miejsce lokali
mieszkalnych projektuje sie lokalizacje czterech lokali ustugowo — handlowych.

Zasilanie w wode projektowanych lokali mieszkalnych budynku odbedzie sie z istniejace;
instalacji ~ wodociggowej i kanalizacyjnej po jej adaptacji do projektowanych potrzeb.
Opomiarowanie zuzycia wody przez poszczeg6lne lokale projektuje poprzez zamontowanie
indywidualnych wodomierzy ( do zabudowy w pionie lub poziomie ) . Umieéci¢ je nalezy w
miejscu jak na zatgczonym rysunku,

Catosc¢ instalacji wod. kan. prowadzi¢ pod poziomem podtogi lub pod tynkiem $cian.
Projektowana rozbudowa instalacji wod.kan. - nie podlega odbiorowi przez PWIK ze wzgledu
na polozenie poza granicq eksploatacji w/w przedsiebiorstwa.

3. PRZYGOTOWANIE WODY CIEPLEJ

Do uzyskania cieptej wody uzytkowej w poszczegdlnych lokalach przewiduje sie instalowanie
indywidualnych , pojemno$ciowych — elektrycznych podgrzewaczy wody o pojemnoéci 10 L
montowanych bezposrednio nad umywalkami.

Urzadzenia podgrzewajgce wode podigczone zostang do typowych baterii stojgcych lub
sciennych na przyborach sanitarnych.

Podtgczenie do instalacji wodnej wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia .
Szczego6t podigczenia podgrzewaczy do instalacji elektrycznej , wg projektu branzy elektrycznej




4. RUROCIAGI | ARMATURA WODNA INSTALACJI WEWNETRZNYCH
WOD-KAN - WARUNKI WYKONAWSTWA

Prace budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN- 92/B-10735, oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe - opracowanie OBR Instal-Warszawa ( wyd.Arkady 1988 r. )

Instalacje wodne i kanalizacyjne montowa¢ z zachowaniem uznanych zasad techniki ,
oraz zasad zawartych w wytycznych i instrukcjach producenta wyrobow .

Podczas odbioru cze$ciowego i kornicowego przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzié
badania zgodno$ci z dokumentacjq techniczng , badaniem materiatéw , sposéb prowadzenia
przewodow , badanie zamocowania przewodow , armatury i szczelnosci .

Wtasciwg szczelno$¢ przej$¢ instalacji przez izolacje przeciwwilgociowe posadzek
izapewnié nalezy przez stosowanie sie do ponizszych zalecen :

przejscia kanalizacji przez ptyte posadzki wykonaé nalezy w specjalnych tulejach z
uszczelnieniem elastycznym gumowg uszczelkg dla zapewnienia szczelnosci . Tuleje
powinny by¢ osadzone w posadzce w czasie betonowania ,

- wszelkie otwory w konstrukcjach betonowych wykonywa¢ w uzgodnieniu z projektem
konstrukcji przy uzyciu urzadzenia do wycinania rdzeni .

4.1. Instalacje wodne z PE

Instalacje od wcinki do pionéw do weziéw wodomierzowych nalezy wykonan z rury stalowej
ocynkowanej a nastepnie po “' pomiarze "' z rury PE.
Instalacje rozdzielcze wody zimnej oraz cieptej wykona¢ z rury polietylenowej, przeznaczonej
dla wody zimnej i cieptej uzytkowej , pitnej , na ci$nienie PN 10 , o zakresie pracy temperatur
75 C, max.95C
- przewody prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego lub w bruzdach zaizolowaé
. ksztattkami z pianki PE
- przewody uktadane w przestrzeni posadzki prowadzi¢ w ostonie rury typu “ peszel”, w
warstwie izolacji dzwiekochtonnej posadzki
materiaty wykonane powinny by¢ z obowigzujaca normg PN, oraz posiada¢ stosowne atesty
dopuszczajgce do stosowania ich na rynku.
- instalacje wody cieptej , uzytkowej spetnia¢ winny wymogi PN-71/B-10420

Wszystkie przewody rozprowadzajace wode prowadzi¢ nalezy ze spadkiem nie mniejszym
niz 0,3 % w kierunku pionéw ( nie dotyczy prowadzenia rur w podtodze ).
W miejscach przejécia przewodoéw przez $ciany i stropy , powinny by¢ osadzone w sposéb
trwaty metalowe tuleje o wewnetrznej $rednicy wiekszej co najmniej o 4 mm od zewnetrznej
srednicy przewodu kompensatorow .

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci przy ci$nieniu 1,5 razy
wigkszym od ciSnienia roboczego , nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne
noszczegolnych elementow systemu .
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Ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztalcenia spowodowane ci$nieniem
podczas proby szczelnoSci mogq wystepowaé spadki cisnienia . Probe nalezy przeprowadzié
jako wstepng i zasadniczg .

Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢é dwukrotnie cisnienie
probne w odstepach co 10 minut .

Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do warto$ci probnej , w okresie nastepnych 30 minut
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara .

Préba zasadnicza odbywa sig zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny . W tym czasie dalszy
spadek ( od cisnienia odczytanego po probie wstepnej ) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara
Podczas proby szczelno$ci nalezy réwniez wizualnie sprawdzié szczelno$é zitaczy W
przypadku rozprowadzania rur w przegrodach ( $cianach , posadzkach podtég ) , podczas ich
zakrywania ( zalewania betonem ) , rury powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem minimum 3 bary (
zalecane 6 bar ). Sprawdzi¢ podczas rozruchu instalacji zachowanie sie punktéw statych ,
punktow ruchomych oraz rur .

W przypadku rozprowadzania rur w przegrodach ( $cianach , posadzkach podtég ) , podczas ich
zakrywania ( zalewania betonem ) , rury powinny pozostawa¢ pod ciénieniem minimum 3 bary (
zalecane 6 bar ). Sprawdzi¢ podczas rozruchu instalacji zachowanie sie punktow statych ,
punktow ruchomych oraz rur .Przewody od rozdzielaczy prowadzi¢ w warstwie podtogowej (
sciennej ) a nastgpnie w $cianie pod tynkiem przy uzyciu ksztattek bedacych w ofercie
producenta tj. trojnikow , kolan.

W miejscach przej§¢ przez przegrody - powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe z rur np. PCV.
Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie moga
wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byé wypetniona
materiatem plastycznym nie odzialywujacym na materiat rury Kisan. Dla utatwienia montazu
baterii i zaworow czerpalnych w asortymencie KISAN znajdujg sie ptytki montazowe podwoijne i
pojedyncze oraz montowane na nich kolana ustalone, tréjniki proste oraz katowe. Armatura
odcinajgca, czerpalna wymaga dodatkowych mocowan (nie mozna

obcigzac rury). Korzystne jest aby armatura na przewodach rozmieszczona byta obok punktow
statych .Calo$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu instalacji sanitarnych z
rur wielowarstwowych (PEX - AL - PEX) system KISAN.

- 4.2. |zolacja przewodéw wody zimnej i cieplej, uzytkowej

Przewody wodne montowane w obiektach zaizolowane by¢ powinny cieplochtonnie oraz w
przypadku wody zimnej przeciw - wykropleniom.

Przewody wodne z PE , dla $rednic nominalnych do DN 20 mm , moga byé prowadzone w
przestrzeni posadzki , w systemie , rura w rurze " , i nie wymagana jest dodatkowa izolacja
cieptochronna .

Srednica wewnetrzna przewodow ochronnych - peszel powinna byé wieksza o min. 4,0 mm od
Srednicy zewnetrznej przewodéw wodnych .

Izolacja przewodow wody cieptej , w wspotczynniku przewodnosci ciepinej - 0,035 Wm-1 K-,
prowadzonej w stropie podwieszonym oraz bruzdach , powinna wynosié minimalnie :

- dla $rednicy przewodu do DN 20 20 mm

- dla srednicy przewodu do DN 22 do DN 35 30 mm

zolacja wody zimnej, o wsp. przewodnosci cieplnej 0,04 W m.-1K-1 , powinna wynosié
minimalnie : ;
- przewod lezgcy wolno w nie ogrzewanym pomieszczeniu 4 mm
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- przewod lezacy wolno w ogrzewanym pomieszczeniu 9 mm
- przewod biegnacy w kanale nie prowadzacym

rurociggow cieptej wody i C.0O. 4 mm
- przewdd biegngcy w kanale obok rurociggow prowadzacych

ciepto 13 mm
- przewod biegngcy w bruzdzie $ciennej , pion instalujgcy 4 mm
- przewd6d prowadzgcy w pustce $ciennej obok rurociggow

prowadzgcych ciepto 13 mm
- przewod prowadzony w betonowej posadzce 4 mm

4.3. Instalacje kanalizacji

Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej , wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV
kielichowych , podejscia do przyborow — wykona¢ z przewodow kanalizacyjnych z PCV lub PP |
odpornych na podwyzszong temperature $ciekow .

Kanalizacj¢ sanitarng wyposazy¢ w mozliwo$¢ rewizji przez zainstalowanie w miejscach
potaczenia przewodow spustowych z ustepami , zlewozmywakami , lub wieksza iloscig
umywalek , przed potaczeniem ich z poziomymi przewodami odptywowymi, czyszczaki
zainstalowane bedg réwniez na koficach podej$¢ do przyboréw sanitarnych , jezeli dtugosé
podejscia przekracza 2,5

Minimalne spadki podej$¢ do przyboréw i przewodéw odplywowych kanalizacyjnych wynosza
odpowiednio :

- dla $rednicy przewodu Dn 50 -3 %
- dla $rednicy przewodu Dn 70 -3%
- dla $rednicy przewodu Dn 100 -2,5%
- dla $rednicy przewodu Dn 150 -1,6%

Przewody poziome nalezy uktada¢ z rownomiernym spadkiem , ktéry nie powinien by¢
wiekszy niz - 5 %.

projektant In
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MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA
SKALA 1: 250

egenda

Istniejacy przylacz wody
Istniejacy przyfacza kanalizacyjny.

7~

Przemysl ul Stowackiego 18
Budynek mieszkahlo - ustugowy .

NR RYS. |PROJEKTANT PODPIS
1 MGR INZ. M.PELLA - MAZUR
UAN/IN1/7342/195/94

SKALA NAZWA RYSUNKU DATA
1: 250 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa | Xl
2005r.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :

Jest to budynek istniejgcy ,mieszkalno-ustugowy usytuowany w Przemysiu  przy
ul. Stowackiego. Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje pomieszczenia zlokalizowane
na parterze budynku. Przegrody budowlane istniejace zostaty docieplone /projekt arch./ i
zaprojektowane pod wzgledem cieplnym zgodnie z normg PB-91/B-02020 »Ochrona cieplna
budynkow”.

Wspétczynnik przenikania ciepta wg. P.T. architektury :

- dla Scian zewnetrznych wynosi : k = 0,3 W/m?' K

- dla stropu : k = 0,3 W/m?* K

- dla podtogi: k = 0,5 W/m?* K

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.o. dla poszczegodinych lokali wynosi:
-lokal nr 1 Q=5200 W

-lokal nr 2 Q=4690 W

-lokal nr 3 Q=4410 W

-lokal nr 4 Q=5720 w

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W projektowanym obiekcie przewidziano indywidualne ogrzewanie z wlasnego zrodta Ciepta,
kazdego lokalu oddzielnie. Zrédtem ciepta sg kotty na paliwo gazowe W kazdym lokalu
Zaprojektowano kotty gazowe/wg oddzielnego opracowania/ usytuowane w pomieszczeniach
szatni.Pod kottami zaprojektowano rozdzielacze w szafkach natynkowych.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe Z rozdziatem dolnym. Przyjeto
parametry czynnika grzejnego 90/70°. Obliczenie strat ciepta budynku wykonano w oparciu o
normy podane na korcu opisu.

Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie cisnieniowe naczynie wzbiorcze bedace na
Wyposazeniu kotta oraz zawor bezp. Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez
reczne zawory odpowietrzajgce znajdujgce sie przy kazdym grzejniku oraz automatyczny
odpowietrznik zamontowany na rozdzielaczu.



Przewody.

Przewody rozprowadzajgce i podejécia pod grzejniki projektuje sie z rur wielowarstwowych
firmy KISAN. Doprowadzenie ciepta z poszczegdinych kottéw do rozdzielaczy 3-wyjsciowych
nalezy wykonaé przewodami miedzianymi o s$rednicy D 20.

Poziomy rozprowadzajgce zaizolowane nalezy prowadzi¢ w posadzce Jak pokazano na
rysunku .Trasy i srednice przewodow pokazano na rysunku .

Przy przejsciach przewodéw przez Sciany nalezy stosowac tuleje ochronne =z PVC o
Srednicach o dwie dymensje wiekszych od srednicy przewodu.

Grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki stalowe KORAD. Grzejniki te $3 wyposazone fabrycznie w korki
zaslepiajgce, zawor odpowietrzajacy reczny i uchwyty do wieszania grzejnika na Scianie.
Zaprojektowano grzejniki z dolnym zasilaniem KORAD VK, z wbudowang wktadkg zaworowg
HEIMEIER do ktérej nalezy zamontowac¢ gtowice termostatyczne DANFOSS, w
pomieszczeniach WC zamontowaé grzejniki drabinkowe typu Gt z termozaworami firmy
DANFOSS RTD-N.

Armatura.

Jako armature odcinajgca projektuje sie zawory kulowe na ciénienie pn = 1 bar. Zawory te
beda zamontowane przy kotle c.o . Na instalacji Zamontowany bedzie réwniez zawor kulowy ze
zlaczkg do weza w celu uzupetnienia i opréznienia instalacji c.o.

W szafkach z rozdzielaczami nalezy na kazdym odejsciu zamontowaé Zawory odcinajgce.

W przypadku zabudowania Iub zastoniecia grzejnika i zaworu termostatycznego nalezy
zastosowac glowice termostatyczng ze zdalnym czujnikiem temperatury.

Na rozdzielaczach nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki.

Préby i uruchominie instalacji c.o.

Po catkowitym zamontowaniu instalacji c.o. nalezy podda¢ ja prébie szczelnosci ci$nieniowej na
ci$nienie proébne Ppr = 0,6 MPa na zimno i na goraco ze wzgledu na zamontowanie w instalacji
precyzyjnych zawordw termostatycznych nalezy napeic jg wodg , zgodnie z normg napetniania
wodg instalagji.

Wykaz norm uzytych w projekcie :

PN —91/B - 02020 obliczenie wsp. kK" przegréd bud.

PN — 82/B — 02402 obliczeniowe temp. pom. ogrzewanych

PN — 82/B — 02403 obliczeniowe temp. powietrza zew.

PN — 83/B — 03406 obliczenie strat ciepta bud. o kubaturze 600 m3

PN -91/B - 02414 zabezpieczenie instalacji c.o.
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