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Opis techniczny
do projektu budowlanego remontu elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalno-
ustugowego w Przemyslu przy ulicy Serbanska 13

Inwestor: Zrzeszenie Whascicieli i Zarzagdcow Doméw
37-700 Przemysl ul. J.Snigurskiego 9

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budowlana elewacji
- farba SARSIL EKO system NCS
- wytyczne konserwatorskie

2. Opis stanu istniejacego

- kamienica narozna u zbiegu ulicy Serbanskiej i Kazimierza Wielkiego;

- mieszkalny wielorodzinny dwupietrowy, podpiwniczony ze strychem i dachem

wielospadowym;

- elewacja potudniowa w pierzei ulicy Wiadycze;

- elewacja wschodnia w pierzei ulicy Serbanskiej;

- elewacja potudniowa, potnocna, zachodnia podwérzowa;

- budynek styka sie z brytami sgsiednich kamienic;

- parter zajmujq lokale ustugowe;

-1 i 2 pietro zajmujg lokale mieszkalne;

- poddasze kamienicy-nieuzytkowe;

- w lokalach ustugowych witryny i drzwi z profili PCW w kolorze ciemny braz, jedna witryna
niewymieniona (metalowo-drewniana);

- w lokalach mieszkalnych stolarka drewniana nietypowa, biata-niewymieniona;

- ubytki w tynku zewnetrznym i gzymsu, braki i zniszczone obrobki parapetow i gzymsow;

- zuzyte stopnice i podstopnice schoddéw klatki schodowej;

- zniszczona posadzka klatki schodowej w poziomie parteru i dojs¢ do mieszkan na
poszczegodlnych kondygnacjach;

- brak tynku i zniszczone cegty w Scianie od strony podwdérza;

- dach kryty blachg ocynkowang ptaska, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej;

- kominy ponad dachem nietynkowane;

3. Zalozenia projektowe

- uzupetnienie tynkdéw, rekonstrukcje gzymsoéw, parapetow, opasek okiennych i
pozostatych zdobien;

- docieplenie Scian;

- wymiana stolarki zewnetrznej;

- naprawa balkonéw i balustrad;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich parapetéw i gzymsow;

- malowanie Scian farbg elewacyjng ($ciana elewacji potudniowej i wschodniej z
detalami arch.);

- utozenie boazerii drewnianej pod okapem od strony podworza;

- demontaz istniejgcej posadzki klatki schodowej w poziomie parteru i posadzki dojs¢ do
mieszkan na poszczegodlnych kondygnacjach;

- remont klatki schodowej;



4. Zakres prac konserwatorskich

- odczyszczenie tynkéw piaskowaniem lub szczotkami oraz zbicie odparzonych
partii tynku;

- impregnacja muru srodkami hydrofobowymi;

- uzupetnienie boni, tynkdéw, gzymsow i opasek okiennych z zastosowaniem do
zapraw plastyfikatoréw;

- uszczelnienie spekan zaprawg renowacyjna;

- zagruntowanie catosci gruntem hydrofofobizujgcym;

- dwukrotne malowanie farbg renowacyjng ;

- docieplenie sciany podworzowej i szczytowych (elewacje bez zdobien)
styropianem gr.10 cm (metoda lekka mokra);

- remont istniejgcych oraz zatozenie brakujgcych obrébek blacharskich;

- odczyszczenie stalowych elementéw balkonéw, pomalowanie farbg antykorozyjng i
nawierzchniowg dwukrotnie;

- wymiana stolarki zewnetrznej drewnianej na stolarke drewniang (1 i 2 pietro);

- wymiana witryny stalowo-drewnianej na witryne z profili PCW w kolorze ciemny braz;

- tynkowanie kominow;h

- malowanie pokrycia dachowego, rynnny i rury spustowe;

- naprawa istniejgcych drzwi wejsciowych drewnianych, odczyszczenie,
impregnacja, malowanie;

- remont schodow wejsciowych-wykonanie okfadziny stopni ptytami kamiennymi lub
ptytkami antyposlizgowymi i mrozoodpornymi imitujgcymi ptytki kamienne;

- remont schodow wewnetrznych klatki schodowej-zakresem remontu klatki
schodowej objeta jest wymiana oktadziny drewnianej stopni, spocznikéw
miedzypietrowych. Nowa oktadzina stopni, spocznikow miedzypietrowych
drewniana-drewno lisciaste twarde (dgb). Grubos¢ oktadziny 50 mm. Nowe
stopnie wykonaé w oparciu o elementy istniejgce. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ srodkiem grzybobodjczym, owadobdjczy i ogniochronnym, a
nastepnie lakierowac lakierem bezbarwnym. Po zdjeciu oktadziny drewniane;j
sprawdzic stan techniczny konstrukcji schodéw. Elementy stalowe konstrukcyjne i
balustrade odczyscic z rdzy, zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym i pomalowac
farbg w kolorze grafitowym (natryskowo). Istniejgca wysokos$¢ balustrady nie
spetnia wymagan dotyczgcych bezpieczehstwa uzytkowania. Wymagana
wysoko$¢ balustrady min. 110 cm. Nad istniejacy pochwyt drewniany nalezy
zamontowac¢ dodatkowy pochwyt drewniany (ksztatt pochwytu nawigzujacy do
pochwytu istniejgcego). Istniejace schody drewniane do piwnicy do demontazu. W
miejsce schodow drewnianych projektowane schody zelbetowe. Beton B-20,
stal A-lll,A-O;

- posadzka klatki schodowej w poziomie parteru i posadzki doj$¢ do mieszkan na
poszczegolnych kondygnacjach (ptytki kamienne) do demontazu. Ptytki w ztym
stanie technicznym. Projektowana posadzka z ptytek gres p.poslizgowe imitujgcych
ptytki kamienne.

- odczyszczenie stalowych elementdéw balkonéw, pomalowanie farbg antykorozyjng i
nawierzchniowg dwukrotnie;

5. Rozwigzania kolorystyczne
- do malowania tynéw zewnetrznych zastosowano farby SARSIL EKO system NCS:
S 0505-Y20R
S 2020-Y20R
- Sciana w poziomie parteru elewacji od ulicy Serbanskiej i Kazimierza Wielkiego wraz z



gzymsami, opaskami okiennymi, zdobieniami nad i podokiennymi oraz sciany
elewacji podwdrzowej na catej wysokosci w kolorze S 2020-Y20R

- §ciana w poziomie I, Il pietra i strychu elewac;ji od ulicy Serbanskiej i Kazimierza
Wielkiego w kolorze S 0505-Y20R

- kominy w kolorze S 2020-Y20R

- dach w kolorze popielatym

- obrébki blacharskie w kolorze grafitowym ---

- balustrada balkonu w kolorze grafitowym

- okna parteru, 1,1l pietra i strychu w kolorze biatym

- drzwi wejsciowe do budynku w kolorze brgzowym

6. Uwagi

Stosowac¢ i wbudowywaé mozna jedynie te materiaty budowlane ktére posiadajg
aktualne swiadectwa i atesty dopuszczajace je do wykorzystania w budownictwie.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem osob
odpowiednio uprawnionych zawodowo.



Ekspertyza konstrukcyjna
dot. mozliwosci przebudowy oraz jej wptywu na konstrukcje budyn-
Ku.

Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy
Przemysl, ul. Serwanska 13,
dziatka nr 709 obr. 207.

1. Cel opracowania.

Opracowanie okresla mozliwos¢ wykonania przebudowy, w ra-
mach remontu, choddw zejscia do piwnic z istniejgcych drewnia-
nych na zelbetowe.

2. Konstrukcja budynku (w zawezeniu do modernizowanej
czesci).
Sciany konstrukcyjne z cegly peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Schody zejscia do piwnic o konstrukcji drewnianej opar-
tej na Scianach. Stopnice drewniane.

3. Ocena wptywu projektowanych robét budowlanych na kon-
strukcje budynku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementow konstrukcyj-
nych i ogledzin budynku stwierdzam, ze projektowana przebudo-
wa i zmiana konstrukcji schodéw jest mozliwa i nie wptynie
niekorzystnie na bezpieczenstwo konstrukcyjne i uzytkowe
budynku.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Dombrowski
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr UAN/II/7342/228/94



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy
Adres: Przemysl ul. Serbanska 13

dz. nr 709 obreb 207

Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysl ul. J. Snigurskiego 9

Autor:

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

marzec 2008



Zakres robot

Do zakresu robot zalicza sie:

-wymiana stolarki zewnetrznej;

-remont schoddéw klatki schodowej;

-renowacja i malowanie elewaciji frontowej i podwérzowej;
-malowanie dachu;

Wykaz istniejacych obiektow
Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny 2-pietrowy

Zagospodarowanie dziatki
Powyzsze roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na otoczenie.

Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji budowy:

-prace na wysokosci ponad 5,0 m (praca przy demontazu istniejgcych stolarki
zewnetrznej, praca na rusztowaniu przy naprawie $cian od strony podworza, renowacji
elewacji, malowaniu elewac;ji i pokrycia dachowego)

Instruktaz pracownikéw

Przed szczegdlnie trudnymi robotami pracownicy budowlani winni by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo na budowie.

Szkolenie takie winno by¢ potwierdzone podpisem przez prowadzonego szkolenie jak i
odbywajgcych szkolenie.

Srodki techniczne

Inwestycja wymaga zastosowania srodkow technicznych:

-wydzielenia stref ochronnych przy urzadzeniach mechanicznych;

-ogrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac;

-oznaczenia stref niebezpiecznych;

-zabezpieczenie przejscia chodnikiem na dtugosci budynku od ulicy Serbanskiej i
Kazimierza Wielkiego;

Kierownik budowy, jak i nadzor bezposredni powinni zwrdci¢ szczegdling uwage na:
-prawidtowe wykonanie i ustawienie rusztowania zewnetrznego oraz zapewnienie
odpowiedniego sprzetu zabezpieczajgcego pracownika przy pracach na wysokosci
-stosowanie materiatdw budowlanych, ktére posiadajg aktualne swiadectwa i atesty
dopuszczajgce je do wykorzystania w budownictwie

-prowadzenie prac przy uzyciu odpowiednio dobranych, sprawnych i bezpiecznych
narzedzi. Narzedzia elektryczne powinny posiada¢ zasilanie zabezpieczone dodatkowo
uziemieniem. Wycigg budowlany powinien posiada¢ aktualne swiadectwo badan
technicznych dopuszczajace je do pracy.
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SYTUACJA 1:500

BUDYNEK MIESZKALNO-UStUGOWY
PRZEMYSL UL. SERBANSKA 13
DZIALKA NR 709 OBREB 207
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
PRZEMYSL UL. Serbanska 13
nr dz. 709 obr. 207
TEMAT: inwentaryzacja SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/II/7342/17/95
OPRACOWAL: | mgrinz. arch. Joanna Szczepaniec |DATA:
NAZWA RYS.: ELEWACJA POENOCNA NR RYS.: 1
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY
PRZEMYSL UL. Serbanska 13
nr dz. 709 obr. 207
TEMAT: inwentaryzacja SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jacek Jarosz
UAN/II/7342/17/95
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
S 0505-Y20R 37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY

PRZEMYSL UL. Serbariska 13
S 2020-Y20R nr dz. 709 obr. 207

TEMAT: projekt SKALA: 1:100
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