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Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego kolorystyki z wyming stolarki
zewnetrznej w budynku mieszkalno-ustugowym w Przemyslu
przy ulicy A. Mickiewicza 23

Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzadcéw Domow
37-700 Przemysl ul. J. Snigurskiego 9

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budowlana elewacji
- paleta koloréw-firma ,Greinplast”
- wytyczne konserwatorskie

2. Opis stanu istniejgcego

- budynek mieszkalno-ustugowy dwupietrowy, podpiwniczony ze strychem i dachem
wielospadowym;

- elewacja potudniowa w pierzei ulicy A. Mickiewicza;

- elewacja potnocna podworzowa;

- budynek styka sie z brytami sgsiednich kamienic;

- parter budynku zajmujg lokale ustugowe;

- 112 pietro zajmujg lokale mieszkalne;

- poddasze kamienicy-nieuzytkowe;

- czesc¢ stolarki zewnetrznej nowa z profili PCW (witryny od ulicy A.
Mickiewicza);

- dwa okna na 1 pigetrze z profili PCW w kolorze biatym, pozostata stolarka
drewniana nietypowa, niewymieniona;

- ubytki w tynku zewnetrznym, brak czesci gzymsu, braki i zniszczone obrobki
parapetow i gzymsow;

- balkony od ulicy (ptyta zelbetowa na wspornikach stalowych, wsporniki
obetonowane), widoczne ubytki betonu na wspornikach;

- galeria 1 pietra (od podwdrza). Podest drewniany na legarach drewnianych i
wspornikach stalowych i belkach drewnianych;

- galeria 2 pietra. Plyta zelbetowa pomiedzy wspornikami stalowymi. Cze$é
wspornikow z zastrzatem z rur.

- dach kryty blachg ocynkowana ptaska, rynny dachowe i rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej, dach i rynny malowane

3. Zalozenia projektowe
- uzupetnienie tynkow, rekonstrukcje gzymsow, parapetéw, opasek okiennych i
pozostatych zdobien;
- docieplenie $cian;
- wymiana stolarki zewnetrznej;
- naprawa balkonow i balustrad;
- demontaz istniejgcych galerii podwérzowych i wykonanie nowych;
- wykonanie nowych obrobek blacharskich parapetow i gzymsow;
- malowanie $cian farbg elewacyjng;
- utozenie boazerii drewnianej pod okapem od strony podwoérza;
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4. Zakres prac konserwatorskich

- odczyszczenie tynkow piaskowaniem lub szczotkami oraz zbicie odparzonych
partii tynku;

- impregnacja muru srodkami hydrofobowymi;

- uzupetnienie tynkow, gzymsow i opasek okiennych z zastosowaniem do zapraw
plastyfikatoréw;

- uszczelnienie spekan zaprawg renowacyjna;

- zagruntowanie catosci gruntem hydrofofobizujgcym;

- dwukrotne malowanie farbg silikatows;

- docieplenie Sciany elewacyjnej podworzowej i szczytowej (elewacje bez zdobien)
styropianem gr. 10 cm (metoda lekka mokra);

- remont istniejgcych oraz zatozenie brakujgcych obrébek blacharskich;

- odczyszczenie stalowych elementow balkonéw, pomalowanie farbg antykorozyjng
i nawierzchniowg dwukrotnie;

- wymiana stolarki zewnetrznej drewnianej na stolarke z profili PCW;

- demontaz istniejgcych galerii podworzowych (drewnianych i betonowych), w ich
miejsce wykonane zostang galerie zelbetowe o szerokosci doj$cia min. 120 cm;

5. Rozwigzania kolorystyczne

- do malowania tynéw zewnetrznych zastosowano farby silikatowe w kolorach z
palety barw wyrobow silikatowych firmy ,Greinplast:
F 2411
F 2433
F2454

- §ciana w poziomie parteru elewacji potudniowej (od ulicy A. Mickiewicza)
w kolorze F2454

- pozostata $ciana w poziomie |, Il pietra i strychu elewacji potudniowej (od ulicy
A. Mickiewicza oraz $ciany na catej wysokosci w elewacji poéinocnej i wschodniej
(od podworza) w kolorze F2433

- gzymsy, opaski okienne, zdobienia nad i podokienne, spody i boki galerii
w kolorze F 2411

- kominy w kolorze F 2433

- dach w kolorze grafitowym

- obrébki blacharskie w kolorze grafitowym

- balustrady balkonu i galerii w kolorze grafitowym

- okna parteru, 1,1l pietra i strychu w kolorze biatym

- drzwi i bramy w kolorze ztoty dab

- rynny i rury spustowe w kolorze jasno popielaty

1. Opis projektowanej przebudowy balkonow.
1.1.Konstrukcja wsporcza.
Zaprojektowano ptyte balkonowg jako wieloprzestowg ptyte zelbetowg opartg na
stalowych belkach wspornikowych z 1140 utwierdzonych w $cianie budynku. Ptyta
balkonowa z betonu B20 zbrojona stalg A-Ill w kierunku podtuznym i pretami
rozdzielczymi ze stali A-0. Stal ksztattowa (belki wspornikowe) ze stali St3SX.

Na dolnej krawedzi ptyty balkonowej nalezy wykona¢ kapinos.




1.2.Posadzka balkonu.
Ze wzgledu na trudne warunki eksploatacyjne posadzka i izolacja pozioma ptyty
balkonu powinny spetnia¢ wysokie wymagania. Proponuje wykonanie warstw
izolacyjnych i posadzkowych w oparciu o rozwigzanie systemowe firmy
CERESIT.
Uktad warstw posadzkowych (zestawiajgc od gory):
ptytki ceramiczne, mrozoodporne, antyposlizgowe mocowane zaprawg klejaca
"flexibel" CM 17 lub zaprawg klejacg "Easy Flex" CM 18 i spoinowane spoing
uelastyczniong CE 37,
powtoka uszczelniajgca CL 50 lub powtoka uszczelniajgca CR 166,
warstwa spadkowa - zaprawa szybko twardniejgca CN 83,
warstwa kontaktowa - zaprawa szybko twardniejgca CN 83 + emulsja
kontaktowa CC81.

Nalezy zwréci€¢ uwage na kolejnosé utozenia wszystkich warstw, zgodnie z
zaleceniami producenta, ktére gwarantuje trwato$¢ posadzki i wtasciwe

zabezpieczenie ptyty balkonowej przed zamakaniem.

6. Uwagi
Stosowac i wbudowywac mozna jedynie te materiaty budowlane ktére posiadajg
aktualne Swiadectwa i atesty dopuszczajace je do wykorzystania w budownictwie.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem oséb
odpowiednio uprawnionych zawodowo.
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Ekspertyza techniczna
dotyczaca mozliwosci przebudowy balkonéw w budynku mieszkal-
nym przy ul. Mickiewicza 23 w Przemysilu.

. Podstawa opracowania:
Zlecenie Inwestora
wizja lokalna terenu zamierzonej budowy,
ogledziny, pomiary i odkrywki uzupetniajace dla potrzeb projek-
tu.

e 0 0

2. Opis stanu istniejgcego.

Stan techniczny balkonow jest zty. Na podstawie dokonanych
ogledzin i analizy uszkodzen stwierdzam, ze balkony sg w stanie,
ktéry nie gwarantuje przeniesienie obcigzen normowych dla tego
typu konstrukciji.

3. Opis projektowanej przebudowy.

Zaprojektowano nowe balkony jako wieloprzestowe ptyty zelbe-
towe oparte na stalowych belkach wspornikowych z 1140 utwier-
dzonych w Scianie budynku.

4. Analiza mozliwosci wykonania projektowanej przebudowy.
Na podstawie przeprowadzonej analizy elementow konstrukcyj-

nych stwierdzam, ze projektowana przebudowa jest mozliwa

i nie wplynie niekorzystnie na bezpieczeinstwo konstrukcyjne

budynku.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Dombrowski
upr. konstrukcyjno-budowlane
nr UAN/II/7342/228/94



Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Autor:

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budynek mieszkalno-ustugowy

Przemysl ul. A. Mickiewicza 23
dz. nr 571 obreb 207

Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzadcéw Domow
37-700 Przemysl ul. J. Snigurskiego 9

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

wrzesien 2007
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Zakres robot

Do zakresu robét zalicza sie budowa:
-wymiana stolarki zewnetrznej;
-przebudowa galerii wspornikowych;
-docieplenie $cian podwaérzowych;
-renowacja i malowanie elewac;ji frontowe;;

Wykaz istniejacych obiektow
Na dziatce znajduje sig¢ budynek mieszkalno-ustugowy 2-pietrowy

Zagospodarowanie dziatki
Powyzsze roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na otoczenie.

Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji budowy:

-prace na wysokosci ponad 5,0 m (praca przy demontazu istniejgcych galerii i stolarki
zewnetrznej, praca na rusztowaniu przy renowaciji elewacji, malowaniu i dociepleniu
elewaciji)

Instruktaz pracownikow

Przed szczegdlnie trudnymi robotami pracownicy budowlani winni byé przeszkoleni na
stanowisku pracy przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo na budowie.

Szkolenie takie winno by¢ potwierdzone podpisem przez prowadzonego szkolenie jak i
odbywajgcych szkolenie.

Srodki techniczne

Inwestycja wymaga zastosowania $rodkow technicznych:

-wydzielenia stref ochronnych przy urzgdzeniach mechanicznych;

-ogrodzenie terenu prowadzonych prac;

-oznaczenia stref niebezpiecznych;

-zabezpieczenie przejscia chodnikiem na dtugosci budynku od ulicy A. Mickiewicza:;
Kierownik budowy, jak i nadzér bezposredni powinni zwréci¢ szczegdlng uwage na:
-prawidtowe wykonanie i ustawienie rusztowania zewnetrznego oraz zapewnienie
odpowiedniego sprzetu zabezpieczajgcego pracownika przy pracach na wysokosci
-stosowanie materiatow budowlanych, ktére posiadajg aktualne $wiadectwa i atesty
dopuszczajgce je do wykorzystania w budownictwie

-prowadzenie prac przy uzyciu odpowiednio dobranych, sprawnych i bezpiecznych
narzedzi. Narzedzia elektryczne powinny posiadaé zasilanie zabezpieczone dodatkowo
uziemieniem. Wyciag budowlany powinien posiadaé¢ aktualne $wiadectwo badan
technicznych dopuszczajgce je do pracy

)
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USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOM
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

BROWSKI

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USLUGOWY
PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 23 dz.

nr 571 obr.207

TEMAT: inwentaryzacja

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: | mgr inZ. arch. Jacek Jarosz

OPRACOWAL.: | mgr inZ. arch. Katarzyna Domka

DATA: VIil.2007

NAZWA RYS.: | ELEW. POLUDNIOWA

NRRYS.: 1
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ELEWACJA POLNOCNA z ROZWINIECIEM ELEWACJA WSCHODNIA

USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USLUGOWY
PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 23 dz. nr 571 obr.207

TEMAT: inwentaryzacia SKALA: 1:100

PROJEKTANT: | mgr inZ. arch. Jacek Jarosz
UAN/II/7342/17/85

OPRACOWAL.: | mgr inZ. arch. Katarzyna Domka DATA: VII1.2007

. ELEW. POLNOCNA z ROZWINIECIEM .
NAZWA RYS.: | 1ok o DA Ra! NRRYS.: 2
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KOLORYSTYKA WG PALETY

WYROBOW SYLIKATOWYCH
GREINPLAST

USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USLUGOWY

PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 23 dz. nr 571 obr.207
TEMAT: kolorystyka SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgr inZ. arch. Jacek Jarosz

UAN/II/7342/17/05
OPRACOWAL: | mgr inZ. arch. Katarzyna Domka DATA: VIiI.2007
NAZWA RYS.: | ELEW. POLUDNIOWA NR RYS.: 3
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ELEWACJA POLNOCNA z ROZWINIECIEM
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ELEWACJA WSCHODNIA

KOLORYSTYKA WG PALETY

WYROBOW SYLIKATOWYCH
GREINPLAST

2411

2433

2454

USLUGI PROJEKTOWE- ANDRZEJ DOMBROWSKI
37-700 PRZEMYSL UL.CHOPINA 12

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USLUGOWY

PRZEMYSL UL. MICKIEWICZA 23 dz. nr 571 obr.207
TEMAT: kolorystyka SKALA: 1:100
PROJEKTANT: | mgr inZ. arch. Jacek Jarosz

UAN/IIIf7342/17/95
OPRACOWAL: | mgrin. arch. Katarzyna Domka  |DATA: VIII.2007
NAZWA RYS.; | ELEW.POLNOCNA z ROZWINIECIEM NR RYS.: 4

| ELEW. WSCHODNIA
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