USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Dombrowski

37-700 Przemysl, ul. Chopina 12 tel. (016) 670 93 85

PRZEDMIAR
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: dziatka nr 1710 obreb 205
37-700 Przemysl ul. P.Skargi 10

Inwestor: Zrzeszenie Wiascicieli i Zarzadcow Domébw
37-700 Przemysl ul. J.Sowinskiego 1

Data opracowania: grudzien 2009




Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 2/47
Budynek mieszkalny wielorodzinny-roboty remontowslbwlane
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
I. Remont dachu
1 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nackgjsi; do wytku
0535/02
A-dach o spadku 41%-wsp.do rzutu=1,08
((11,30*2,70)+(10,80*5,90)+(6,20*1,90)+(5,30+1,00))08 m2 121,295
B-dach o spadku 52% - wsp.=1,13
((11,30*5,50)+(1,00*0,40)+(9,80*3,00)+(3,20*0,50])1.3 m2 105,712
razem| m2 227,007
2 KNR 4-01 |Rozbhioérka rynny z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/04
(1,60+6,00+1,70+1,80*2+2,00)+(6,10+3,20+0,70+2,00) m 26,900
razem m 26,900
3 KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadej sk do wytku
0535/06
13,50*3 m 40,500
razem m 40,500
4 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich. z blachy nie ngmijsi do wytku
0535/08
A.obrébki kominéw  (1,60+1,44+2,20+1,60+0,45*4)%240+(0,20*0,20)*4*4 m2 7,552
B.Pasy nadrynnowe 26,90*0,50 m2 13,450
C.obrobka gzymsu  (1,50+6,00+1,70+2,00*2+1,7@81, m2 14,900
D.obrébkascian szczytowych  (16,50+13,50)*0,50 m2 15,000
razem| m2 50,902
5 KNR 4-01 |Rozbidrki deskowania dachu z desek w gaiath
0430/01
m2 227,007
6 KNR 4-01 |Rozbiorki wiezb dachowych ze stolcami
0430/07
m2 227,007
7 KNR 2-02 |Podwaliny o dtugéci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjaablribwych z tarcicy nasyconej
0407/01
m3 0,288
8 KNR 2-02 [Tramy o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjacthdag/ch z tarcicy nasyconej -analpgia
0406/02
m3 2,526
9 KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie o diugoi ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjdachowych z tarcicy
0406/06 |nasyconej
1,061+0,619 m3 1,680
razem| m3 1,680
10 KNR 2-02 |[Stupy i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjachhdaeych z tarcicy nasyconej
0407/04
m3 1,131
11 KNR 2-02 |Miecze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach daglub z tarcicy nasyconej
0408/01
m3 0,406
12 KNR 2-02 |Zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjachhd&g/ch z tarcicy nasyconej
0408/01
m3 1,160Q
13 KNR 2-02 |Krokwie zwykle o przekroju do 180cm2 w konstrukdjatachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
m3 3,696
14 KNR 2-02 |Krokwie narane i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukc@abhowych z tarcicy nasyconej
0408/07
m3 0,183
15 KNR 2-02 |Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dagieh z tarcicy nasyconej
0408/02
m3 1,697
16 KNR 2-02 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 227,007
17 KNR 4-01 |Uzupetnienie elementéw wypasaia dachow - wiazy kominiarskie
0415/03
szt 1,000Q
18 | KNR-W 2-02|Pokrycie dachu blaghocynkowarn grubgci 0,60mm z rozstawenalvka prostopadtego do okapu 57cm
0508/02
m2 227,007
19 KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej, przy szerégion rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
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Przedmiar Strona 3/47
Budynek mieszkalny wielorodzinny-roboty remontowslbwlane
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
jak poz.4 50,9C m2 50,902
razem| m2 50,902
20 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potaite osrednicy 18cm
0508/05
jak poz.2 26, m 26,900
razem m 26,900
21 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej gike osrednicy 15cm
0510/04
jak poz.3 40,E m 40,500
razem m 40,500
22 KNR 4-01 |Uzupetnienie taw kominiarskich poziomych
0416/01
1,20*4 m 4,800
razem m 4,800
23 KNR 4-01 |Uzupetnienie taw kominiarskich pochytych
0416/02
1,60*3 m 4,800
razem m 4,800
24 KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakdw preparatem FOBOS M-4
0631/01
jak pow.dachu * wsp. 3,0 227,007* m2 681,021
razem| m2 681,021
Il. Remont ogrodzenia
2.1. Roboty rozbiérkowe
25 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych ijpéztia pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/01 |35x35x5cm na podsypce piaskowej
Dlugas¢ ogrodzenia (11,70+3,73+5,23+2,97-1,17)=22,46m
22,46*0,50 m2 11,230
razem| m2 11,230
26 KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggich fundamentoéw gbokasci do 1,5m w
0104/02 |gruncie kategorii Ill
22,46*(0,50+1,00)*1,30 m3 43,797
razem| m3 43,797
27 KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalbvapetonowanych
0307/03
22,46-0,51*3*1,00 m2 20,930
razem| m2 20,930
28 KNR 4-01 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapgmeementowo-wapiennej
0349/02
(22,46%0,45)*1,00+1,30+(0,51*0,51*1,60)*3 m3 12,655
razem| m3 12,655
29 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytazgwi na odlegtet do 1km
0108/17
m3 12,655
30 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamiasaytadowczymi - na kaly
0108/20 |nastpny 1km ponad 1km-nagine 4 km
12,655*4 m3 50,620
razem| m3 50,620
2.2. Wykonanie nowego ogrodzenia
31 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym-beton B10
1101/01
Dlugos¢  (11,70+4,85+3,10+3,35)=23,00m
23,00%1,18*0,10 m3 2,714
razem| m3 2,714
32 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na gaco - pierwsza warstwa
0604/03
23,00%0,98 m2 22,540
razem| m2 22,540
33 KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - czs¢ pozioma prostokna o stopie
0238.1/01 |ptaskiej-beton B20
23,00%0,98*0,30 m3 6,762
razem| m3 6,762
34 KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - czs¢ pionowa o wysokézi do 3m o
0239.1/05 |przekroju prostoitnym-beton B20
(23,00-0,51*3)*1,03*0,38 m3 8,403
(23,00-0,51*3)*0,68*0,26 m3 3,796
(0,51*3)*1,03*0,51 m3 0,804
razem| m3 13,003
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Przedmiar Strona 4/47
Budynek mieszkalny wielorodzinny-roboty remontowslbwlane
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
35 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykorgme na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza waxstw
0603/07
23,00%(1,72+1,03) m2 63,250
razem| m2 63,250
36 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykongme na zimno z lepiku asfaltowego z#ta nasfpna
0603/08 |warstwa ponad pierwsgz
m2 63,250
37 KNR 2-02 |Gzymsy o wysigu do 50cm zgcznym uktadaniem betonu-beton B20
0219/02
(23,00*0,45*0,15)+(0,61*0,18+%0,15)*2*3 m3 1,651
razem| m3 1,651
38 KNR 2-02 |[Stupyzelbetowe prostaitne o wysokéci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do pragkio 16 z
0208/04 |recznym uktadaniem betonu-beton B20
(0,26*0,26*1,31)*3 m3 0,266
razem| m3 0,266
39 KNR 2-02 |Gzymsy o wysigu do 50cm zgcznym uktadaniem betonu-beton B20
0219/02
(0,59*4)*0,17*0,07*3 m3 0,084
razem| m3 0,084
40 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
stal fi 6,0 mm 63,50*0,001 t 0,064
razem t 0,064
41 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
stal fi 12 mm 382,20*0,001 t 0,382
razem t 0,382
42 KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowaniégian i stupéw cegtami klinkierowymi gruba 1/2cegtly
0123/02
(23,00*0.69)+((0,51+0,26)*2*(0,69+0,91+0,26))*3 m2 24,463
razem| m2 24,463
43 KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowaniégian i stupéw cegtami klinkierowymi grubai 1/4cegty
0123/01
(0,64*0,64)*3 m2 1,229
razem| m2 1,229
44 KNR 2-02 |Spoinowanigcian zapraw cementow niebarwiomn,
0923/01
m2 24,463
45 KNR 2-02 |Profile cagnione zwykte o szerokoi w rozwinigciu do 25cm wykonywanecznie-zaprawa
0912/04 |cementowabn-analogia
(22,95*2)+(0,61*2)*3 m 49,560
razem m 49,560
46 KNR 2-02 |[Spadki z zaprawy cementowej
0923/04
(23,00%0,45)+(0,72*0,72)*3 m2 11,905
razem| m2 11,905
47 KNR 2-31 |[Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych kwadratowych
0702/02
szt 14,000
48 KNR 2-02 |Bramka wejciowa stalowa ptowa o powierzchni do 2m2 -analogia
1211/02
(1,10*1,80) m2 1,980
razem| m2 1,980
49 KNR 2-02 |Segmenty ogrodzenia (Kraty stalowe)¢tpwe state osadzone w stupach o powierzchni do-2m&logia
1210/02
(1,03*3+1,12*8+1,14*4)*0,90 m2 14,949
razem| m2 14,949
50 KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
1209/01
m 3,000
51 KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie katégo
0105/02 |l
m3 43,797
52 KNR 2-31 |[Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnegaibaci po zagszczeniu 8cm
0114/03
m2 11,230
53 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cmpoasypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0502/01 |piaskiem-piyty z odzysku
m2 11,230
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Przedmiar Strona 5/47
Budynek mieszkalny wielorodzinny-roboty remontowslbwlane
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Ill. Remont schod6w zewrtrznych
54 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci ponad 15cm
0212/02
((1,75*2,03)+(3,00*1,30))=7,453m2
(7,453*0,15)+(1,30*0,33*0,15)*4 m3 1,375
razem| m3 1,375
55 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzwwirobetonowego relbetowego samochodami samowytadowczymi na odiéglo 1km
0108/19
m3 1,375
56 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamiasaytadowczymi - na kaly
0108/20 |nastpny 1km ponad 1km-nagine 4 km
1,375*4 m3 5,500
razem| m3 5,500
57 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawgzniki i tawy krawgznikowe
0401/04
1,30%4+1,75 m 6,950
razem m 6,950
58 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod krawniki
0402/03
6,95*0,20%*0,30 m3 0,417
razem| m3 0,417
59 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystzg na podsypce piaskowej
0403/02
m 6,950
60 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 7,453
61 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/02
m2 7,453
IV. Rekonstrukcja attyki
62 Kalkulacja |Demonta zniszczonych elementow sztukatorskich attyki W eg/korzystania do wykonania form nowych
indywidualnajodlewow
Uwaga: rusztowanie wyceniono w "elewacji"
30 rg 30,000
razem| rg 30,000
63 KNR 4-01 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapgmeementowo-wapiennej
0349/02
((6,00*2,20)+(3,00+1,50)*0,5*2,00-(1,35*1,65))=133m2
15,473*0,35 m3 5,416
razem| m3 5,416
64 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytazgwi na odlegtet do 1km
0108/17
m3 5,416
65 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamiasaytadowczymi - na kaly
0108/20 |nastpny 1km ponad 1km-nagine 4 km
5,416*4 m3 21,664
razem| m3 21,664
66 KNR 4-01 |Uzupetnienigcian lubscianek o grubtci ponad 1/2 cegly oraz zamurowanie otworéw cegldimkierowymi
0305/06 |na zaprawie cementowej
m3 5,416
67 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | BiBrim
0313/04
1,80*3 m belki 5,400
razem m belki 5,400
68 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet
0313/03
1,80*0,25*0,38 m3 0,171
razem| m3 0,171
69 | TZKNBK IV |Gzymsy o wymiarach 12x32cm z wykonaniem kgeei naray z cegiet budowlanych, wapienno-piaskowych i
14-397/01 |cementowo-piaskowych
(3,50*2)+(3,14*1,80)*0,5+2,00 m 11,826
razem m 11,826
70 | TZKNBK IV |Gzymsy o wymiarach 25x50cm z wykonaniem kgei naray z cegiet budowlanych, wapienno-piaskowych i
14-398/01 |cementowo-piaskowych
m 6,000
71 | KNR 19-01 [Wymiana gzymsu profilowanego z blachy cynkowejpawinigciu ponad 40cm- Wsp 1,40 do "R" (za
0542/06 |rozbiorke)
(2,00%2+1,80*2+6,00+6,00)*0,80 m2 15,680
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Budynek mieszkalny wielorodzinny-roboty remontowslbwlane
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m2 15,680
72 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw zewatrznych kategorii lll z zaprawy wapiennej lub cermm-wapiennej o powierzchni
0801/02 |w jednym miejscu do 5m2
m2 15,473
73 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cagnionych zwyklych o szerokoi w rozwiniciu do 30cm
0819/05
m 11,826
74 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cagnionych zwyklych o szerokoi w rozwiniciu do 40cm
0819/07
m 6,000
75 Kl Uzupeienie zniszczonych elementéw sztukatorskich
pryjeto rg 100 rg 100,000
razem| rg 100,000
76 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowgnoigierzchni tynkéw na gruléé 1mm
0124/01
wspoiczynnik 1,40 (elementy ozdobne) 15,473*1,40 m2 21,662
razem| m2 21,662
77 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek zanlpogrubienia szpachli
0124/02
m2 21,662
78 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowaraeiprzchni tynkow
0124/03
m2 21,662
79 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie kiwtne
0124/05
m2 21,662
80 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
1,35*1,65 m2 2,228
razem| m2 2,228
V. Elewacja potudniowa-wschodnia i zachodnia
81 | KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowdeierne powierzchni ceglanych pionowych nie malovedmpowierzchnie z cegly
0202/02
elew.potudniowa (0,20+1,50*2+0,20)*6,40+(5,002@®>*7,30-((1,10*7,30)+(1,10*3,00)+(1,10*2,50)) m2 45,640
elw.wschodnia (0,70+0,20)*4,20 m2 3,780
elew.zachodnia (0,70*5,00)+(3,00%4,40) m2 16,700
razem| m2 66,120
82 | KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolESCO-FLUAT poprzezcrzne dwukrotne malowanie
0128/01 |podiaza
m2 66,120
83 | KNR BC-02 |Rgczne odgrzybianie przez dwukrotne malowanie prepar& ENOGAL podtay budowlanych przy renowacj
0127/02 |starego budownictwa
m2 66,120
84 | KNR BC-02 |Hydrofobizacja przez malowanigczne preparatem ASOLIN WS pod§omineralnych powierzchni z cegly przy
0129/05 |renowacji starego budownictwa
m2 66,120
85 | KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowdeierne powierzchni betonowych pionowych pokrytydwppkami malarskimi -
0202/05 |elewacje tynkowane
elew.potudniowa (12,00*12,00)-((1,50*2)*6,40+2R*1,80)*3+(5,00*7,30)+(1,20*1,80)+(1,50*2,90)) m2 69,910
elw.wschodnia (1,00*9,00)-(0,70*4,20) m2 6,060
elew.zachodnia (5,00%*8,20)-(0,70*5,00+3,00*4;4®)50*3,00)+(3,50*1,20) m2 45,000
razem| m2 120,97¢
86 | KNR BC-02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynk6w renowacyjnych - ustgi¢ z muru odpadagego tynku
0121/01
pryjeto 40% uzupetnienia  120,97*40% m2 48,388
razem| m2 48,388
87 | KNR BC-02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie spoa gtbokas¢ 2cm i oczyszczenie
0121/02 |muru
m2 48,388
88 | KNR BC-02 |Re¢czne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie pegpan RENOGAL podiay budowlanych przy renowag;ji
0127/01 |starego budownictwa
m2 48,388
89 | KNR BC-02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa pzali wypetnienie spoin
0121/03
m2 48,388
90 | KNR BC-02 |Reczne wykonanie tynkéw renowacyjnych dwuwarstwowgcFtHERMOPALU SR44 lub SR22 adznej
0122/02 |grubgci 3cm (2x1,5¢cm)
m2 48,388
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Budynek mieszkalny wielorodzinny-roboty remontowslbwlane
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
91 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
120,97-48,388 m2 72,582
razem| m2 72,582
92 Kl Uzupetienie zniszczonych elementow sztukatorgkithkateria gzymsy)
rg 50,000
93 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanoigierzchni tynkéw na gruléé 1mm
0124/01
wsp. 1,40 "-tynki ozdobne" 120,98*1,40 m2 169,372
razem| m2 169,372
94 | KNR BC-02 |Prace wykéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek zanlpogrubienia szpachli
0124/02
m2 169,372
95 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowaraeiprzchni tynkow
0124/03
m2 169,372
96 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie kiwtne
0124/05
m2 169,372
97 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
(2,20*1,80)*3+(1,10*2,80)*2+(1,20*1,80)+(1,50*2,90) m2 24,550
razem| m2 24,550
98 KNR 4-01 |Remont balustrad balkonowyétednio ozdobnych
1301/04
(5,00+1,00)*2 m 12,000
razem m 12,000
99 KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowychus#lad - analogia
1211/08
12,0*1,10 m2 13,200
razem| m2 13,200
100 | KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z gidw ozdobnych
1212/09
m2 13,200
101 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad zi@w odobnych
1212/08
m2 13,200
102 | KNR 4-01 |Rozbidrka obrobek blacharskich gzymsoéw i parapetdwlachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
parapety (2,50*3+1,20*3)=11.10
gzyms elewacyjny (12,00*2+1,00*2+5,00*2)=36,0
(11,10+36,00)*0,35 m2 16,485
razem| m2 16,485
103 | KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
(11,10+36,00)*0,20 m2 9,420
razem| m2 9,42(Q
104 | KNR 2-02u2|Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoka rozwiniciu ponad 25cm
0541/02
m2 16,485
105 | KNR 2-02w |Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
(12,00*12,00+6,00*3,00)+(1,00*9,00)+(5,00%8,00) m2 211,000
razem| m2 211,000
106 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaivzewrgtrznych przyciennych o wysokéi do 15m
1612/02
m2 211,000
107 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
3,00*2,00 m2 6,000
razem| m2 6,000
108 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesanych
1625/01
m2 211,000
109 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=600:/6x0,84/x0,01=01,19
m2 211,000
110 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odiggém 1km
0108/14
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Przedmiar Strona 8/47
Budynek mieszkalny wielorodzinny-roboty remontowslbwlane
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
48,388*0,03 m3 1,452
razem| m3 1,452
111 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamzyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km -nagtne 4 km
1,452*4 m3 5,808
razem| m3 5,808
VI. Elewacja pétnocna
112 | KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowdseierne powierzchni betonowych pionowych pokrytydwpkami malarskimi -
0202/05 |elewacje tynkowane
powierzchnia elewaciji
A.elewacja (11,00*12,00+1,50*1,20)=133,80m2
B.pow. spodu balkonéw (2,30*1,10)*2=5,06m2
Razem A+B  138,86m2
Minus otwory
-((2,10*1,70)*3+(1,00*1,70)*4+(1,00*2,80)+(1,00*206*2+(1,30*1,70)+(1,10*2,60)*2)=-33,44m2
Ogétem 105,42 m2 105,42¢
razem| m2 105,42¢
113 | KNR BC-02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - ustai¢ z muru odpadagego tynku
0121/01
przyjeto 40% uzupetnienia 105,43*40% m2 42,172
razem| m2 42,172
114 | KNR BC-02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie spoa gtbokas¢ 2cm i oczyszczenie
0121/02 |muru
m2 42,172
115 | KNR BC-02 |Re¢czne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie pegpan RENOGAL podiay budowlanych przy renowag;ji
0127/01 |starego budownictwa
m2 42,172
116 | KNR BC-02 |Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pzali wypetnienie spoin
0121/03
m2 42,172
117 | KNR BC-02 |Re¢czne wykonanie tynkéw renowacyjnych dwuwarstwowgcFHERMOPALU SR44 lub SR22 adznej
0122/02 |grubgci 3cm (2x1,5¢cm)
m2 42,172
118 | KNR 4-01 |Przecieranie istniggych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §gdanach, loggiach,
0722/02 |balkonach
105,42-42,172 m2 63,248
razem| m2 63,248
119 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewsgtrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapienasgmi o szerokci do
0702/02 |20cm-Gcieza
wg poz.20 28,16*0,20 m2 5,632
razem| m2 5,632
120 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewgtrznych zwyklych kategorii Ill z zaprawy cementowapiennej na &ciezach o
0809/02 |szerokdci do 25cm
dhugas¢ osciezy
((2,10+1,70*2)*3+(1,00+1,70*2)*4+(1,00+2,80*2)+(0®62,60*2)*2+(1,30+1,70*2)+(1,10+2,60*2)*2)=70,40
m
przyjeto 405 uzupetnienia  70,40*40% m 28,160
razem m 28,160
121 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowaoisierzchni tynkéw na grué 1mm
0124/01
jak poz.112 105, m2 105,42¢
Oscieza  70,40%0,20 m2 14,080
razem| m2 119,500
122 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - dodatek zanlgogrubienia szpachli
0124/02
m2 119,500
123 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowaroeigrzchni tynkéw
0124/03
m2 119,500
124 | KNR BC-02 |Prace wykdczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie khotne
0124/05
m2 119,500
125 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
m2 33,440
126 | KNR 4-01 |Remont balustrad prostych
1301/01
(2,20+1,00*2)*1,00*2 m2 8,400
razem| m2 8,400
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Przedmiar Strona 9/47
Budynek mieszkalny wielorodzinny-roboty remontowslbwlane
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
127 | KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowychusélad - analogia
1211/08
m2 8,400
128 | KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z gidw prostych
1212/06
m2 8,400
129 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z{@w prostych
1212/05
m2 8,400
130 | KNR 4-01 |Rozbidrka obrobek blacharskich gzymsoéw i parapetdwlachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
podokienniki  (2,20*3+1,10*4+1,20*2+1,00*3)=16,40
16,40*0,35 m2 5,740
razem| m2 5,74Q
131 | KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
16,40*0,20 m2 3,280
razem| m2 3,280
132 | KNR 2-02u2|Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoka rozwiniciu ponad 25cm
0541/02
m2 5,740
133 | KNR 2-02w |Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
(11,00*12,00)+(1,50*1,20) m2 133,800
razem| m2 133,80C
134 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaivzewrgtrznych przyciennych o wysokéi do 15m
1612/02
m2 133,800
135 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
3,00*2,00 m2 6,000
razem| m2 6,000
136 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesanych
1625/01
m2 133,800
137 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=400:/6x0,84/x0,01=0,79
m2 133,800
138 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odiggémn 1km
0108/14
(42,172+5,632)*0,03 m3 1,434
razem| m3 1,434
139 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km -nagtne 4 km
1,434*4 m3 5,736
razem| m3 5,736
VII. .Stolarka i slusarka
140 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
okna strychowe (0,90*0,35)*3 m2 0,945
razem| m2 0,945
141 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2
0930/04
okna strychowe (1,35*1,65)*1 m2 2,228
razem| m2 2,228
142 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/10 |powierzchni do 2,5m2
(1,10*1,90)*1+(1,15*1,85)*1 m2 4,218
razem| m2 4,218
143 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/11 |powierzchni ponad 2,5m2
(1,35*2,15)*1+(2,70*2,15)*1+(2,25*1,90)*1 m2 12,983
razem| m2 12,983
144 | KNR 0-19 |Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi 2®C
0930/12
(1,15*2,60)*2 m2 5,980
razem| m2 5,980
145 | KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2-drzwi $ejwe od strony podworza
0354/05
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Przedmiar Strona 10/47
Budynek mieszkalny wielorodzinny-roboty remontowslbwlane
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1,35*1,75 m2 2,363
razem| m2 2,363
146 | KNR-W 2-02|Drzwi zewrgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o powierzchni ponad 1,5m2
1027/02
m2 2,363
147 | Kalkulacja |Remont drzwi zewgtrznych
indywidualna
(1,42*2,91) m2 4,132
razem| m2 4,132
148 | KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i slab powierzchni ponad 1,0m2
1211/04
wsp=3,50 4,132*3,50 m2 14,462
razem| m2 14,462
149 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejma uprzednio malowanej stolarki drzwiowégianek i szafek o powierzchni
1209/10 |ponad 1,0m2
m2 14,462
150 KNBK 4  |Rgczne wykucie podokiennikéw drewnianych lub stalokvyc
21-564/01
1,45+2,80+2,35+1,20+1,25 m 9,050
razem m 9,050
151 KNBK 4  |Osadzenie podokiennikow PCV komorowych z wykucienoel i reperagj tynku o dtugéci do 1,5m - analogia
19-455/01
5 szt 5,000
razem| szt 5,000






