USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Dombrowski

37-700 Przemysl, ul. Chopina 12 tel. (016) 670 93 85

PRZEDMIAR
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy
ul. Serbanska 13,

Inwestor:  Zrzeszenie Whascicieli i Zarzadcow Domow
ul Snigurskiego 9, 37-700 Przemysil,

Data opracowania: wrzesien 2007.




Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 2/26
budynek mieszkalny wielorodzinny-remont elewadjiatki schodowej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
I. Rusztowanie elewacji frontowej
1 KNR 2-02s |Rusztowania ramowe zewnzne przycienne o wys. do 10m
1610/01
m2 276,89(
2 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1625/01
m2 276,690
3 | KNR-W 2-02|Instalacje odgromowe do rusztawazewrgtrznych przgciennych o wysokéi do 10m
1612/01
m2 276,690
4 | KNR-W 2-02|Daszki ochronne ggte wolnostojce o konstrukcji drewnianej nad prégami dla pieszych
1613/04
m2 50,200
5 | KNR-W 2-02|Ostony okien foli polietylenovs
0923/01
m2 72,600
Il. Elewacja frontowa (od ulicy Serbanskiej)
1 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek muréw ogniowych, okapow, kotmyeigzymsow itp. z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/08
m2 48,420
2 KNR 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegigterokéci 1cegly - poziomo
0312/01
m 48,420
3 | KNR 2-02u2|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwiniciu ponad 25cm
0541/02
m2 7,260
4 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
m2 55,440
5 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
m 28,600
6 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
szt 11,000
7 KNR 19-01 |Wykonanie tynkdéw wewgtrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowapiennej na &ciezach
0711/03 |szerokdci do 45cm i bruzdach instalacyjnych
m 110,000
8 | KNR-W 2-02|Okna drewniane jednoramowe o powierzchni do 1,dmytzznie wykdczone
1001/05
m2 3,960
9 KNR 2-02 |Okna balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnionasdybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie
1001/08 |wykonczone, dwudzielne o powierzchni do 2,5m2
m2 46,200
10 KNR 2-02 |Drzwi balkonowe drewniane, zespolone, wzmocniomejstybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznjie
1001/09 |wykonczone
m2 2,860
11 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdéw z aglomarmuru
0321/03
szt 21,000
12 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pdr2an2
0354/08
m2 3,900
13 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajeh o pow. ponad 2,5m2
1023/11
m2 3,900
14 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z aglomarmuru
0321/03
szt 1,000Q
15 | KNR 2-02u2|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 2,580
16 | KNR 2-02u2|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 48,420
17 KNR 0-23 |Przygotowanie starego pod&pod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01 |zmycie
m2 276,89(
18 | KNR 19-01 |Uzupehienie tynkéw zewttrznych kategorii lll boniowanych z zaprawy wapieplub cementowo-wapiennej|o
0802/02 |powierzchni w jednym miejscu do 5m2




Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 3/26
budynek mieszkalny wielorodzinny-remont elewadjiatki schodowej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m2 87,560
19 | KNR 19-01 |Uzupehienie tynkéw zewtrznych kategorii lll z zaprawy wapiennej lub certeevo-wapiennej o powierzchni
0801/02 |w jednym miejscu do 5m2
m2 195,780
20 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cagnionych zwyklych o szerokoi w rozwiniciu do 35cm
0819/06
m 243,400
21 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cagnionych zwyklych o szerokoi w rozwiniciu do 20cm
0819/03
m 47,400
22 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanoigierzchni tynkéw na gruléé 1mm
0124/01
m2 372,96(
23 | KNR BC-02 |Prace wykdczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowaraeiprzchni tynkow
0124/03
m2 372,96(
24 | KNR BC-02 |Prace wykdéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie kiwtne
0124/05
m2 372,96(
25 | Kalkulacja |Remont drzwi zewgtrznych
indywidualna
m2 3,750
26 | KNR 19-01 |Malowanie farl olejra miniowa krat i balustrad z gtéw ozdobnych
1311/09
m2 3,500
27 | KNR 19-01 |Malowanie jednokrotne fagholejm krat i balustrad z gtéw ozdobnych
1311/07
m2 3,500
28 KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jedotnie
1212/03
m2 11,300
29 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne powierzchni petnych szpachloyednednokrotnie
1212/02
m2 11,300
30 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanejj agte osrednicy 15cm
0510/04
m 33,100
31 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegi¢ do 1km
0108/11
m3 9,920
32 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saname@yyczymi - na kaly nas¢gpny 1km 5 km
0108/12
m3 9,920
33 | Kalkulacja |Czas pracy rusztowia
indywidualna
rg 462,54(
Ill. Elewacja od podwoérza
1 KNR 2-02s |Rusztowania ramowe zewnzne przycienne o wys. do 10m
1610/01
m2 274,050
2 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1625/01
m2 274,050
3 | KNR-W 2-02|Instalacje odgromowe do rusztawazewrgtrznych przgciennych o wysokéi do 10m
1612/01
m2 274,050
4 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
m2 9,920
5 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
m 4,400
6 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
m2 6,600
7 KNR 2-02 |Okna balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnionasaybowe budownictwa mieszkaniowego, fabryczni
1001/08 |wykonczone, dwudzielne o powierzchni do 2,5m2
m2 8,800
8 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdéw z aglomarmuru
0321/03




Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 4/26
budynek mieszkalny wielorodzinny-remont elewadjiatki schodowej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
szt 4,000
9 | KNR 2-02u2|Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwiniciu ponad 25cm
0541/02
m2 1,560
10 KNR 2-02 |[Skrzydta drzwiowe plytowe wewgirzne, wejciowe, fabrycznie wykiczone, wzmocnione
1019/08
m2 10,600
11 KNR 4-01 [Uzupetnienie rolek na zaprawie cementowo-wapienpechyto na szerokoi 1 cegly
0311/06
m 8,200
12 KNR 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegigterokéci 1cegly - pochyto
0312/04
m 8,200
13 KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej, przy szerégion rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
m2 4,100
14 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgiennej z muréw z cegly
0703/01
m2 275,050
15 KNR 4-01 |Odgrzybianie przy #yciu szczotek stalowycttian tatwo dosipnych o powierzchni ponad 5m2
0619/03
m2 275,050
16 KNR 0-23 |Przygotowanie starego pod&pod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01 |zmycie
m2 275,050
17 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emals,
2611/02 |ATLAS UNI-GRUNT
m2 275,050
18 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejphestyropianowych gr 10 cm
2612/01
m2 275,050
19 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw z gazobetonu w systemie STOPTER mpliyséyropianowymi przymocowanymi za
2612/03 |pomoa dybli plastikowych
szt 1.144,210
20 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki ricianach przy ociepleniécian budynkow plytami styropianowymi w systemie
2612/06 |STOPTER
m2 275,050
21 KNR 0-23 |Ochrona narimikéw wypuktych ktownikiem metalowym przy ocieplenigian budynkéw plytami
2612/08 |styropianowymi w systemie STOPTER
m 61,600
22 KNR 0-23 |[Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleriician budynkéw ptytami styropianowymi w systemie FIER
2612/09
m 13,500
23 KNR 0-23 |Natozenie na podtze podktadowej masy tynkarsk
0933/01
m2 275,050
24 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowychkgmw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
0933/02 |nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalagjrubdci 2mm nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
m2 275,050
25 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegigé do 1km
0108/11
m3 8,22(
26 KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi - na kaly nasgpny 1km - 5 km
0108/12
m3 8,22(
27 KNR 4-01 |[Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szefokB0cm grubéci 15cm i wierzchri warstvg grubdci
0213/01 |2cm na podiau gruntowym
m2 15,750
28 | KNR 19-01 |Malowanie farl olejra miniowa krat i balustrad z gtéw ozdobnych
1311/09
m2 5,400
29 | KNR 19-01 |Malowanie jednokrotne fagholejm krat i balustrad z gtéw ozdobnych
1311/07
m2 5,400
30 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanejj ate osrednicy 15cm
0510/04
m 26,700
31 Kalkulacja |Czas pracy rusztouia
indywidualna




Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 5/26
budynek mieszkalny wielorodzinny-remont elewadjiatki schodowej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
rg 356,16(
IV. Klatka schodowa
1 KNR 4-01 |Uzupetnienie brakapych stopni schodowych
0205/06
szt 5,000
2 | KNR 2-02u2|Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES 30x80w zaprawach klejowych o grdlsowarstwy 5mm
2810/05
m2 3,750
3 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
m2 57,720
4 KNR 4-01 |[Skucie nieréwnéci betonu przy gbokdsci skucia do 5cm nécianach lub podiogach
0211/03
m2 57,720
5 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioysezieciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 57,720
6 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 57,720
7 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiangrubgci o 10mm
1102/03
m2 57,720

8 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
m2 57,720

9 | KNR 2-02u2|Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionk@hyGRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni
2809/04 |ponad 10m2

m 52,800
10 KNR 4-01 |Wymiana stopnic schodéw drewnianych
0417/01
szt 54,000
11 KNR 4-01 |[Wymiana podstopnic schodéw drewnianych
0417/02
szt 54,000
12 KNR 4-01 |Wymiana pogczy schodéw drewnianych
0417/03
m 26,200
13 KNR 4-01 |Wymiana biatych podiég z desek podiogowych ggab82mm
0411/06
m2 8,640
14 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lallkdnowychsrednio ozdobnych
1301/04
m 26,500
15 KNR 4-01 [Miniowanie krat i balustrad z giéw ozdobnych
1212/09
m2 29,150
16 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z{@w odobnych
1212/08
m2 29,150
17 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi do 5m2
1202/08
m2 316,800
18 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 316,800
19 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznychscian
1204/02
m2 316,80(
20 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokngimszpachlowaniem starych tynkow westranychscian
1206/04
m2 107,700
21 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowégianek i szafek o powierzchni
1209/10 |ponad 1,0m2
m2 22,200
22 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzwwirobetonowego relbetowego samochodami samowytadowczymi na odiéglo 1km
0108/19
m3 3,160

23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamiasaytadowczymi - na kaly
0108/20 |nastpny 1km ponad 1km -5 km
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Przedmiar Strona 6/26
budynek mieszkalny wielorodzinny-remont elewadjiatki schodowej

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢

m3 3,160






