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PRZEDMIAR
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy

Adres: dziatka nr 571, obreb 207 w Przemysilu,
37-700 Przemysl, ul. Mickiewicza 23

Inwestor:  Zrzeszenie Whascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysil, ul Snigurskiego 9

Data opracowania: wrzesien 2007
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Przedmiar Strona 2/32
Budynek mieszkalno-ustugowy w Przesiwul.Mickiewicza 23-remont elewacji,wymiana stddewymiana balkonéw
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
|.Stolarka
1 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
01 (0,90*0,40)*9 m2 3,240
razem m2 3,240
2 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/08 |powierzchni do 1,5m2
07 (1,10*1,35) m2 1,485
08 (0,55*1,15) m2 0,633
09 (0,90*1,45) m2 1,305
razem m2 3,423
3 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/09 |powierzchni do 2,0m2
04 (1,10*1,75)*4 m2 7,700
razem m2 7,700
4 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/10 |powierzchni do 2,5m2
01 (1,45*1,45) m2 2,103
03 (1,15*1,80) m2 2,070
05 (1,20*1,95)*11 m2 25,740
Oknaw S1 ((2,05*0,70)+(0,50*1,40)*2)*2 m2 5,670
Oknaw S2 ((2,26*0,55)+(0,63*1,10)*2)*2 m2 5,258
razem m2 40,841
5 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/11 |powierzchni ponad 2,5m2
02 (3,10*1,45) m2 4,495
06 (1,60*1,95)*4 m2 12,480
razem m2 16,975
6 KNR 0-19 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCW -balkoeazklone
0930/12
D4 (1,25*2,80)*3 m2 10,500
D5 (1,00*2,85)*3 m2 8,550
D6 (1,00*2,60) m2 2,600
Drzwiw S1 (1,05*2,20)*2 m2 4,620
Drzwiw S2  (1,00*2,15)*2 m2 4,300
razem m2 30,570
7 KNR 0-19 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCW-petne
0930/12
D1 (0,70*2,10) m2 1,47Q
D2 (1,10*2,10) m2 2,310
D3 (1,50*2,10) m2 3,150
razem m2 6,930
8 Kalkulacja [Remont drzwi zewgtrznych
indywidualna
2,50*3,00 m2 7,500
razem m2 7,500
9 KNBK 4  |Rgczne wykucie podokiennikéw drewnianych lub stalokvyc
21-564/01
(1,0*3+1,2+0,7+1,0+1,2*4+1,6+1,3+1,3*11+0,5*2+0,6°2 2+1,7*4) m 40,100
razem m 40,100
10 KNBK 4  |Osadzenie podokiennikéw PCV komorowych z wykucieoel i reperagj tynku
19-455/01
32 szt 32,000
razem szt 32,000
II.Remont elewacji frontowej od ulicy Mickiewicza
11 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
Pow.elewacji (22,80*13,00)=296,40m2
minus otwory ponad 1,0m2
-((7,80*2,20)+(2,50*3,00)+(1,00*2,70)*2+(1,50*2,06,00*2,00)+(1,20*1,95)*11+(1,00*2,85)*3)=-71,35
m2
balkony od spodu  (4,20+3,50*2)*1,30=14,50
Razem 239,55 m2 239,55(
minus poz.12 -35,933 m2 -35,933
minus poz.23 -47,91 m2 -47,910
razem m2 155,707
12 | KNR 19-01 |Uzupehienie tynkéw zewttrznych kategorii lll boniowanych z zaprawy wapieplub cementowo-wapiennej
0802/01 |o powierzchni w jednym miejscu do 1m2
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Przedmiar Strona 3/32
Budynek mieszkalno-ustugowy w Przesiwul.Mickiewicza 23-remont elewacji,wymiana stddewymiana balkonéw
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
pryjeto 15% z calej powierzchni  239,55*15% m2 35,933
razem m2 35,933
13 | KNR 19-01 |Uzupehienie tynkow zewttrznych kategorii lll z zaprawy wapiennej lub certtem-wapiennej o
0801/01 |powierzchni w jednym miejscu do 1m2
przyjucto 20% z calej powierzchni  239,55*20% m2 47,910
razem m2 47,910
14 | KNR 19-01 |Odbicie tynkdw wewetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapienaspmi o szerokei do
0702/02 |20cm-Gcieza
jak poz.15 72,72*0,: m2 14,544
razem m2 14,544
15 | KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewgirznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej na &iezach o
0809/02 |szerokdci do 25cm
((7,80+2,20*2)+(2,50+3,00*2)+(1,00+2,70*2)*2+(1,59;60*2)+(2,00*3)+(1,20+1,95*2)*11+(1,00+2,85*R)
*3)=121,20m
przyjueto 60% uzupetnienia szpaletow 121,20*60% m 72,720
razem m 72,720
16 | KNR 19-01 |Uzupehienie profili cignionych zwyklych o szerokoi w rozwinigciu do 30cm
0819/05
gzymsy elewacyjne 22,80*3=68,40m
gzymsy nadokienne 1,80*7=12,60m
Obramowania okien /z podokiennikami/  ((1,40+)*2511+(1,20+2,85*2)*3)=94,40m
Razerm 175,40m
przyjeto 40% uzupetnienia 175,40*40% m 70,160
razem m 70,160
17 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cignionych zwyklych o szerokoi w rozwinicciu do 40cm-gzyms wigzacy
0819/07
przyjeto 50% uzupetnienia 22,80*50% m 11,400
razem m 11,400
18 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cagnionych zwyklych - dodatek za #@de nastpne 5¢cm rozwinicia ponad 40cm
0819/08
11,40*12 m 136,800
razem m 136,80C
19 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgiennej z muréw z cegly
0703/01
(70,16*0,30)+(11,40*1,00) m2 32,448
razem m2 32,448
20 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
jak poz.21 359,¢ m2 359,61(
razem m2 359,61(
21 | KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farl silikonowozywiczm-Tab.2.5."elementyrednio ozdobne" Wsp.=1,40
1302/02
jak poz.11 *1,40 239,55*1, m2 335,37(
szpalety 121,20*0,20 m2 24,240
razem m2 359,61(
22 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
m2 71,350
23 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich gzymséw i parapetdwlachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
gzymsy elewacyjne (22,90*0,35)*3 m2 24,045
gzymsy nadokienne (1,90*0,30)*7 m2 3,990
podokienniki  (1,60*0,30)*11 m2 5,280
razem m2 33,315
24 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 33,315
25 Kl Uzupehienie zniszczonych elementéw sztukatorskich
rg 30,000
26 KNR 4-01 |Remont balustrad balkonowyétednio ozdobnych
1301/04
(4,20+3,50*2+1,20%2*3) m 18,400
razem m 18,400
27 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z@w odobnych
1212/08
18,40*1,20 m2 22,080
razem m2 22,080
28 KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne rur spustowych
1212/25
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Przedmiar Strona 4/32
Budynek mieszkalno-ustugowy w Przesiwul.Mickiewicza 23-remont elewacji,wymiana stddewymiana balkonéw
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
13,00*2 m 26,000
razem m 26,000
29 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
22,80*13,00 m2 296,400
razem m2 296,400
30 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaiwvzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 296,400
31 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
22,80*2,00 m2 45,600
razem m2 45,600
32 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesanych
1625/01
m2 296,400
33 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x01, 800:/6x0,84/x0,01=1,58ypto zestaw =150 m2.
m2 150,000
34 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
(156,707*0,005)+(35,033+47,91+14,544+32,448)*0,03 m3 4,682
razem m3 4,682
35 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
4,682*4 m3 18,728
razem m3 18,728
Ill.Remont elewacji od podwérza
36 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
Pow.elewacji  ((12,30+2,00)*12,50+(6,80*11,20);6(+8,00)*7,50)=329,91m2
minus otwory
-((2,50*3,00)+(1,15*1,80)+(1,45*1,45)+(1,60*1,95)¥p1,00*2,10)+(2,05*2,00)*2+(1,60*1,95)*2+(1,20*1,9
5)*2+(1,00*2,85)+(2,26*1,65)*2+(0,90*1,45)+(1,0060)+(2,10*1,45)+(1,00*1,75)*4+(1,50*2,10))=-66,54
1m2
Sciany boczne bramy przejazdowej  (14,00*3,00)*2:68m2
razem 347,369 m2 347,369
minus poz.37 -52,105 m2 -52,105
razem m2 295,264
37 KNR 4-01 [Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewirene zwykle, potszlachetne i szlachefnin loggii i balkonéw o
0723/02 |poditazach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianati®to powierzchnie uzupetnianych podktadéw
jednym miejscu do 2n
przyjeto 15% uzupetnienia podta 347,369*15% m2 52,105
razem m2 52,105
38 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow z cegly plytami styropianowymi metdekka-mokra przy wyciu gotowych
2610/02 |zapraw klejcych wraz z przygotowaniem pod#oraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/sty@opEPS 70-040gr 10 cm./
m2 347,369
39 KNR 0-17 |Ocieplenie éciezy z cegly o szerokmi do 15cm plytami styropianowymi metptekka-mokra przy wyciu
2610/05 |gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podioraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/sty@opEPS 70-0,409r.3,0 cm./
((2,50+3,00*2)+(1,15+1,80*2)+(1,45*3)+(1,60+1,95*2¥(1,00+2,10*2)+(2,05+2,00*2)*2+(1,60+1,95*2)*
2+(1,00+2,10*2)+(2,05+2,00*2)*2+(1,60+1,95*2)*2+pD+1,95*2)*2+(1,00+2,85*2)+(2,26+1,65*2)*2+(0,
90+1,45*2)+(1,00+2,60*2)+(2,10+1,45*2)+(1,00+1,7%*2+(1,50+2,10*2))=151,92m
151,92*0,25 m2 37,980
razem m2 37,980
40 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
m2 66,541
41 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek parapetéw z blachy nie ngaigjs; do wytku
0535/08
(1,25+1,55+1,70*2+1,10+2,15*2+1,70*2+1,30*2+2,40"260+1,10*4+0,70*2+0,60*2)=30,40m
30,40%0,25 m2 7,600
razem m2 7,600
42 | KNR 2-02u2|Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwiniciu ponad 25cm
0541/02
30,40%0,45 m2 13,680
razem m2 13,680
43 KNR 4-01 |demonta i ponowny montarur spustowych oligtych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o
0527/07 |srednicy 15mm /nowe uchwyty./
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Przedmiar Strona 5/32
Budynek mieszkalno-ustugowy w Przesiwul.Mickiewicza 23-remont elewacji,wymiana stddewymiana balkonéw
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
12,50*2+8,00 m 33,000
razem m 33,000
44 | KNR 2-02w |Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
Uwaga: rusztowanie wyceniono dagéa elewacii bez balkonéw-pozostate elwacje maleykona po m2 60,000
modernizacji balkonéw (8,00*7,50)
razem m2 60,000
45 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaivaewrgtrznych przgciennych o wysoki do 15m
1612/02
m2 60,000
46 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=200:/6x0,84/x0,01=0,40
m2 60,000
47 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad pri@ami dla pieszych
1613/04
(4,00+2,00)*2,00 m2 12,000
razem m2 12,000
48 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
((295,264*0,005)+(52,105*0,03)) m3 3,039
razem m3 3,039
49 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
3,039*4 m3 12,156
razem m3 12,156
IV.Remont /wymiana/ balkon6w I-pigtra od strony podwérza
50 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowychlustrady ndo ponownego mo#ntia
0804/03
(1,20+12,00+0,80+5,00+1,00+1,30) m 21,300
razem m 21,300
51 KNR 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych-analogia
0428/03
(12,00*1,20)+(0,80+1,80)*0,5*1,20+(5,00*1,20)+(1:2020) m2 24,820
razem m2 24,820
52 KNR 4-01 |Rozebranie legaréw
0428/04
(12,00+1,80+5,00+2,20)*2 m 42,000
razem m 42,000
53 KNR 4-01 |Wykucie z muru wspornikéw stalowych osadzonych jedikoncem-analogia
0354/16
szt 20,000
54 KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw po demouta belek stalowych.-analogia
0313/07
koniec be 20,000
55 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpiecmjch pod kadym balkonem w czasie root rozbiérkowych konstrukcj
0420/04
(12,00+0,80+5,00+2,20)*1,50 m2 30,000
razem m2 30,000
56 KNR 4-01 |[Wykucie gniazd t dla /projektowanych/ belek stalaivyw scianach na zaprawie cementowej-analogia
0346/06
gniazdo 19,000
57 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gbokdici i szerokéci 1x1 cegta wicianach z cegiet na zaprawie
0336/07 |cementowo-wapiennej-bruzdy pod dwuteownikizolee wzdhd $cian budynku
(0,60*2)*6 m 7,200
razem m 7,200
58 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8Bim
0313/04
wsporniki  1,50*19 m belki 28,500
wzmocnienia poditne /wzdlu $cian/  (0,60*2)*6 m belki 7,200
cigzar belek I NP 160 (35,70*17,90)*1,01=645,42 kg
razem| m belki 35,700
59 KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jedotnie
1212/03
35,70%0,62 m2 22,134
razem m2 22,134
60 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne powierzchni petnych szpachloyednednokrotnie
1212/02
m2 22,134
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Przedmiar Strona 6/32
Budynek mieszkalno-ustugowy w Przesiwul.Mickiewicza 23-remont elewacji,wymiana stddewymiana balkonéw
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
61 KNR 4-01 |Wykonanie i montapodkfadek z blach 150x200x. 10 mm mm-analogia
1303/01
2,50kg/szt  2,50*19 kg 47,500
razem kg 47,500
62 KNR 4-01 |Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wygzikdo 160mm
1304/01
(6*2)*2 szt 24,000
razem szt 24,000
63 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lublbetowej belek i podegéw-deskowanie gniazd i bruzdésianach
0201/05
(0,50*0,50)*13+(0,50*0,50)*2*6+(0,60*0,20)*2*6 m2 7,690
razem m2 7,690
64 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm-obetonowaniedadw belek
0203/03 |stalowych
konce belek (0,30*0,40*0,40)*19 m3 0,912
belki podtwne (0,60*0,20*0,40)*6 m3 0,288
razem m3 1,200
65 KNR 2-02 |Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub aebrach, grubii 8cm z uktadaniem betonu za poragpompy
0216.1/01
(12,00*1,25)+(1,80+0,80)*0,5*1,25+(5,00*1,25)+(1:2020) m2 25,735
razem m2 25,735
66 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk&wdowli-stal fi 6mm
0290/01
stal A0-1,2 kg/m2  (25,735*1,2)*0,001 t 0,031
razem t 0,031
67 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli-stalrfir8
0290/02
stal fi 8mm- 7,0kg/m2  (25,735*7,0)*0,001 t 0,180
kotwy filOmm - 0,25kg/szt /57 szt./ (0,25*57)30.1 t 0,014
razem t 0,194
68 KNR 4-01 |Listwy dla zachowania bruzd w betonie /kapinos/
0201/12
(1.25+12.00+0,80+5,00+0,80+1,30) m 21,150
razem m 21,150
69 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy Ceresit CN 83 o grgbioomm -analogia
1130.1/02
jak poz.63 25,7 m2 25,735
razem m2 25,735
70 | KNR 2-02u2|Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z zaprawyCeresit CN83 - dodatek lub ganie za zmiapgrubdci o
1130.1/03 |1mm /nastpne 15 mm grubei/
m2 25,735
71 KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych balkonéw pkthdzirg ceramicza wykonane" phwioly
0115/01 |uszczelnigjca" Ceresit CL50-analpgia
m2 25,735
72 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRESzmwdpornych-antyptizgowych 30x30cm na
2806/05 |zaprawie klejowej Ceresit CM17 o grdlowarstwy 5mm spoinowane zapra®E37 -analogia
m2 25,735
73 KNR 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowynmaiobalustrady z odzyku /bez kosztéw
1209/02 |balustradywraz z malowaniem/
jak poz.50 21,: m 21,300
razem m 21,300
74 KNR 4-01 |Remont lub uzupetnienie balustrad balkonowych tyobs
1301/03
przyjeto 25% balustrady do remontu /ew.uzupetnienial,3@*25% m 5,325
razem m 5,325
75 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytazgwi na odlegtet do 1km
0108/17
poz. 53 (0,30*0,30*0,40)*20 m3 0,720
poz.56 (0,40*0,30*0,40)*19 m3 0,912
poz. 57 7.20%(0,27*0,27) m3 0,525
razem m3 2,157
76 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamcsaytadowczymi - na
0108/20 |kazdy nasgpny 1km ponad 1km-nagine 4 km
2,157*4 m3 8,628
razem m3 8,628
V.Remont /wymiana/ balkonéw Il-pigtra od strony podworza
77 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowychlustrady ndo ponownego mo#ntia
0804/03
(1,20+12,00+0,80+6,20) m 20,200



Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 7/32
Budynek mieszkalno-ustugowy w Przesiwul.Mickiewicza 23-remont elewacji,wymiana stddewymiana balkonéw
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem m 20,200
78 KNR 4-01 |Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojiny
0212/03
((11,94+6,28)*1,25+(1,80+0,80)*0,5*1,25)=24,40m2
24,40%0,15 m3 3,660
razem m3 3,660
79 KNR 4-01 |Wykucie z muru wspornikéw stalowych osadzonych jedikoncem-analogia
0354/16
szt 20,000
80 KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw po demouta belek stalowych.-analogia
0313/07
koniec be 20,000
81 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpiecmjch pod kadym balkonem w czasie root rozbiérkowych konstrukcj
0420/04
(12,00+0,80+6,20)*1,50 m2 28,500
razem m2 28,500
82 KNR 4-01 |[Wykucie gniazd t dla /projektowanych/ belek stalaivyv scianach na zaprawie cementowej-analogia
0346/06
gniazdo 18,000
83 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gbokdici i szerokdéci 1x1 cegta wicianach z cegiet na zaprawie
0336/07 |cementowo-wapiennej-bruzdy pod dwuteownikizolee wzdhd $cian budynku
(1,70+0,60%4)*2 m 8,200
razem m 8,200
84 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8Bim
0313/04
wsporniki  1,50*18 m belki 27,000
wzmocnienia poditne /wzdlu scian/  (1,70+0,60*4)*2 m belki 8,200
cigzar belek | NP 160 (35,20*17,90)*1,01=636,381
razem| m belki 35,200
85 KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jedotnie
1212/03
35,20%0,62 m2 21,824
razem m2 21,824
86 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne powierzchni petnych szpachloyednednokrotnie
1212/02
m2 21,824
87 KNR 4-01 |Wykonanie i montapodkfadek z blach 150x200x. 10 mm mm-analogia
1303/01
2,50kg/szt 2,50*18 kg 45,000
razem kg 45,000
88 KNR 4-01 |Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wygzikdo 160mm
1304/01
(5*2)*2 szt 20,000
razem szt 20,000
89 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lublbetowej belek i podegéw-deskowanie gniazd i bruzdésianach
0201/05
(0,50*0,50)*13+(0,50*0,50)*2*5+(0,60*4+1,70)*0,20*2 m2 7,390
razem m2 7,390
90 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm-obetonowaniedadw belek
0203/03 |stalowych
konce belek (0,30*0,40*0,40)*18 m3 0,864
belki podtwzne (0,60*4+1,70)*0,20%0,40 m3 0,328
razem m3 1,192
91 KNR 2-02 |Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub aebrach, grubii 8cm z uktadaniem betonu za poragpompy
0216.1/01
jak poz.78 24/ m2 24,400
razem m2 24,400
92 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk&wdowli-stal fi 6mm
0290/01
stal A0-1,2 kg/m2  (24,40%*1,2)*0,001 t 0,029
razem t 0,029
93 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli-stalrfir8
0290/02
stal fi 8mm- 7,0kg/m2  (24,40*7,0)*0,001 t 0,171
kotwy filOmm - 0,25kg/szt /54 szt./ (0,25*54)30.1 t 0,014
razem t 0,185
94 KNR 4-01 |Listwy dla zachowania bruzd w betonie /kapinos/
0201/12
(1.25+12.00+0,80+6,30) m 20,350
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Przedmiar Strona 8/32
Budynek mieszkalno-ustugowy w Przesiwul.Mickiewicza 23-remont elewacji,wymiana stddewymiana balkonéw
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem m 20,350
95 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy Ceresit CN 83 o grgbioomm -analogia
1130.1/02
jak poz.78 24/ m2 24,400
razem m2 24,400
96 | KNR 2-02u2|Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z zaprawyCeresit CN83 - dodatek lub gzenie za zmiapgrubdci o
1130.1/03 |1mm /nastpne 15 mm grubei/
m2 24,400
97 KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych balkonéw pkthdzirg ceramicza wykonane" phwioly
0115/01 |uszczelnigjca" Ceresit CL50-analpgia
m2 24,400
98 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRESzmwdpornych-antyptizgowych 30x30cm na
2806/05 |zaprawie klejowej Ceresit CM17 o grdlowarstwy 5mm spoinowane zapra®E37 -analogia
m2 24,400
99 KNR 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowynmaiobalustrady z odzyku /bez kosztéw
1209/02 |balustradywraz z malowaniem/
jak poz.77 20,z m 20,200
razem m 20,200
100 | KNR 4-01 |Remont lub uzupetnienie balustrad balkonowych tyobs
1301/03
przyjeto 25% balustrady do remontu /ew.uzupetnieniad,2@25% m 5,050
razem m 5,050
101 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytazgwi na odlegte do 1km
0108/17
poz. 79 (0,30*0,30*0,40)*20 m3 0,720
poz.82 (0,40*0,30*0,40)*18 m3 0,864
poz. 57 8.20%(0,27*0,27) m3 0,598
razem m3 2,182
102 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzwwirobetonowego relbetowego samochodami samowytadowczymi na odiéglo 1km
0108/19
jak poz.78 3,€ m3 3,660
razem m3 3,660
103 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamcsaytadowczymi - na
0108/20 |kazdy nasgpny 1km ponad 1km-nagine 4 km
(2,182+3,66)*4 m3 23,368
razem m3 23,368






