USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Dombrowski

37-700 Przemysl, ul. Chopina 12 tel. (016) 670 93 85

PRZEDMIAR
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy

Adres: dziatka nr 1012, obreb 207 w Przemysilu,
37-700 Przemysl, ul. Mickiewicza 40

Inwestor:  Zrzeszenie Whascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysil, ul Snigurskiego 9

Data opracowania: pazdziernik 2006
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Przedmiar Strona 2/27
Budynek mieszkalny-remont dachu,elewacji,wymiamdaski
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
I.Wymiana pokrycia i remont wi ¢zby dachowej
1 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nackgjsi; do wytku
0535/02
Nachylenie dachu 50%-wsp.do rzutu=1,12  ((24,503@)+(5,00*2,80))*1,1 m2 435,512
razem| m2 435,517
2 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachidewnianych
0519/04
Dodatkowe pokrycie pafzabezpieczenie/-prayp 200 m2 200,000
razem| m2 200,000
3 KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/04
(24,50+15,30+2,80)*2 m 85,200
razem m 85,200
4 KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadej sk do wytku
0535/06
15,00*7 m 105,000
razem m 105,000
5 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskichmuréw ogniowych, diepkotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nagagj sk
0535/08 |do wzytku
Pasy nad i podrynnowe 85,20%(0,50+0,60) m2 93,720
Obrébki kominéw §cian ponad dachem 25,00 m2 25,000
razem| m2 118,72¢
6 KNR 4-01 |Rozbioérki deskowania dachu z desek na styk
0430/02
m2 435,517
7 KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o elioici w jednym miejscu ponad 0,5m3
0310/02
Przygto 10 m3 10,000
razem| m3 10,000
8 KNR 2-02 |Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7cm z gcznym uktadaniem beto
0219/05
Przygto 6 m2 6,000
razem| m2 6,000
9 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych katé Il na kominach ponad dachem spadzistym
0735/07
m2 60,000
10 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie atbZm
0419/02
szt 6,000
11 KNR 4-01 |Wymiana kaca krokwi w konstrukcji dachu
0412/01
szt 10,000
12 KNR 4-01 |Wymiana krokwi zwyktych i kleszczy w konstrukcji clau
0412/02
m 35,000
13 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubm 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
0413/02
m 20,000
14 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalr@jzymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
m2 435,517
15 KNR 2-02 |Ofacenie pofaci dachowych tatami 38x50mm w rozstgranad 24cm-kontriaty/analogia/Wsp.-0,50
0410/04
m2 435,517
16 | KNR 2-02u2|Ofacenie potaci dachowych dla pokmy blach powlekanych
0411/01
m2 435,517
17 | KNR 2-02u2|Przybicie deski czotowej przy taceniu potaci dl&gpe z blach powlekanych
0411/02
m 85,200
18 | KNR 2-02u2|Pokrycie blach powlekamn dachéwkow na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o paghni ponad
0535/04 |100m2
m2 435,517
19 | KNR 2-02u2|Montaz gasioréw przy pokryciu dachow blagipowlekan,
0539/01
(16,00+11,00%4) m 60,000
razem m 60,000
20 | KNR 2-02u2|Montaz okapdéw przy pokryciu dachéw blachowlekarn
0539/02
m 85,200
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21 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 118,720
22 KNR 2-22 |Wykonanie podsufitki z desek o gruiso25mm-deskowanie okapu
0602/03
(24,00+3,00*2)*1,00 m2 30,000
razem| m2 30,000
23 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne okapu j.w. o powierzchni adri,0m2
1210/10
m2 30,000
24 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej-powlekanej piéighe osrednicy 18cm-analogia
0508/05
m 85,200
25 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej-powlekanejglerosrednicy 15cm-analogia
0510/04
m 105,000
26 | KNR 2-02u2|Montaz bariersniegowych przy pokryciu dachéw blachowlekan,
0539/04
m 85,200
27 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza met@inarowania preparatami solowymi bali i keglwiakow
0627/04
Jak pow.dachu * wsp.2,50 435,512*2,50 m2 1.088,780
razem| m2 1.088,780
28 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej-wytaz dachowy
0526/02
szt 2,000
29 KNR 5-08 [Montaz zwod6w poziomych nienagranych z pgta osrednicy 10mm do dachu stromego krytego bdach
0604/07
m 200,000
30 KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzagych instalacji odgromowej wykonanej zfiw osrednicy 10mm na podio
0607/02 |ceglanym z kuciemgcznym
m 120,000
31 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodateka:dy nas¢pny pomiar lub badanie
1205/04
pomiar 1,000
32 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytazgwi na odlegtet do 1km
0108/17
m3 10,000
33 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamiasaytadowczymi - na kaly
0108/20 |nastpny 1km ponad 1km-nagine 4 km.
10,00*4 m3 40,000
razem| m3 40,000
Il.Stolarka i $lusarka
34 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
013 (1,05*0,35)*11 m2 4,043
razem| m2 4,043
35 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 0,6m2
0930/02
01 (1,15*0,60)*4 m2 2,760
02 (0,75*0,60)*2 m2 0,900
05 (0,70*0,70)*3 m2 1,47Q
razem| m2 5,130Q
36 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0930/05 |powierzchni do 1,0m2
03 (0,90*0,90)*2 m2 1,620
07 (0,75*0,95)*1 m2 0,713
razem| m2 2,333
37 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/08 |powierzchni do 1,5m2
04,06 (1,15*0,95)*3 m2 3,278
012 (1,15*0,50)*3 m2 1,725
razem| m2 5,003
38 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/09 |powierzchni do 2,0m2
011 (1,52*1,15)*1 m2 1,748
razem| m2 1,748
39 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/10 |powierzchni do 2,5m2
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08,09 (1,15*2,10)*25 m2 60,375
razem| m2 60,375
40 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/11 |powierzchni ponad 2,5m2
010 (1,52*2,12)*2 m2 6,445
razem| m2 6,445
41 KNR 0-19 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCW
0930/12
D1 (1,30*2,13) m2 2,769
razem| m2 2,769
42 Kalkulacja |[Remont drzwi zewgtrznych
indywidualna
1,50*3,80 m2 5,700
razem| m2 5,700Q
43 KNBK 4  |Regczne wykucie podokiennikéw drewnianych lub stalokvyc
21-564/01
(1,25*25+1,60*3) m 36,050
razem m 36,050
44 KNBK 4  |Osadzenie podokiennikéw drewnianych, stalowychph@ivych, kamiennych, lastrykowych z wykuciem brizd
19-455/01 |reperacj tynku o diugdci do 1,5m
szt 28,000
Ill.Remont elewacji p6tnocnej,wschodniej i zachodrgj
45 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieanej z muréw z cegly
0703/01
Powierzchnie elewacji-tynki boniowane
(24,40+14,80*2)*5,00+(14,80*1,00)*0,5*2+(7,20*0,78)((1,15*2,10)*11+(1,50*3,80))=292,855
Tynki gtadkie
(24,40+14,80*2)*(1,00+0,80)+(3,80*0,50)*2*2+(1,151D)*6+(3,00+2,00)*0,5*0,90*2=123,79
Powierzchnie spoinowane/cegta/
(24,40+14,80*2)*7,20+(4,20*1,00)*0,5*2-((1,15*2, 7@H+(1,30*3,00))=328,725
Razem pow.elewacji 745,37m2
Skucie-jak poz.48 87,857 m2 87,857
jak poz.49 37,137 m2 37,137
razem| m2 124,994
46 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewgtrznych kategorii Ill boniowanych z zaprawy wapieplub cementowo-wapiennej|o
0802/01 |powierzchni w jednym miejscu do 1m2
Przyjgto 30% uzupetnienia 292,855*0,30 m2 87,857
razem| m2 87,857
47 | KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkdéw zewgtrznych kategorii Ill z zaprawy wapiennej lub cenmmo-wapiennej o powierzchni
0801/01 |w jednym miejscu do 1m2
Przyjgto 30% uzupetnienia 123,79*0,30 m2 37,137
razem| m2 37,137
48 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@ganach, loggiach,
0722/02 |balkonach
(292,855+123,79)-(87,857+37,137) m2 291,651
razem| m2 291,651
49 | KNBK 8czl |Czyszczenigcierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektenymi
5-148/01
Jak poz.45.3. 328,725 m2 328,725
razem| m2 328,725
50 | KNBK 8czl |Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapemuréw gltadkich z cegly zabytkowej
5-141/01
Przyjgto 30% 328,725*0,30 m2 98,618
razem| m2 98,618
51 | KNBK 8cz1 [Spoinowanie muréw gtadkich i sklepie cegly zabytkowej bez waglu na rodzaj zaprawy
5-135/01
m2 98,618
52 KNBK 7  |Impregnacja muréw z cegly przez dwukrotne powlékg@neparatem-analogia
111-2/249
m2 328,725
53 | KNBK 8cz1 |Malowanie spoin o powierzchni do 5m2
5-159/01
m2 328,725
54 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapienasgmi o szerokai do
0702/02 |20cm-Gcieza
((1,15+2,10*2)*36+(1,50+3,80*2)+(1,30+3,00*2))=209m
Przyjgto 40% (209,00*0,20)*0,40 m2 16,720
razem| m2 16,720




Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 5/27
Budynek mieszkalny-remont dachu,elewacji,wymiamdaski
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
55 | KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewgirznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej na &iezach o
0809/02 |szerokdci do 25cm
209,00*0,40 m 83,600
razem m 83,600
56 | KNR 19-01 |Uzupetnienie profili cignionych zwyktych o szerokoi w rozwiniciu do 30cm
0819/05
Gzymsy elewacyjne (24,40+14,80)*2*4=313,60
Obramowania okien (1,40+2,10*2)*26=145,60
Gzymsy nad oknami (1,50*13)=19,50
Gzymsy nad attykami  (3,00*2)=6,00
Razem 484,70m
Przyjgto 20% uzupetnienia 484,70*0,20 m 96,940
razem m 96,940
57 | KNR 19-01 |Uzupetnieniee profili éignionych zwyklych o szerokoi w rozwinicciu do 40cm-gzyms wigzacy
0819/07
Przyjgto 25% uzupetnienia (24,40+14,80*2+3,80*4)=69,20
69,20%0,25 m 17,300
razem m 17,300
58 | KNR 19-01 |Dodatek za kade nasfpne 5cm rozwinicia ponad 40cm
0819/08
17,30*12 m 207,600
razem m 207,600
59 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieranej z murdw z cegly
0703/01
96,94*0,30 m2 29,082
17.30*1,00 m2 17,300
razem| m2 46,382
60 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
Jak poz.61 952,177 m2 952,177
razem| m2 952,177
61 | KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farla silikonowozywiczm-Tab.2.5."elementyrednioozdobne” Wsp.=1,40
1302/02
Jak poz.45.1.. 292,855*%1,40 m2 409,997
Jak poz.45.2. 123,79*1,4 m2 173,306
Szpalety (209,00*0,20)*1,40 m2 58,520
Gzymsy ((484,70%0,30)+(69,20*1,00))*1,40 m2 300,454
Balkon od spodu  9,00*1,10 m2 9,900
razem| m2 952,177
62 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
((1,15*2,10)*36+(1,50*3,80)+(1,30*3,00)) m2 96,540
razem| m2 96,540
63 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich gzymsoéw i parapetdwlachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
Gzymsy elewacyjne 313,60*0,30 m2 94,080
Gzymsy nad oknami  19,50*0,30 m2 5,850
Gzymsy nad attykami  6,00*0,30 m2 1,800
Parapety (1,30*25)*0,30 m2 9,750
razem| m2 111,48(
64 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 111,480
65 Kl Uzupehienie zniszczonych elementéw sztukatorskich
50,000
66 KNR 4-01 |Remont balustrady balkonow&gdnio ozdobnej
1301/04
(9,00+1,20%2) m 11,400
razem m 11,400
67 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne balustrad z;gyw odobnych
1212/08
11,40*1,10 m2 12,540
razem| m2 12,540
68 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
(24,80+14,80*2)*15,00 m2 816,000
razem| m2 816,00(
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69 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztawzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 816,00(
70 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
(3,00*2,00) m2 6,000
razem| m2 6,000
71 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesanych
1625/01
m2 816,00(
72 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 po0z.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=3000:/6x0,84/x0,01=5p@8yjcto zestaw 250m2
m2 250,000
73 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Jak poz.45 124,994*0,03 m3 3,750
Jak poz.48 291,651*0,005 m3 1,458
Jak poz.50 98,618*0,005 m3 0,493
Jak poz.54 16,72*0,03 m3 0,502
Jak poz.59 46,382*0,03 m3 1,391
razem| m3 7,594
74 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
7,594*4 m3 30,376
razem| m3 30,376
IV.Remont elewacji potudniowej
75 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
Pow.elewacji (24,40+2,80*2)*15,50=465,00
Minus otwory  -((1,30*2,13)+(1,15*2,10)*15+(1,52;12)*2+(1,52*1,15))=-47,187
Razem 417,813 m2
417,813 m2 417,813
Minus poz.76 -146,235 m2 -146,235
razem| m2 271,578
76 KNR 4-01 [Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewirene zwykle, potszlachetne i szlachefnin loggii i balkonéw o
0723/02 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianatieto powierzchnie uzupetnianych podktadéw w
jednym miejscu do 2n
Przyjgto 35% uzupetmnienia 417,813*0,35 m2 146,235
razem| m2 146,235
77 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow z cegty ptytami styropianowymi metdekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw|
2610/02 |klejacych wraz z przygotowaniem pod#oraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwozvej
gotowej suchej mieszanki/styropian gr 10 cm./
m2 417,813
78 KNR 0-17 |Ocieplenie éciezy z cegly o szerokmi do 15cm plytami styropianowymi metptékka-mokra przy wyciu
2610/05 |gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podioraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/stymopgr.3,0 cm./
((1,30+2,13*2)+(1,15+2,10*2)*15+(1,52+2,12*2)*2+ER+1,15*2))=101,15
101,15*0,25 m2 25,288
razem| m2 25,288
79 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
Jak potgcenia w poz.75 47,187 m2 47,187
razem| m2 47,187
80 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek parapetéw z blachy nie ngaigjsi do wytku
0535/08
(1,25*15+1,62*3)=23,61
23,61*0,25 m2 5,903
razem| m2 5,903
81 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
23,61*0,35 m2 8,264
razem| m2 8,264
82 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
Jak poz.75 bez pagen 465,00 m2 465,00(
razem| m2 465,00(
83 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaiwvzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 465,000
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84 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
(3,00*2,00) m2 6,000
razem| m2 6,000
85 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=1500:/6x0,84/x0,01=2p@gcto zestaw 250m2
m2 250,000
86 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Jak poz.75 271,578*0,005 m3 1,358
jak poz.76 146,235*0,! m3 4,387
razem| m3 5,745
87 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
5,745*4 m3 22,980
razem| m3 22,980






