Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 2/25
Budynek mieszkalno-ustugowy-remont sklepu (robatgidwlane)
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
|. Posadzki
1 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw
0816/06
m2 16,490
2 KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
0807/04
m2 25,345
3 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
m2 82,864
4 KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust
0428/03
m2 70,865
5 KNR 4-01 |Rozebranie podtéglepych
0428/01
m2 87,355
6 KNR 4-01 |Rozebranie legaréw
0428/04
m 109,194
7 KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglandguszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
0609/03 |komorkowego grubiei do 15cm
m2 87,355
8 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci do 15cm
0212/01
m3 16,231
9 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym
1101/07
m3 5,522
10 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym
1101/01
m3 38,225
11 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na geco - pierwsza warstwa
0604/03
m2 254,830
12 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na geco - kada nastpna warstwa pnad
0604/04 |pierwsz
m2 254,830
13 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptytrepianowych gr 5,0 cmna lepiku
0609/01
m2 254,830
14 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 254,830
15 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiangrubgci o 10mm
1102/03
m2 509,660
16 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalmajenie posadzki siagkstalowy
1106/07
m2 254,830
17 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 |na zaprawach klejowych o grudmd warstwy 5mm
m2 254,830
18 | KNR 2-02u2|Cokoliki na zaprawach klejowych z piytek kamionk@hyGRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni
2809/03 |ponad 10m2
m 305,796
19 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
m3 13,103
20 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzuwirobetonowego relbetowego samochodami skrzyniowymi na odl&gto 1km
0108/15
m3 19,477
21 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
m3 97,740
Il. Roboty murarskie pomieszczenia 4 i 3
22 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 3,000
23 KNR 4-01 |Uzupetnienigscianek lub zamurowaotworéw wscianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
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Przedmiar Strona 3/25
Budynek mieszkalno-ustugowy-remont sklepu (robatgidwlane)
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m3 1,512
24 KNR 4-01 |[Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej
m3 8,873
25 KNR 4-01 [Uzupetnienie betonu w zbrojonych stupach
0203/06
m3 0,910
26 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lablbetowej stupdw prostaknych
0201/04
m2 5,075
27 KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych @rednicy do 6mm
0202/01
kg 12,000
28 KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych @rednicy 10-14mm
0202/03
kg 44,000
29 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | BIRZ60mm
0313/05
m belki 16,400
30 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelely, bez wzgldu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03 |prefabrykowane
m 16,400
31 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0313/03
m3 0,666
32 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowarodlegité¢ do 1km
0108/13
m3 8,873
33 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
m3 26,619
Ill. Roboty murarskie w bramie przejazdowej
34 KNR 4-01 |Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci do 15cm
0212/01
m3 0,450
35 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wesgre budynku - wykop bez wzedu na
0106/01 |gtebokas¢ i kategoré z odrzuceniem na odlegtodo 3m
m3 3,600
36 KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedl na kategoeiz parteru
0106/04
m3 3,600
37 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjny@zimiojonych taw i stop fundamentowych
0203/01
m3 0,540
38 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
m3 1,350
39 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lablbetowej taw fundamentowych
0201/02
m2 1,800
40 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lablbetowejscian
0201/07
m2 7,200
41 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym
1101/07
m3 1,71Q
42 KNR 4-01 |Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworéw wscianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
m3 7,334
43 KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej
m3 9,100
44 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | BIRZ60mm
0313/05
m belki 18,400
45 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelely, bez wzgldu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03 |prefabrykowane
m 18,400
46 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0313/03
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Przedmiar Strona 4/25
Budynek mieszkalno-ustugowy-remont sklepu (robatgidwlane)
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m3 0,748
47 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzwwirobetonowego relbetowego samochodami skrzyniowymi na odl&gto 1km
0108/15
m3 0,450
48 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowarodlegté¢ do 1km
0108/13
m3 9,100
49 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
m3 28,650
50 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na otiégdo 1km, grunt kategorii Ill
0108/02
m3 3,600
51 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - nadanasgpny 1km ponad 1km
0108/04
m3 0,800
IV. Roboty murarskie w pomieszczeniachl.5.-1.9.-2.2.
52 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 1,000Q
53 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
m2 5,880
54 KNR 4-01 [Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pdr2an2
0354/08
m2 22,115
55 KNR 4-01 |Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworéw wscianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
m3 3,176
56 KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej
m3 21,248
57 KNR 4-01 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapgmeementowo-wapiennej
0349/02
m3 6,565
58 KNR 4-01 [Uzupetnienie betonu w zbrojonych stupach
0203/06
m3 0,770
59 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lablbetowej stupdw prostaknych
0201/04
m2 4,725
60 KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych @rednicy do 6mm
0202/01
kg 12,000
61 KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych @rednicy 10-14mm
0202/03
kg 44,000
62 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | BIRZ60mm
0313/05
m belki 41,000
63 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelely, bez wzgldu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03 |prefabrykowane
m 41,000
64 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0313/03
m3 1,691
65 KNR 2-02 |Sciany o wysokéci do 4,5m i grubéci 1cegly z cegly pelnej na zaprawie cementowo-e/ipe]
0103/01
m2 11,270
66 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota dgianach murowanych grubo do 1cegly z cegiet pojedynczych
0126/02 |bloczkéw i pustakow
szt 1,000Q
67 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowarodlegité¢ do 1km
0108/13
m3 27,813
68 KNR 2-02 [Schodyzelbetowe proste na plycie grudeo8cm z gcznym uktadaniem betonu
0218/02
m2 1,035
69 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowyarodlegté¢ do 1km
0108/13
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Przedmiar Strona 5/25
Budynek mieszkalno-ustugowy-remont sklepu (robatgidwlane)
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m3 27,813
70 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
m3 80,334
V. Roboty murarskie w pomieszczeniach2.3.-1.3.31i3.
71 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 5,000
72 KNR 4-01 |Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworéw wscianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
m3 4,037
73 KNR 4-01 |[Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej
m3 20,840
74 KNR 4-01 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej
0349/02
m3 5,544
75 KNR 4-01 [Uzupetnienie betonu w zbrojonych stupach
0203/06
m3 1,820
76 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lablbetowej stupéw prostaknych
0201/04
m2 10,150
77 KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych @rednicy do 6mm
0202/01
kg 24,000
78 KNR 4-01 |Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych @rednicy 10-14mm
0202/03
kg 89,000
79 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | BIBim
0313/04
m belki 18,000
80 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | BRZ60mm
0313/05
m belki 21,600
81 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelely, bez wzgldu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03 |prefabrykowane
m 39,600
82 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0313/03
m3 1,628
83 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowarodlegité¢ do 1km
0108/13
m3 26,384
84 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
m3 79,152
VI. Tynki wgewn etrzne+malowanie
85 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 é@anach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej
m2 568,360
86 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 568,360
87 KNR 2-02 [Tynki zwykte kategorii lllscian i stupdw wykonywane;cznie
0803/03
m2 579,210
88 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wgrznych cementowo-wapiennych geanach
0719/04 |ptaskich i stupach prostatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednynefscu ponad 5m2
m2 289,605
89 KNR 2-02 [Tynki zwykle kategorii Il i IV na éciezach o szerokizi 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/06 |wykonywane ¢cznie
m2 59,694
90 KNR 4-01 |Rozebranie wykladzinyciennej z ptytek
0819/15
m2 37,200
91 KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metasivykla
0829/08
m2 37,200
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Przedmiar Strona 6/25
Budynek mieszkalno-ustugowy-remont sklepu (robatgidwlane)
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
92 KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02 |recznie grubéci 3mm
m2 601,704
93 | KNR-W 2-02|Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
m2 601,704
94 | KNR-W 2-02|Malowanie powierzchni wewatrznych podiay gipsowych z gruntowaniem - dodatek zadedalsze malowanie
1510/04
m2 601,704
95 KNR 2-02 |Konstrukcje podwadjne rusztéw z ksztattownikow metajch na stropach pod oktadziny z piyt gipsowych
2007/04
m2 254,830
96 KNR 2-02 |Oktadziny stropéw z plyt gipsowych dekoracyjnychroaztach drewnianych lub metalowych
2005/04
m2 254,830
97 KNR 2-02 |Zabezpieczenie posadzek fglanalogia
0925/01
m2 254,830






