USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Dombrowski

37-700 Przemysl, ul. Chopina 12 tel. (016) 670 93 85

PRZEDMIAR
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy

Adres: dziatka nr 1690, obreb 205 w Przemysilu,
37-700 Przemysl, ul. Grunwaldzka 3

Inwestor:  Zrzeszenie Whascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysil, ul Snigurskiego 9

Data opracowania: pazdziernik 2006
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Przedmiar Strona 2/26
Budynek mieszkalno-ustugowy-remont dachu,elewagini@na stolarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
I.Wymiana pokrycia i remont wi ¢zby dachowej
1 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachidewnianych
0519/04
Spadek dachu=50%-wsp.do rzutu=1,12 ((18,20+))&*16,00-(6,50*1,80))*1,12 m2 282,576
razem| m2 282,576
2 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kalej nastpnej poza pierwszwarstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05
282,576*2 m2 565,152
razem| m2 565,152
3 KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/04
(18,20+0,40+0,60)+(14,80+1,80) m 35,800
razem m 35,800
4 KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadej sk do wytku
0535/06
13,00*3+15,50 m 54,500
razem m 54,500
5 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskichmuréw ogniowych, diepkotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nagagj sk
0535/08 |do wzytku
Pasy nad i podrynnowe ((18,20+0,60+0,40)+(141888))=35,80
35,80%*(0,50+0,60) m2 39,380
Obrobki kominéw-przyjto 18,00 m2 18,000
razem| m2 57,380
6 KNR 4-01 |Rozbioérki deskowania dachu z desek na styk
0430/02
m2 282,576
7 KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o elioici w jednym miejscu ponad 0,5m3
0310/02
Przygto 3,00 m3 3,000
razem| m3 3,000
8 KNR 2-02 |Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7cm z ecznym uktadaniem beto
0219/05
Przygto 6,00 m2 6,000
razem| m2 6,000
9 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych katé Il na kominach ponad dachem spadzistym
0735/07
Przygto 35 m2 35,000
razem| m2 35,000
10 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie atbZm
0419/02
szt 4,000
11 KNR 4-01 |Wymiana kaca krokwi w konstrukcji dachu
0412/01
szt 15,000
12 KNR 4-01 |[Wymiana krokwi zwyklych i kleszczy w konstrukcji cau
0412/02
m 25,000
13 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubm 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
0413/02
m 15,000
14 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalr@jzymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
m2 282,576
15 KNR 2-02 |Ofacenie pofaci dachowych tatami 38x50mm w rozstgeanad 24cm-kontriaty/analogia/Wsp.-0,50
0410/04
m2 282,576
16 KNR 2-02 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 282,576
17 | KNR 2-02u2|Przybicie deski czotowej przy taceniu potaci
0411/02
Jak poz.3 35,80 m 35,800
razem m 35,800
18 | KNR 2-02w |Pokrycie dachu blaghocynkowarn grubgci 0,50mm z rozstawenalvka prostopadtego do okapu 57cm
0508/01
m2 282,576
19 KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej, przy szerégion rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
Jak poz.5 57,38 m2 57,380
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razem| m2 57,380
20 KNR 2-22 |Wykonanie podsufitki z desek o gruiso25mm-deskowanie okapu
0602/03
(14,80+1,80)*1,00 m2 16,600
razem| m2 16,600
21 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne okapu j.w. o powierzchni adri,0m2
1210/10
m2 16,600
22 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potaite osrednicy 18cm
0508/05
m 35,800
23 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej gike osrednicy 15cm
0510/04
m 54,500
24 | KNR 2-02u2|Montaz bariersniegowych przy pokryciu dachéw blach
0539/04
m 35,802
25 KNR 4-01 |Uzupetnienie taw kominiarskich poziomych
0416/01
m 20,000
26 KNR 4-01 |Uzupetnienie taw kominiarskich pochytych
0416/02
m 10,000
27 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza met@inarowania preparatami solowymi bali i keglwiakow
0627/04
Jak pow.dachu * 2,50 282,576*2,50 m2 706,44(
razem| m2 706,440
28 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej-wytaz dachowy
0526/02
szt 1,000
29 KNR 5-08 [Montaz zwod6w poziomych nienagranych z pgta osrednicy 10mm do dachu stromego krytego bdach
0604/07
m 80,000
30 KNR 5-08 |Montaz przewoddéw odprowadzagych instalacji odgromowej wykonanej zfiw osrednicy 10mm na podio
0607/02 |ceglanym z kuciemgcznym
m 64,000
31 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodateka:dy nas¢pny pomiar lub badanie
1205/04
pomiar 1,000
32 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytazgwi na odlegtet do 1km
0108/17
3,00+(6,00%0,07) m3 3,420
razem| m3 3,420
33 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamiasaytadowczymi - na kaly
0108/20 |nastpny 1km ponad 1km-nagine 4 km.
3,42*4 m3 13,680
razem| m3 13,680
Il.Stolarka i $lusarka
34 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
01 (0,75*0,42)*5 m2 1,575
03 (0,83*0,48)*2 m2 0,797
06 (1,00*0,40)*8 m2 3,200
02 (0,48*0,48)*1 m2 0,230
razem| m2 5,802
35 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0930/05 |powierzchni do 1,0m2
04 (0,50*0,95)*3 m2 1,425
razem| m2 1,425
36 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/10 |powierzchni do 2,5m2
05 (1,15*2,15)*13 m2 32,143
razem| m2 32,143
37 KNR 0-19 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCW
0930/12
D1 (1,00*2,10)*1 m2 2,100
D2 (1,15*2,91)*1 m2 3,347
razem| m2 5,447
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38 | Kalkulacja |Remont drzwi zewgtrznych
indywidualna
1,40*3,00 m2 4,200
razem| m2 4,200
39 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni pan2m2-wykucie witryny sklepowej
0354/10
(1,00%2,17)+(1,50*1,80) m2 4,870
razem| m2 4,870
40 | KNR 2-02w |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowe@@/Rwitryna
1018/06
(1,50*1,80) m2 2,700
razem| m2 2,700
41 | KNR 2-02w |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowd@W-witryna
1018/05
(1,00*2,17) m2 2,170
razem| m2 2,170Q
42 KNBK 4  |Rgczne wykucie podokiennikéw drewnianych lub stalokvyc
21-564/01
(0,60*3+1,30*13) m 18,700
razem m 18,700
43 KNBK 4  |Osadzenie podokiennikéw drewnianych, stalowychph@ivych, kamiennych, lastrykowych z wykuciem brizd
19-455/01 |reperacj tynku o diugdci do 1,5m
szt 16,000
Ill.Remont elewaciji frontowej
44 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@ganach, loggiach,
0722/02 |balkonach
Pow.elewacji (18,00+0,40+0,60)*12,60=239,40
Minus otwory ponad 1,0 m2
-((1,15*2,15)*12+(1,15*3,00)*2+(1,60*2,00)*2+(1,36*10)+(1,00*2,17+1,50*1,80))=-51,87
Razem elewacja 187,53 m2 187,530
w tym boniowane
((19,20*4,20)+(1,00*3+0,50)*7,30)-((1,15*2,15)*4+@0*3,10)+(1,00*2,17+1,50*1,80))87,40
Minus poz.45+46 -(43,70+100,13) m2 -143,830
razem| m2 43,700
45 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewgtrznych kategorii Ill boniowanych z zaprawy wapieplub cementowo-wapiennej|o
0802/01 |powierzchni w jednym miejscu do 1m2
Przyjgto 50% uzupetienia tynkéw boniowanych 87,4060,5 m2 43,700
razem| m2 43,700
46 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewgtrznych kategorii Ill z zaprawy wapiennej lub cenmmo-wapiennej o powierzchni
0801/02 |w jednym miejscu do 5m2
Przyjgto 100% uzupetnienia tynkéw gtadkich (187,534, m2 100,13¢
razem| m2 100,13¢
47 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewstrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapien@aspmi o szerokei do
0702/02 |20cm-Gcieza
((1,15+2,15*2)*12+(1,15+3,00*2)*2+(1,60+2,00*2)*22,60+2,17*2))=97,74
Przyjgto 40% uzupetnienia (97,74*0,15)*0,4 m2 5,864
razem| m2 5,864
48 | KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewgirznych zwyklych kategorii Ill z zaprawy cementowapiennej na &iezach o
0809/02 |szerokdci do 25cm
97,74*0,4 m 39,096
razem m 39,096
49 | KNR 19-01 |Uzupetnienie profili cignionych zwyklych o szerokoi w rozwiniciu do 30cm
0819/05
Gzymsy elewacyjne (18,20+0,40+0,60)*2=38,40
Obramowanie okien ((2,00+3,40*2)*5+(2,60+3,40¢@),50*2+1,50)*5+(0,50*2+2,00))=68,90
Razem 107,30m
Przyjgto 40% uzupetnienia 107,30*0,40 m 42,920
razem m 42,920
50 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieranej z murdw z cegly
0703/01
42,92*0,30 m2 12,876
razem| m2 12,876
51 | KNR 19-01 |Montaz gzymsu profilowanego z blachy cynkowej w rozwaiu ponad 40cm-uzupetnienie
0542/06
przyjeto 40% uzupe Inienia  (18,20+0,40+0,60)*1,20*40% m2 9,216
razem| m2 9,216
52 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne powierzchni petnych szpachloyednjednokrotnie-malowanie gzymsu-analogia/farbg
1212/02 |poliwinylowa na pow.ocynkowane/
(18,20+0,40+0,60)*1,20 m2 23,040
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razem| m2 23,040
53 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
Jak poz 54. 318,801 m2 318,801
razem| m2 318,801
54 | KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farly silikonowozywiczm-Tab.2.5."elementy ozdobne" Wsp.=1,70
1302/02
Jak poz.44 * wsp.1,70 187,53*1,70 m2 318,801
razem| m2 318,801
55 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
51,87 m2 51,870
razem| m2 51,870
56 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich gzymséw i parapetdwlachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
Gzymsy elewacyjne (18,20+0,40+0,60)*0,35 m2 6,720
Gzymsy nadokienne (2,10*3+2,70)*0,30 m2 2,700
Parapety (1,25*12+1,80*2+1,00*6)*0,30 m2 7,380
razem| m2 16,800
57 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 16,800
58 Kl Uzupehienie zniszczonych elementéw sztukatorskich
rg 40,000
59 KNR 4-01 |Remont balustrad balkonowyétednio ozdobnych
1301/04
(2,50+1,20*2)+(4,50+1,20*2) m 11,800
razem m 11,800
60 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z{@w odobnych
1212/08
11,80*1,10 m2 12,980
razem| m2 12,980
61 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
m2 239,400
62 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaiwvzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 239,400
63 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
18,20*2,00 m2 36,400
razem| m2 36,400
64 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesanych
1625/01
m2 239,400
65 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=650:/6x0,84/x0,01=1,29
m2 239,400
66 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
(43,70*0,005)+(43,70+100,13+5,864+12,876)*0,03 m3 5,096
razem| m3 5,096
67 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
5,096*4 m3 20,384
razem| m3 20,384
IV.Remont elewacji pozostatych
68 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
Pow.elewacji (14,80+1,80)*14,50=240,70
Minus otwory  -((1,10*2,15)*12+(1,15*1,40)+(0,90%0)+(1,10*2,10))=-33,56
Razem 207,14m2
Przyjgto 15% przetarcia 207,14*15% m2 31,071
razem| m2 31,071
69 KNR 4-01 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewirene zwykle, potszlachetne i szlachefnin loggii i balkonéw o
0723/02 |podtazach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianatieto powierzchnie uzupetnianych podktadéw w
jednym miejscu do 2n
Przyzeto 85% uzupetnienia podktadul 207,14*85% m2 176,069
razem| m2 176,069
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70 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow z cegly ptytami styropianowymi metdekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw|
2610/02 |klejacych wraz z przygotowaniem pod#boraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwozvej
gotowej suchej mieszanki/styropian gr 10 cm./
m2 207,140
71 KNR 0-17 |Ocieplenie éciezy z cegly o szerokmi do 15cm plytami styropianowymi metptekka-mokra przy wyciu
2610/05 |gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podioraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/stymopgr.3,0 cm./
((1,1042,15*2)*12+(1,15+1,40*2)+(0,90+1,40*2)+(14D,10*2))=77,75
77,75%0,25 m2 19,438
razem| m2 19,438
72 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
m2 33,560
73 KNR 4-01 |Rozbidrka obrobek parapetéw z blachy nie ngaigjs do wytku
0535/08
(1,20*13+1,10*5+0,60%4)=23,50
23,50%0,25 m2 5,875
razem| m2 5,875
74 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
23,50%0,35 m2 8,225
razem| m2 8,225
75 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
m2 240,700
76 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaiwvzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 240,700
77 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
(3,00*2,00) m2 6,000
razem| m2 6,000
78 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=800:/6x0,84/x0,01=1Fgcto zestaw 150m2
m2 150,000
79 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
(31,071*0,005)+(176,069*0,03) m3 5,437
razem| m3 5,437
80 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
5,437*4 m3 21,748
razem| m3 21,748






