Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 2/23
Budynek mieszkalno-ustugowy-ul.Stowackiego 18 weltglu-remont elewacji,dachu, przebudowa podworza,ayraistolarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
|.Stolarka
1 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 1,0m2
0930/03
02 (1,10*0,80)*3 m2 2,640
razem| m2 2,64Q
2 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/10 |powierzchni do 2,5m2
01 (1,10*2,10)*12 m2 27,720
razem| m2 27,720
3 KNBK 4  |Osadzenie podokiennikow PCV z wykuciem bruzd i repe tynku
19-456/01
12+3 szt 15,000
1,20*15=18,00m
razem| szt 15,000
4 KNR 2-02w |Naswietla stale o powierzchni do 0,70m2 fabrycznie efydzone
1015/02
(0,90*0,60)*2 m2 1,080
razem| m2 1,080
5 KNR 2-02w |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wikpone
1022/01
D1lw (0,90*2,00)*2 m2 3,600
D11w/N (0,90*2,00)*4 m2 7,200
razem| m2 10,800
6 KNR 2-02w |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne jednoskrzydiowe o powierzchni do 1,6m2 z syt 0,25m2,
1022/03 |fabrycznie wyk@czone
D11w/SM+N (0,90*2,00)*8 m2 14,400
razem| m2 14,400
7 KNR 2-02w |Oscieznice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowieddtavi wewretrznych i wegciowych do lokalu
1025/01
szt 14,000
8 KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
1040/01
D1 (1,10*2,20)*2 m2 4,84(Q
D2 (1,00*2,10)*1 m2 2,100
razem| m2 6,940
9 | KNR 2-02w |Scianki aluminiowe
1040/05
S1 (1,00*2,10) m2 2,100
razem| m2 2,100
I.Wymiana pokrycia i remont wi ¢zby dachu
10 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nackgjsi do wytku
0535/02
Spadek 40%-wsp.=1,08 ((25,15+23,50)*0,5*16,5040*2,00))*1,08 m2 410,791
razem| m2 410,791
11 KNR 4-01 |Rozbioérka rynny z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/04
(25,15+23,50) m 48,650
razem m 48,650
12 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadej sk do wytku
0535/06
13,00*4 m 52,000
razem m 52,000
13 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnyeigzymsow itp. z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/08
Pasy nad i podrynnowe (25,15+23,50)*(0,60+0,50) m2 53,515
Sciany szczytowe (15,80*2)*(0,50+0,50) m2 31,600
Kominy m2 13,410
razem| m2 98,525
14 KNR 4-01 |Rozbioérki deskowania dachu z desek na styk
0430/02
m2 410,791
15 KNR 4-01 |Wymiana kaca krokwi w konstrukcji dachu
0412/01
Przygto 10 szt 10,000
razem| szt 10,000
16 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubm 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
0413/02
Przygto 30 m 30,000
razem m 30,000
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Przedmiar Strona 3/23
Budynek mieszkalno-ustugowy-ul.Stowackiego 18 weltglu-remont elewacji,dachu, przebudowa podworza,ayraistolarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
17 KNR 4-01 |Wykonanie wymian nadzy krokwiami-analogia
0412/07
2,00*6+6,50+1,50*3 m 23,000
razem m 23,000
18 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalrmajzymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
m2 410,791
19 KNR 2-02 |Ofacenie pofaci dachowych tatami 38x50mm w rozstgeanad 24cm-kontriaty/analogia/Wsp.-0,50
0410/04
m2 410,791
20 KNR 2-02 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 410,791
21 | KNR 2-02w |Pokrycie dachu blaghocynkowan grubdci 0,50mm z rozstawematika prostopadtego do okapu 57cm
0508/01
m2 410,791
22 | KNR 2-02u2|Montaz bariersniegowych przy pokryciu dachéw blach
0539/04
25,15+23,50 m 48,650
razem m 48,650
23 KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej, przy szerégion rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
Jak poz.13 98,525 m2 98,525
20,44*0,30 m2 6,132
razem| m2 104,657
24 KNR 0-15 |Osadzenie wylazu dachowego w potaci dachowej
0526/02
szt 1,000
25 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potaite osrednicy 15cm
0508/04
25,15+23,50 m 48,650
razem m 48,650
26 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej gike osrednicy 15cm
0510/04
13,00*4 m 52,000
razem m 52,000
27 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza met@inarowania preparatami solowymi bali i keglwiakow
0627/04
Przyjgto 3,00m2/m2 potaci 410,791*3,00 m2 1.232,373
razem| m2 1.232,373
Ill.Remont elewac;ji frontowej (od ulicy Stowackiegd
28 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieranej z murdw z cegly
0703/01
Pow elewacji (23,50*13,00)=305,50
Minus otwory  -((1,10*2,10)*22+(1,10*2,80)*2+(1352,87)*2+(1,30*3,00)*2)=-73,562
Razem 231,938m2
Przyjgto 30 % odbicia 231,938*0,30 m2 69,581
razem| m2 69,581
29 | KNR 19-01 [Uzupetnienie tynkdw zewatrznych kategorii lll z zaprawy wapiennej lub cermm-wapiennej o powierzchni
0801/02 |w jednym miejscu do 5m2
m2 69,581
30 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@ganach, loggiach,
0722/02 |balkonach
231,938-69,581 m2 162,357
razem| m2 162,357
31 | KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewgirznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej na &iezach o
0809/01 |szerokdci do 15cm
((1,10+2,10*2)*22+(1,10+2,80*2)*2+(1,53+2,87*2)+@0+3,00*2)*2) m 151,870
razem m 151,87C
32 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cagnionych zwyklych o szerokoi w rozwiniciu do 30cm
0819/05
Gzymsy mé¢dzypigtrowe  23,50*3=70,50
Obramowania okien ((1,50+2,20*2)*9+(1,50*2+3,20*9)=134,100
Razem 204,60m
Przyjgto 30% uzupetnienia 204,60*0,30 m 61,380
razem m 61,380
33 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cagnionych zwyklych o szerokoi w rozwinieciu do 40cm-gzyms wigzacy
0819/07
Gzyms gtéwny 23,50m
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Przedmiar Strona 4/23
Budynek mieszkalno-ustugowy-ul.Stowackiego 18 weltglu-remont elewacji,dachu, przebudowa podworza,ayraistolarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Przyjgto 50% 23,50*0,50 m 11,750
razem m 11,750
34 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cagnionych zwyklych - dodatek za #@e nastpne 5cm rozwingcia ponad 40cm
0819/08
m 11,750
35 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieranej z murdw z cegly
0703/01
((61,38*0,30)+(11,75*1,20)) m2 32,514
razem| m2 32,514
36 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
Jak poz.37 394,295 m2 394,295
razem| m2 394,295
37 | KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farly silikonowozywiczm-Tab.2.5."elementy ozdobne" Wsp.=1,70
1302/02
Jak poz.28 231,938*1,7 m2 394,295
razem| m2 394,295
38 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
Jak poz.28.2 73,562 m2 73,562
razem| m2 73,562
39 | KNR 2-02u2|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
W/g poz.32 204,60%*0,30 m2 61,380
razem| m2 61,380
40 Kl Uzupetienie zniszczonych elementéw sztukatorskielz remont zabytkowych drzwi wejowych
rg 1,000
41 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z{@w odobnych
1212/08
Balustrady balkonowe (3,00+1,20*2)*1,20*2 m2 12,960
razem| m2 12,960
42 | KNR 2-02w |Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
Jak poz.28.1. 305,50 m2 305,50(
razem| m2 305,50(
43 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaiwaewrgtrznych przgciennych o wysoki do 15m
1612/02
m2 305,50(
44 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad pri@ami dla pieszych
1613/04
(23,50*2,00) m2 47,000
razem| m2 47,000
45 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1625/01
m2 305,50(
46 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=1000:/6x0,84/x0,01=1,98
m2 305,50(
47 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Jak poz.28*0,03 69,581*0,03 m3 2,087
Jak poz.30*0,005 162,357*0,005 m3 0,812
Jak poz.35*0,03 32,514*0,03 m3 0,975
razem| m3 3,874
48 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
3,874*4 m3 15,496
razem| m3 15,496
IV.Remont elewacji potudniowo-zachodniej i potudnowo-wschodniej
49 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@ganach, loggiach,
0722/02 |balkonach
(25,15+2,20*2)*13,00+15,80*(16,00+16,00)*0,5 m2 636,95(
Minus otwory ponad 1,00m2 -(1,10*2,10)*21 m2 -48,510
razem| m2 588,44(
50 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow z cegty ptytami styropianowymi metdekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw|
2610/02 |klejacych wraz z przygotowaniem pod#boraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwozvej
gotowej suchej mieszanki
m2 588,44(
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Przedmiar Strona 5/23
Budynek mieszkalno-ustugowy-ul.Stowackiego 18 weltglu-remont elewacji,dachu, przebudowa podworza,ayraistolarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
51 KNR 0-17 |Ocieplenie éciezy z cegly o szerokmi do 15cm plytami styropianowymi metptekka-mokra przy wyciu
2610/05 |gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podéoraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(1,10+2,10*2)*0,25*21 m2 27,825
razem| m2 27,825
52 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
m2 48,510
53 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
Podokienniki  (1,20*0,35)*21+(0,70*0,35)*4 m2 9,800
razem| m2 9,800
54 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
Jak poz.49 bez paged 636,95 m2 636,95(
razem| m2 636,95(
55 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaivzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 636,95(
56 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
4,00%2,00 m2 8,000
razem| m2 8,000
57 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=2000:/6x0,84/x0,01=3p@gcto zestaw 300
m2 300,000
58 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Jak poz.49 *0,005 588,44*0,005 m3 2,942
razem| m3 2,942
59 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
2,942*4 m3 11,768
razem| m3 11,768
V.Przebudowa podwoérza
60 KNR 2-25 |Rozebranie komdrek lokatorskich o powierzchni dm3& gotowych elementéw drewnianych i
0118/05 |drewnopochodnych, na fundamentach betonowych, zestla@odwdjnie krytym papanalogia
Powierzchnia komérek (14,00*4,00+3,00*2,00)+Q0311,00)*0,5 m2 117,000
razem| m2 117,000
61 KNR 2-31 |Rozebraniegczne nawierzchni z betonu o grébol2cm
0810/03
(25,00*12,00)+(12,00*2,00) m2 324,000
razem| m2 324,00(
62 KNR 2-31 |Rozebraniegtzne nawierzchni z betonu o grébol2cm - za kady dalszy 1cm
0810/04
m2 -324,000
63 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzuwirobetonowego relbetowego samochodami skrzyniowymi na odl&gtio 1km
0108/15
324,00*0,05 m3 16,200
razem| m3 16,200
64 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
16,20*4 m3 64,800
razem| m3 64,800
65 KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2¢hbgikasci do 1,2m w gruncie kategorii IV-wsp.1,20 za
0312/11 |gkbokas¢ posadowienia
szt 3,000
66 KNR 4-01 [Uzupetnienie z betonu monolitycznego elementéw ttaksyjnych niezbrojonych taw i stop fundamentowyc
0203/01
(0,50*0,40%1,20)*3 m3 0,720
razem| m3 0,720
67 KNR 2-02 |Wrota z furtk, otwierane o powierzchni do 13m2/20,70kg/m2/
1206/02
(4,60*1,70) m2 7,820
razem| m2 7,820
68 KNR 4-01 |Uzupetnienigciany przy wjedzie na teren dziatki z cegly na zaprawie cemerjtowe
0304/04
Przygto 1,00 m3 1,000
razem| m3 1,000
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Przedmiar Strona 6/23
Budynek mieszkalno-ustugowy-ul.Stowackiego 18 weltglu-remont elewacji,dachu, przebudowa podworza,ayraistolarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
69 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
(12,00*12,00)+(6,00*2,00) m2 156,000
razem m2 156,000






