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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Prace przy rusztowaniu
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.1/1603-02
w (23.27+0.17)*(11.13+10.76)/2 m?2 256.551
N (0.75+17.38+0.4+0.75)*(10.76+11.37)/2+5.4*1.15 m?2 219.543
E (23.27+0.17)*(11.37+11.23)/2+11.2*1.15 m?2 277.752
S 0.4*(11.37+11.23)/2+10.65+9.8+4.42*14.87+9.23+8.75 m?2 108.675
RAZEM 862.521
2|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1/1612-02 koscido 15 m
862.521 m?2 862.521
RAZEM 862.521
3|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.1/1613-04 cji drewnianej
w (23.27+0.17)*2.0 m?2 46.880
N (0.75+17.38+0.4+0.75)*2.0 m?2 38.560
E (23.27+0.17)*2.0 m?2 46.880
S 4.42*2.0 m?2 8.840
RAZEM 141.160
4/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1|202 1622a-
01
862.521 m?2 862.521
RAZEM 862.521
5|analiza indy- |Koszt wynajmu rusztowan stalowych m?2
d.1|widualna
862.521 m?2 862.521
RAZEM 862.521
2 Prace przygotowawcze
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
95.19 m?2 95.190
RAZEM 95.190
7|KNPnRPDE |Demontaz wspornikow szt.
d.2|46-101d
El. E 5 szt. 5.000
EILN 3 szt. 3.000
El. W 1 szt. 1.000
RAZEM 9.000
3 Remont elewacji
3.1 Remont nadprozy
8|/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.3./0349-05
1
D1 part (0.25+1.1+0.25)*0.65*0.25*1 m3 0.260
D2 part (0.25+0.9+0.25)*0.65*0.25*1 m3 0.228
D2 piet (0.25+0.9+0.25)*0.56*0.25*1 m3 0.196
D1 piet (0.25+1.1+0.25)*0.56*0.25*1 m3 0.224
o1 (0.25+1.13+0.25)*0.5*0.25*1 m3 0.204
RAZEM 1.112
9/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-|m
d.3./0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
1 Dwuteowniki | NP 120 mm
D1 (0.25+1.1+0.25)*2*4 m 12.800
D2 (0.25+0.9+0.25)*2*4 m 11.200
o1 (0.25+1.13+0.25)*1*4 m 6.520
RAZEM 30.520
10/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla  |m3
d.3./0313-03 belek
1
1.112 m3 1.112
RAZEM 1.112
11/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3./0703-03
1
D1 (0.25+1.1+0.25)*2*4 m 12.800
D2 (0.25+0.9+0.25)*2*4 m 11.200
o1 (0.25+1.13+0.25)*1*4 m 6.520
RAZEM 30.520
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1 Tynk nadprozy od wewnatrz pomieszczen
D1 (0.4+1.1+0.4)*2+(2.95+1.03+2.95)*2 m 17.660
D2 (0.4+0.9+0.4)*2+(2.95+0.84+2.95)*2 m 16.880
o1 (0.4+1.13+0.4)*1 m 1.930
RAZEM 36.470
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3.2 Prace murarskie
13/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3./0308-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3./0308-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
ElLE 0.3*0.45*0.5*4 m3 0.270
EIlLN 0.3%0.45*0.5%4 m3 0.270
El. W 0.3%0.45*0.5*8 m3 0.540
RAZEM 1.080
3.3 Sciany
3.3. Zbicie ze scian tynku
1
16|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych - usunigcie z m?2
d.3./0121-01 muru odpadajgcego tynku
3.1 Krotnos¢ = 0.4
w (23.27+0.17)*(3.8+3.73+0.5) m?2 188.223
okna -1.1*2.1*10 m?2 -23.100
drzwi -1.06*2.95*2 m?2 -6.254
drzwi -0.87*2.95*2 m?2 -5.133
kominy (0.71+0.77)*2%(2.0+1.7)/2+(0.71+0.77)*2*(1.9+1.73)/2 m?2 10.848
balkony 3.85%1.1*2 m?2 8.470
N (17.38+0.4)*8.03 m?2 142.773
okna -1.1*2.1*9 m?2 -20.790
drzwi -1.39%2.85*1 m?2 -3.962
attyka (0.44+5.02+0.44)*1.07+1.28*2 m?2 8.873
balkony 3.4*1.18 m?2 4.012
E (23.27+0.17)*8.03 m?2 188.223
okna -1.1*2.1*10 m?2 -23.100
drz balk -1.39*2.85%1 m?2 -3.962
drz wejs¢ -1.31*2.86*1 m?2 -3.747
wejscie 2.46*(5.1+3.43)/2*2+1.6*(2.46+0.5) m?2 25.720
attyka (0.44+10.66+0.44)*1.07+3.05*2 m?2 18.448
balkon 3.38%1.2 m?2 4.056
kominy (0.71+1.14)*2*(2.06+1.56)/2+(0.45+0.5)*2%(2.1+1.9)/2+(0.73+1.16)*2*(1.94+ m?2 16.999
1.5)/2
S 5.74+5.93+4.42*11.95+0.5%4.42*1.35+5.98+6.37+7.37*2+2.06 m?2 96.623
okna -1.1*2.1*2 m?2 -4.620
okna -1.01*1.27*2 m?2 -2.565
RAZEM 616.035
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.3./0702-05 rokosci do 20 cm
3.1
220.07*0.3 m 66.021
RAZEM 66.021
3.3. Oczyszczenie sciany z resztek zaprawy i kurzu
2
18/KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych pionowych pokry- |m2
d.3.10202-05 tych powtokami malarskimi
3.2
616.035 m?2 616.035
RAZEM 616.035
3.3. Reczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL podtozy budowlanych
3
19|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepa-|m?2
d.3./0127-02 ratem RENOGAL - recznie, malowanie dwukrotne
3.3
616.035 m?2 616.035
RAZEM 616.035
3.3. Uzupetnienie tynkéw cem-wap
4
20|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub m?2
d.3./0801-02 cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
34
616.035*0.3 m?2 184.811
RAZEM 184.811
21|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat. Ill boniowanych z zaprawy wapiennej |m?
d.3./0802-01 lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
34
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616.035*0.1 m?2 61.604
RAZEM 61.604
22|KNR 19-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cemento- |m?2
d.3./0806-01 wo-wapiennej o 10 mm
34
616.035*0.4 m?2 246.414
RAZEM 246.414
23|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
3.4 Krotno$¢ = 0.3
W ok (2.1+1.1+2.1)*10 m 53.000
drzwi (2.95+1.06+2.95)*2 m 13.920
drzwi (2.95+0.87+2.95)*2 m 13.540
N ok (2.1+1.1+2.1)*9 m 47.700
drzwi (2.85+1.39+2.85)*1 m 7.090
E ok (2.1+1.1+2.1)*10 m 53.000
drz balk (2.85+1.39+2.85)*1 m 7.090
drzw wej (2.86+1.31+2.86)*1 m 7.030
S ok (2.1+1.1+2.1)*2 m 10.600
okna (1.27+1.01+1.27)*2 m 7.100
RAZEM 220.070
3.3. Prace przy gzymsach
5
3.3. Gzyms wienczacy
5.1
24|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.3./0819-07
3.5.
1
w 6.7 m 6.700
N 3.9 m 3.900
E 7.2 m 7.200
RAZEM 17.800
25|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m
d.3./0819-08 Krotnos¢ = 5
3.5.
1
17.8 m 17.800
RAZEM 17.800
3.3. Gzyms pigtrowy
5.2
26|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
d.3./0819-05
3.5.
2
w 7.8 m 7.800
N 24 m 2.400
E 3.6 m 3.600
RAZEM 13.800
3.3. Gzyms miedzyokienny
5.3
27|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 20 cm m
d.3./0819-03
3.5.
3
w 4.5 m 4.500
N 3.8 m 3.800
E 3.9 m 3.900
RAZEM 12.200
28|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m
d.3./0819-08
3.5.
3
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
3.3. Gzyms miedzypietrowy
5.4
29|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.3./0819-07
3.5.
4
w 7.5 m 7.500
N 9.8 m 9.800
E 15.4 m 15.400
RAZEM 32.700
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30|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykie - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia m
d.3./0819-08 Krotnos¢ = 2
3.5.
4
32.7 m 32.700
RAZEM 32.700
3.3. Impregnacja muru srodkami hydrofobowymi
6
31/KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- |m?2
d.3./0130-01 nowacji starego budownictwa przez malowanie recznie
3.6 (Tab. 2.5. elementy ozdobne Wsp=1,7)
Krotnos¢ = 1.7
835.525 m?2 835.525
RAZEM 835.525
3.3. Szpachlowanie szpachlg drobnoziarnista THERMOPAL FS gr. 3 mm
7
32|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzch-|m?2
d.3./0124-01 ni tynkow, gr. warstwy 1,0 mm
3.7 (Tab. 2.5. elementy ozdobne Wsp=1,7)
835.525 m?2 835.525
RAZEM 835.525
33|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzch-|m?
d.3./0124-02 ni tynkéw - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy
3.7 (Tab. 2.5. elementy ozdobne Wsp=1,7)
Krotnos¢ = 2
835.525 m?2 835.525
RAZEM 835.525
3.3. Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
8
34/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.3./0124-03 tynkow
3.8 (Tab. 2.5. elementy ozdobne Wsp=1,7)
835.525 m?2 835.525
RAZEM 835.525
35|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m?2
d.3./0124-05 (Tab. 2.5. elementy ozdobne Wsp=1,7)
3.8
W s¢ (23.27+0.17+0.06*7)*(3.8+0.5+0.13+3.73+0.13+0.3+0.5+0.65) m?2 232.396
kominy (0.7140.77)*2*(2.0+1.7)/2+(0.7140.77)*2*(1.9+1.73)/2 m?2 10.848
balkon 3.85%1.1*2 m?2 8.470
N s¢ (17.38+0.4+0.06*6)*9.74 m?2 176.684
attyka (0.44+5.02+0.44)*1.07+1.28*2 m?2 8.873
balkon 3.4%1.18 m?2 4.012
E $¢ (23.27+0.17+0.06*7)*(3.8+0.5+0.13+3.73+0.13+0.3+0.5+0.65) m?2 232.396
attyka (0.44+10.66+0.44)*1.07+3.05*2 m?2 18.448
wejscie 2.46*(5.1+3.43)/2*2+1.6%(2.46+0.5) m?2 25.720
balkon 3.38*1.2 m?2 4.056
kominy (0.71+1.14)*2*(2.06+1.56)/2+(0.45+0.5)*2*(2.1+1.9)/2+(0.73+1.16)*2*(1.94+ m?2 16.999
1.5)/2
S 8¢ 5.74+5.93+4.42*11.95+0.5*4.42*1.35+5.98+6.37+7.37*2+2.06 m?2 96.623
RAZEM 835.525
3.3. Hydrofobizacja przez malowanie preparatem ASOLIN WS
9
36/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem ASO- |m?
d.3./0129-05 LIN WS - powierzchnie z cegty, malowanie reczne
3.9 (Tab. 2.5. elementy ozdobne Wsp=1,7)
835.525 m?2 835.525
RAZEM 835.525
3.4 Remont zelbetowych balkonéw
37|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m?2
d.3./0201-01
4
N 3.4*1.18 m?2 4.012
E 3.38*1.2 m?2 4.056
RAZEM 8.068
38|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementow stalowych - marki m?2
d.3./0205-03
4
N 1.18*0.066*3 m?2 0.234
E 1.2*0.066*3 m?2 0.238
RAZEM 0.472
39/KNR BC-02 |Odttuszczenie elementéw stalowych m?2
d.3./0205-06
4
0.472 m?2 0.472
RAZEM 0.472
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40|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng po- |m?2
d.3./0209-05 wioka antykorozyjng - marki stalowe
4
0.472 m?2 0.472
RAZEM 0.472
41/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukcji m?2
d.3./0211-05 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkow 5 mm
4
N 1.9 m?2 1.900
E 23 m?2 2.300
RAZEM 4.200
42|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych |m2
d.3./0211-08 zaprawg cementowo-polimerowsg; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
4
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
43|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.3./0804-07
4
N 3.4*1.18 m2 4.012
E 3.38*1.2 m?2 4.056
RAZEM 8.068
44|/KNR BC-02 |Podktad posadzkowy szybkowiazgcy ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy ~ |m2
d.3./0415-01 sczepnej
4
8.068 m?2 8.068
RAZEM 8.068
45/KNR BC-02 |Podktad posadzkowy szybkowigzacy ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy ~ |m2
d.3./0415-04 nosnej o gr. 25 mm
4
8.068 m?2 8.068
RAZEM 8.068
46|KNR BC-02 |lIzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m2
d.3./0301-03 na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej;
4 grubos¢ warstwy 2,00 mm
8.068 m?2 8.068
RAZEM 8.068
47 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.3.1202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
4 m2
8.068 m?2 8.068
RAZEM 8.068
3.5 Przebudowa drewnianych balkonéw na zelbetowe
3.5. Prace przygotowawcze
1
48/KNR 19-01 |Rozbidrka konstrukgiji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu m3
d.3./0424-01
5.1
parter 0.08*0.16*1.7*3 m3 0.065
pietro 0.08*0.15*1.6*3 m3 0.058
RAZEM 0.123
49/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.3./0804-01 (Balustrady do ponownego montazu)
5.1
(1.04+3.56+1.04)*1.04 m 5.866
RAZEM 5.866
50/ KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnac;ji m
d.3./0804-02 (Balustrady do ponownego montazu)
5.1
(1.11+3.63+1.11)*1.0 m 5.850
RAZEM 5.850
51/KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych m?2
d.3./0428-03
5.1|analogia
3.95%1.1*2 m?2 8.690
RAZEM 8.690
52|KNR 4-01 Wykucie z muru wspornikdw osadzonych jednym koricem szt.
d.3./0354-16
5.1|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw  |szt.
d.3./0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
5.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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54 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3./0304-01 towo-wapiennej cegtami
5.1
0.1*0.15*0.6*3 m3 0.027
0.1*0.15*0.5*3 m3 0.023
RAZEM 0.050
55/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.3./0346-06 wej dla belek stalowych
5.1
6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3./0336-07 wo-wapiennej
5.1 (Bruzdy pod dwuteowniki utozone wzdtuz $cian budynku)
4+4 m 8.000
RAZEM 8.000
3.5. Montaz konstrukcji wsporczej
2
57|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-|m
d.3./0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
5.2 (Dwuteownik 160)
(1.4+1.55+1.4*3)*2 m 14.300
RAZEM 14.300
58 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-|m
d.3./0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
5.2 (Dwuteownik 100)
2*0.3*2 m 1.200
RAZEM 1.200
59|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m?2
d.3./1212-03
5.2
14.3*0.16*2 m?2 4.576
14.3*0.074*4 m?2 4.233
1.2*0.1*2 m?2 0.240
1.2*0.058*4 m?2 0.278
RAZEM 9.327
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.3./1212-02 wanych jednokrotnie
5.2
9.327 m?2 9.327
RAZEM 9.327
61/KNR 4-01 Wykonanie i montaz podktadek z blach 200x200 mm kg
d.3./1303-01
5.2|analogia
0.2¥0.2*0.01*3*2*1282 kg 3.077
RAZEM 3.077
62|KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 mm szt.
d.3./1304-01
5.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej belek i podciggow m?2
d.3./0201-05 (Deskowanie gniazd i bruzd w $cianach)
5.2
4.0*0.35%4 m?2 5.600
RAZEM 5.600
64 KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli- m3
d.3./0203-03 tycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
5.2|z.sz. 2.6. (Obetonowanie koncow belek stalowych)
9905-01
analogia
4.0*0.65%0.3 m3 0.780
4.0*0.56*0.3 m3 0.672
RAZEM 1.452
3.5. Plyty zelbetowe
3
65|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.3./0216-01 niem pompy do betonu
5.3
3.85%1.1*2 m?2 8.470
RAZEM 8.470
66| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie
5.3
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
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67 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.3./0290-02 wane
5.3
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
68| KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.3./0201-12 (Kapinos)
5.3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3.5. Wykonanie warstwy kontaktowej
4
69/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5/m?2
d.3./202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5.4|analogia (Ceresit CN 83 - zaprawa szybko twardniejaca)
3.85%1.1*2 m?2 8.470
RAZEM 8.470
70|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - do-|m?2
d.3./202 1130-03 |datek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
5.4|analogia (Ceresit CN 83 - zaprawa szybko twardniejaca)
3.85%1.1*2 m?2 8.470
RAZEM 8.470
71|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5.4|analogia (Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81)
3.85%1.1*2 m?2 8.470
RAZEM 8.470
3.5. Wykonanie warstwy spadkowej
5
72|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5|m2
d.3./202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5.5|analogia (Ceresit CN 83 - zaprawa szybko twardniejaca)
3.85%1.1*2 m?2 8.470
RAZEM 8.470
73|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - do-|m?2
d.3./202 1130-03 |datek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
5.5|analogia (Ceresit CN 83 - zaprawa szybko twardniejaca)
3.85%1.1*2 m?2 8.470
RAZEM 8.470
3.5. Wykonanie warstwy uszczelniajacej
6
74|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.3./0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajacq
5.6|analogia Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
Powtoka uszczelniajgca Ceresit CL 50
3.85%1.1*2 m?2 8.470
RAZEM 8.470
75|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.3./0638-01 (Tasma uszczelniajgca Ceresit CL 152)
5.6|analogia
(3.85+1.1)*2*2 m 19.800
RAZEM 19.800
3.5. Mocowanie i spoinowanie plytek
7
76|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.3.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
5.7|analogia m2
(Zaprawa klejaca"Easy Flex" Ceresit CM 18 i Spoina elastyczna Ceresit CE 43
aquastatic)
3.85%1.1*2 m?2 8.470
RAZEM 8.470
3.6 Cokot
3.6. Zbicie ze scian odparzonego tynku
1
77|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
d.3./0401-05 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
6.1 trach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2
W s¢ (23.27+0.17)*(1.63+1.26)/2 m?2 33.871
drzw -0.75*1.92 m?2 -1.440
N s¢ (17.38+0.4)*(1.26+1.87)/2 m?2 27.826
stolarka -(1.3*2.0+1.6*1.1) m?2 -4.360
E s¢ (23.27+0.17)*(1.87+1.73)/2 m?2 42.192
schody -1.6*1.8 m?2 -2.880
drzwi -0.78*2.0 m?2 -1.560
okno -1.14*1.36 m?2 -1.550
okno -0.98*1.2 m?2 -1.176
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S &¢ 3.01+3.29+3.82+4.28 m?2 14.400
W szp (1.97+0.75+1.97)*0.15 m?2 0.704
N szp (2.0+1.3+2.0+1.6)*0.15 m?2 1.035
E schody 0.5*1.8*2.46*2 m?2 4.428
drzwi (2.0+0.78+2.0)*0.75 m?2 3.585
okno (1.14+1.36)*2*0.15 m?2 0.750
okno (0.98+1.2)*2*0.15 m?2 0.654
RAZEM 116.479
3.6. Oczyszczenie sciany z resztek zaprawy i kurzu
2
78/KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych pionowych nie-  |m?2
d.3.10202-02 malowanych
6.2
116.479 m?2 116.479
RAZEM 116.479
3.6. Reczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL podtozy budowlanych
3
79/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepa-|m?2
d.3./0127-02 ratem RENOGAL - recznie, malowanie dwukrotne
6.3
116.479 m?2 116.479
RAZEM 116.479
3.6. Wykonanie tynku renowacyjnego
4
80|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwowe THER-|m?
d.3./0122-02 MOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
6.4
116.479 m?2 116.479
RAZEM 116.479
3.6. Impregnacja muru srodkami hydrofobowymi
5
81|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- |m?2
d.3./0130-01 nowacji starego budownictwa przez malowanie recznie
6.5
116.479 m?2 116.479
RAZEM 116.479
3.6. Szpachlowanie szpachla drobnoziarnista THERMOPAL FS gr. 3 mm
6
82|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzch-|m?
d.3./0124-01 ni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm
6.6
116.479 m?2 116.479
RAZEM 116.479
83|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzch-|m?
d.3./0124-02 ni tynkéw - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy
6.6 Krotnos¢ = 2
116.479 m?2 116.479
RAZEM 116.479
3.6. Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
7
84|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.3./0124-03 tynkow
6.7
118.289 m?2 118.289
RAZEM 118.289
85/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m?2
d.3./0124-05
6.7
w (23.27+0.17)*(1.63+1.26)/2 m?2 33.871
N (17.38+0.4)*(1.26+1.87)/2 m?2 27.826
E (23.27+0.17)*(1.87+1.73)/2 m?2 42.192
S 3.01+3.29+3.82+4.28 m?2 14.400
RAZEM 118.289
3.6. Hydrofobizacja przez malowanie preparatem ASOLIN WS
8
86|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem ASO- |m?2
d.3./0129-05 LIN WS - powierzchnie z cegly, malowanie reczne
6.8
118.289 m?2 118.289
RAZEM 118.289
3.7 Prace przy stolarce
87|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.3./0930-01 0.4 m2
7 Okno 0,68x0,51
08 0.57*0.4*7 m?2 1.596
09 0.16*0.31*40 m?2 1.984
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RAZEM 3.580
88|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.3./0930-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
7
02 0.87*1.13*2 m?2 1.966
03 1.03%1.25"1 m?2 1.288
04 0.87*1.09*1 m?2 0.948
o7 0.78*0.88*1 m?2 0.686
RAZEM 4.888
89/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.3./0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
7
o1 0.99*1.96*14 m?2 27.166
RAZEM 27.166
90 KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m?2
d.3./0702-04
7
D1 1.03*2.95*2 m?2 6.077
D2 0.84*2.95*2 m?2 4.956
RAZEM 11.033
91|analiza indy- |[Remont drzwi zewnetrznych wejsciowych m?2
d.3.|\widualna
7
Gtowne 1.31*2.86 m?2 3.747
Sutereny 0.78*2.0 m?2 1.560
Piwnicy 0.75*1.92 m?2 1.440
RAZEM 6.747
92|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m?2
d.3./1211-04 m2
7
Gtéwne 1.31*2.86*2.5 m?2 9.367
Sutereny 0.78*2.0*3.0 m?2 4.680
Piwnicy 0.75*1.92*3.5 m?2 5.040
RAZEM 19.087
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m?2
d.3./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
7
19.087 m?2 19.087
RAZEM 19.087
94|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.3./0832-04
7
Gtéwne 1.45*3.0 m?2 4.350
Sutereny 0.87*2.07 m?2 1.801
Piwnicy 0.89*2.0 m?2 1.780
RAZEM 7.931
3.8 Prace przy balustradach
95|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $srednio m
d.3./1301-04 ozdobnych
8|analogia
(1.04+3.56+1.04)*1.04 m 5.866
(1.11+3.63+1.11)*1.0 m 5.850
RAZEM 11.716
96| KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych balustrad m?2
d.3./11211-08
8|analogia
balustrada [(1.1+3.31+1.1)*0.91 m?2 5.014
balustrada |(1.1+3.31+1.1)*0.91 m?2 5.014
kraty 0.98%1.2+1.14*1.36+1.15*0.85 m?2 3.704
RAZEM 13.732
97|/KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.3./1212-09
8
(1.1+3.31+1.1)*0.91*2 m?2 10.028
RAZEM 10.028
98| KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.3./1212-06
8
(1.04+3.56+1.04)*1.04 m?2 5.866
(1.11+3.63+1.11)*1.0 m?2 5.850
RAZEM 11.716
99/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.3./1212-08
8
(1.143.31+1.1)*0.91*2 m?2 10.028
RAZEM 10.028
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100 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.3./1212-05
8
(1.04+3.56+1.04)*1.04 m?2 5.866
(1.11+3.63+1.11)*1.0 m?2 5.850
RAZEM 11.716
3.9 Parapety i obréobki blacharskie
101/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.3./0923-04
9
7213 m?2 72.130
RAZEM 72.130
102|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.3./0506-01
9
90.32 m?2 90.320
RAZEM 90.320
103|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.3./0506-02
9
23.81 m?2 23.810
RAZEM 23.810
4 Remont dachu
4.1 Prace przygotowawcze i porzagdkowe
104|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.4./0901-05
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.4./0901-06
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.4./0901-07
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m?2
d.4./0541-08
1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Oczyszczenie i impregnacja
108|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m?2
d.4./0631-01
2|analogia
997.11 m?2 997.110
RAZEM 997.110
4.3 Remont wiezby dachowej
4.3. Nowa ptatew stopowa
1
109|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - ptatwie o dt. |m
d.4./0412-02 do 3,0 mi o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.1
0.165*0.165*3.0 m 0.082
RAZEM 0.082
110/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - ptatwie o dt. do|m3
d.4./0412-02 3,0 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.1
0.165*0.165*3.0 m3 0.082
RAZEM 0.082
4.3. Wymiana traméw
2
111/KNR 19-01 |Rozbidrka konstrukgiji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu m3
d.4./0424-01
3.2
0.18*0.19*16.61 m3 0.568
RAZEM 0.568
112|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - ptatwie o dt. |m
d.4./0412-04 ponad 3,0 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.2|analogia
0.18*0.19*16.61 m 0.568
RAZEM 0.568
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113|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - ptatwie o dt. m3
d.4./0412-04 ponad 3,0 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.2|analogia
0.18*0.19*16.61 m3 0.568
RAZEM 0.568
4.3. Nowe tramy
3
114/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - ptatwie o dt. |m
d.4./0412-02 do 3,0 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.3|analogia
0.18*0.19*2.51 m 0.086
RAZEM 0.086
115/KNR 19-01  |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - ptatwie o dt. do|m3
d.4./0412-02 3,0 mi o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.3|analogia
0.18%0.19*2.51 m3 0.086
RAZEM 0.086
116|/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - ptatwie o dt. |m
d.4./0412-04 ponad 3,0 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.3|analogia
0.18%0.19*4.33*3 m 0.444
RAZEM 0.444
117|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - ptatwie o dt. m3
d.4./0412-04 ponad 3,0 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.3|analogia
0.18*0.19*4.33*3 m3 0.444
RAZEM 0.444
4.3. Wymiana zastrzatu
4
118/KNR 19-01 |Rozbidrka konstrukgiji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu m3
d.4./0424-01
3.4
0.165*0.165*4.79 m3 0.130
RAZEM 0.130
119/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - miecze i za- |m
d.4./0412-06 strzaty o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.4
0.165*0.165*4.79 m 0.130
RAZEM 0.130
120/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - miecze i za- |m3
d.4./0412-06 strzaty o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.4
0.165*0.165*4.79 m3 0.130
RAZEM 0.130
4.3. Wymiana belki rozporowej
5
121|KNR 19-01 |Rozbidrka konstrukgiji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu m3
d.4./0424-01
3.5
0.16*0.16*4.82 m3 0.123
RAZEM 0.123
122|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - kleszcze o m
d.4./0412-18 przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.5
0.16*0.16*4.82 m 0.123
RAZEM 0.123
123/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - kleszcze o m
d.4./0412-18 przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.5
0.16*0.16*4.82 m 0.123
RAZEM 0.123
4.3. Prace przy krokwi
6
124|/KNR 19-01 |Rozbidrka konstrukgiji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu m3
d.4./0424-01
3.6
0.16*0.16*5.4 m3 0.138
RAZEM 0.138
125|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - krokwie o di. |m
d.4./0412-14 ponad 4,5 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.6
0.16*0.16*6.2 m 0.159
RAZEM 0.159
126/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - krokwie o dt. |m3
d.4./0412-14 ponad 4,5 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.6
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0.16*0.16*6.2 m3 0.159
RAZEM 0.159
4.3. Wymiana wymianéw
7
127|KNR 19-01 |Rozbidrka konstrukgiji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu m3
d.4./0424-01
3.7
0.12*0.12*0.95*2 m3 0.027
RAZEM 0.027
128|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - krokwie o dt. |m
d.4./0412-11 do 4,5 m i o przekroju poprzecznym do 180 cm2
3.7|analogia
0.12*0.12*0.95*2 m 0.027
RAZEM 0.027
129/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - krokwie o dt. |m3
d.4./0412-11 do 4,5 m i o przekroju poprzecznym do 180 cm2
3.7|analogia
0.12*0.12*0.95*2 m3 0.027
RAZEM 0.027
4.3. Nowy miecz
8
130|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - miecze i za- |m
d.4./0412-06 strzaty o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.8
0.14*0.14*1.47 m 0.029
RAZEM 0.029
131/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - miecze i za- |m3
d.4./0412-06 strzaty o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.8
0.14%0.14*1.47 m3 0.029
RAZEM 0.029
4.3. Nowe stupy
9
132|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - stupy i ramy o |m
d.4./0412-16 przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.9
0.16*0.16%(3.64+2.64+1.7+3.63+3.3) m 0.382
RAZEM 0.382
133|/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - stupy i ramy o |m3
d.4./0412-16 przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
3.9
0.16*0.16%(3.64+2.64+1.7+3.63+3.3) m3 0.382
RAZEM 0.382
4.4 Wytaz dachowy
134 NNRNKB (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
d.4./202 1027-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.5 Prace przy pokryciu
135/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza wars-|m2
d.4./0530-01 twa
5
14.54*9.64*2 m?2 280.331
0.5%*8.79*9.64*2 m?2 84.736
0.5*17.81*9.6*1 m?2 85.488
RAZEM 450.555
136|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 32 mm na styk m?2
d.4./0414-03
5
450.555*30% m?2 135.167
RAZEM 135.167
137/KNR 19-01 |Krycie dachu na rabek podwadjny blachg o gr. 0,6 mm ocynkowang o wym. ar- |m?2
d.4.10533-02 kusza 0,667 x 1,0 m
5
450.555 m?2 450.555
RAZEM 450.555
4.6 Rynny i rury spustowe
138|KNR 4-01 Wymiana rynien lezacych potokragtych w odcinkach o dlugosci ponad 1 m bla- |m
d.4.10524-06 cha ocynkowana o $rednicy 18 cm (ptaska czes$é rynny lezacej/pas nadrynno-
6|analogia wy/wyceniono w poz. obrébki)
El. W 23.49 m 23.490
ELLN 5.84+6.19 m 12.030
ElLE 5.98+5.84 m 11.820
RAZEM 47.340
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
139/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4./0535-06
6
El. W 11.43+11.24 m 22.670
EIlLN 11.21+11.52 m 22.730
El. E 11.63+11.56 m 23.190
RAZEM 68.590
140|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.4./0510-04
6
68.59 m 68.590
RAZEM 68.590
4.7 Stopnie i fawy kominiarskie
141|KNR 4-01 tawy kominiarskie m
d.4./0416-02
7|analogia
1.0+1.2+9.0+0.7+0.9+1.25 m 14.050
RAZEM 14.050
142|KNR 2-02 Stopnie kominiarskie szt.
d.4./1218-02
7|analogia
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
5 Prace przy daszku
143|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.5/0535-02
4.0%1.34 m?2 5.360
RAZEM 5.360
144|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m2
d.5/0533-02 pasoéw elewaciji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
4.0*0.3 m?2 1.200
RAZEM 1.200
145|/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - stupy i ramy o |m
d.5|0412-15 przekroju poprzecznym do 180 cm2
2.89*3 m 8.670
RAZEM 8.670
146 KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - stupy i ramy o |m3
d.5|0412-15 przekroju poprzecznym do 180 cm2
0.1¥0.14*2.89*3 m3 0.121
RAZEM 0.121
147|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - ptatwie o dt. |m
d.5/0412-03 ponad 3,0 m i o przekroju poprzecznym do 180 cm2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
148|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - ptatwie o dt. m3
d.5/0412-03 ponad 3,0 m i o przekroju poprzecznym do 180 cm2
0.1*0.15*4 m3 0.060
RAZEM 0.060
149|KNR 4-01 Wykucie z muru wspornikéw stalowych osadzonych jednym koncem szt.
d.5/0354-16
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
150/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.12*0.16*0.5*5 m3 0.048
RAZEM 0.048
151/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos$¢ 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.5|0346-06 wej dla belek stalowych
analogia (Dla krokwi drewnianych)
5 gniazd. 5.000
RAZEM 5.000
152/KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na sucho m?2
d.5|0602-03
(0.14+0.16)*2*0.5*5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
153|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - krokwie o di. |m
d.5/0412-11 do 4,5 m i o przekroju poprzecznym do 180 cm2
1.68*5 m 8.400
RAZEM 8.400
154/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - krokwie o dt. |m3
d.5/0412-11 do 4,5 m i o przekroju poprzecznym do 180 cm2
0.12*0.16*1.68*5 m3 0.161
RAZEM 0.161
155|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 32 mm na styk m?2
d.5/0414-03




Przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.0%1.34 m?2 5.360
RAZEM 5.360
156 KNR 19-01 |Krycie dachu na rabek podwdjny blachg o gr. 0,6 mm ocynkowang o wym. ar- |m?2
d.5/0533-02 kusza 0,667 x 1,0 m
4.0%1.34 m?2 5.360
RAZEM 5.360
6 Prace przy klatce schodowej
157 | KNR 4-01 Rozebranie elementow stropdw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-  |m2
d.6|0429-04 nych
5.45*(3.7+3.72)/12 m?2 20.220
RAZEM 20.220
158|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji meta- |m2
d.6/0302-03 lowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym
5.45*(3.7+3.72)/2 m?2 20.220
RAZEM 20.220
159/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m?2
d.6/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
5.45*(3.7+3.72)/2 m?2 20.220
RAZEM 20.220
160|KNR 2-02 QOscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-  |szt.
d.6/1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejéciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?2
d.6/1019-09 nie wykonczone
1.15%1.95"1 m?2 2.243
RAZEM 2.243
7 Wywiezienie gruzu i ztomu
162|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.7/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
48.12 m3 48.120
RAZEM 48.120
163|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.7/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
48.12 m3 48.120
RAZEM 48.120
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PK)

]

6764.4993

RAZEM

Stownie:
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Przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos$¢ Cena jedn. Wartos¢
1.]Acetylen rozpuszczony techniczny kg 9.7882
2.|AQUAFIN 2K - dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 28.6414
3.|ASO-EZ2 kg 95.2024
4./ASO - UNIGRUND-K - $rodek do gruntowania podtozy dm3 92.2123
5.JASOCRET-FM 40V - zaprawa naprawcza kg 85.2600
6.|ASOCRET-KS/HB mineralna powtoka antykorozyjna kg 1.8880
7.|ASOCRET-KS/HB mineralna warstwa sczepna kg 8.5260
8./ASOLIN WS - impregnat hydrofobowy dm3 1369.4265
9.|/ASOPLAST MZ kg 1.2102

10.|ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 22.1310
11.|Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,KL.II m3 0.2248
12.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kl.1I m3 0.0173
13.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.11I m3 0.0663
14.|bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.1725
15.|Benzyny do lakierow dms3 2.1515
16.|Benzyny do lakierow dm3 16.4095
17.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.1683
18.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 2914.5233
19.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 677.1177
20. |Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 110.1600
21.|blachowkret TN 3,5x25 szt. 505.5000
22.|blachowkret TN 3,5x35 szt. 363.9600
23.|blachowkret TN 3,5x9 szt. 61.0644
24.|Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3-12mm kg 30.0000
25.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 1002.5280
26.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 2.1214
27.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.4119
28.|Ceresit CN 83 zaprawa szybko twardniejgca, opak. 25 kg kg 165.6732
29.|Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kL.II m3 4.9184
30. |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1I m3 0.1553
31.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.11I m3 0.0336
32.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1I m3 0.0372
33.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL11I m3 1.2877
34.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.1977
35.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.11I m3 0.0085
36.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.1073
37.|Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 0.4878
38. |Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.9156
39.|Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 0.0003
40.|Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 7.7627
41.|Drzwi ptycinowe 0,87x2,95 szt 2.0000
42.|Drzwi ptycinowe 1,06x2,95 szt 2.0000
43.|Drzwi przeciwpozarowe Neptun 1 El 30 z ptyty wiérowej ogniood-  |szt 1.0000
pornej HALSPAN, malowane w kolorze biatym lub RAL, malowane
z okuciami, dymoszczelnos¢ klasy S60
44.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopowych sr. kg 1.6402
6 mm
45. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopowych kg 8.2277
$r.2.5-6 mm
46.|Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata dm3 0.0860
47. Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81 dms3 1.7787
48.|ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli kg 52.4156
49.|Farba emuls. nawierzchniowa zewn. -brgzowa dms3 5.2370
50.|Farba ftal. do grunt. og. stos.-biata dm3 4.1090
51.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dms3 6.3518
52.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna dm3 2.8480
53.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna dms3 1.7586
54.|Farba krzemianowa dm3 538.5385
55.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m?2 8.7241
56. |folia polietylenowa ostonowa m?2 0.3800
57.|Gips szpachlowy na réznych podtozach kg 96.2878
58.|Grunt krzemianowy dm3 230.8022
59.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 35.3400
60.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 22.4997
61.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 23.8146
62.|Haki do muru kg 10.3503
63. |Kit szpachlowy poliwinylowy zétty kg 0.7741
64.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 18.7093
65. | kotek metalowy sufitowy 6x35 mm szt. 30.7344
66.|Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong szt 16.3782
67.|kotwy stalowe szt. 271.6470
68. |Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 2.4266
69.|Krawedziaki iglaste KL.II m3 1.4116
70.|Ksztatt. stal.-dwuteowniki normal.80-550mm kg 1017.9624
71.|Kwas solny techniczny 33-29 % kg 6.8893
72.|Listwy i taty igl.wymiar.dt.2,4-6,3m,kl.I| m3 0.0160
73.|kaczn.krzyzowe stal.do rusztu pod pt.g-k szt 46.9104
74.|taczn.wzdtuz.stalowe do rusztu pod pt.g-k szt 12.5364
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Przedmiar ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos$¢ Cena jedn. Wartos¢
75.|Masa szpachlowa VARIO, opak. 5 kg kg 13.5474
76.|Masa uszczelniajaca silikon. "Plastikol FD dm3 2.3886
77. maty (ptyty) trzcinowe grub.3.5 cm m?2 256.9112
78.|0Okno 0,3x0,45 szt 40.0000
79.|0kno 0,68x0,51 szt 7.0000
80.|Okno 0,89x0,99 szt 1.0000
81.|Okno 0,98x1,20 szt 1.0000
82.|0Okno 1,01x1,27 szt 2.0000
83.|0kno 1,14x1,36 szt 1.0000
84.|0kno 1,1x2,10 szt 14.0000
85.|0sciezn.stal.FD11-FD13 do $c.g-k mal.wgRAL szt 1.0000
86.|Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400 szara m?2 2.0700
87.|Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 67.7394
88.|Papier $cierny m?2 0.0500
89.|Pianka poliuretanowa dm3 12.4167
90. | piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm kg 46028.2441
91. |piasek kwarcowy do jastrychéw 0-4 mm kg 3.2272
92.|piasek kwarcowy do jastrychéw 0-8 mm kg 354.9920
93. |Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 13.1197
94.|Piasek zwykty m3 0.0216
95. |Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m?2 0.3450
96.|Ph.rusztow.pomost.komunik.kroétkie gr.38mm m?2 13.1103
97.|Ptyta gips. karton.zwykta gr.9,5 mm m?2 37.7295
98.|Piyta gips.karton.wodo-ogniooch.GRUBAS gr2 m?2 41.6532
99. |Ptytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm m?2 8.8088

100. | Piytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm m?2 8.3907
101.|Powiloka uszczelniajgca Ceresit CL 50 , opak. 10 kg kg 13.5520
102.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 81.6000
103.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 20.0400
104.|Prety stal. kwadr.walc. na gorgco8x8-60x60 kg 81.8085
105.|Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 65.1084
106.|Profil usztywniony - system Rigistil profil U dt. 3,6 m m 8.4924
107.|RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy budowlanych dm3 439.5084
108.|Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 0.0380
109.|Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2 mm m 0.5175
110.|Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm m?2 8.2404
111.|Siatka z wtékna szklanego m?2 121.1842
112.|Spoina uelastyczniona Ceresit CE 40 aquastatic grupa I: biata, sza- |kg 4.4653
ra, opak. 5 kg
113.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 4.5592
114.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 1.1698
115.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 4.8656
116.|Sucha zaprawa szpachlowa THERMOPAL-FS 33 kg 173.0561
117.|Sucha zaprawa szpachlowa THERMOPAL-FS 33 kg 7469.1955
118.|Szpachléwka do drewna - biata dm3 1.4315
119.|Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 301.9295
120.|Tasma wodoszczelna Ceresit CL 152 do dylatacji, rolka 10 m m 20.7900
121.|Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 35.1828
122. THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny kg 2660.3804
123.|Tlen sprezony techniczny m3 24.6742
124.|Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 150-180mm szt 22.6347
125.|Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm szt 94.6800
126.|Uziemiacz rurowy ocynk. fi 32mm [=4,5m szt 0.0863
127.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0034
128.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 1.4884
129.|Wieszaki stalowe do rusztu pod ptyty g-k szt 30.7344
130.|Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k szt 30.7344
131.|woda m3 2.2978
132.|woda z rurociggu m3 0.7374
133.|Wsporniki stalowe kg 8.9920
134.|\wytaz typu "FAKRO" kpl. 1.0000
135.|wyroby stalowe rézne kg 49.5000
136. |zaciski stalowe ocynkowane do fgczenia przewodow szt. 0.2588
137.|Zaprawa cementowa M-4 m3 0.2912
138.|Zaprawa cementowa M-7 m3 2.2736
139.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.1790
140.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 1.4685
141.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0261
142.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0823
143.|Zaprawa klejowa Ceresit CM 18 EasyFlex do uktadania ptytek, kg 131.6425
opak. 18 kg
144.|Zaprawa wapienna m3 0.1966
145.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 4.6347
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 18.4811
3.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0360
4.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 15.9160
5.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.4646
6./Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 0.5590
7.|Piaskarka do czyszcz. metali m-g 193.4560
8.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0813
9.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.4160

10.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 14.8071
11.|Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 1035.8877
12.|Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 141.4534
13.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.2444
14.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 54.3157
15.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.3287
16.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 65.9244
17.|Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g 25.1850
18.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 193.4560
19.|$rodek transportu poziomego m-g 0.5517
20.|Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 12.5343
21.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 65.5165
22.|Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 3.2414
23.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 10.6858
24.|Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 0.7030
25.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 10.2930
RAZEM
Stownie:
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