USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Dombrowski
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PRZEDMIAR
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy

Adres: dziatka nr 735, obreb 207 w Przemyslu,
37-700 Przemysl, ul. Franciszkanska 27

Data opracowania: pazdziernik 2006




Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 2/21
Budynek mieszkalno-handlowy-remont elewacji,wymiataarki,malowanie dachu
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
|.Stolarka i slusarka
1 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
04 (0,50*0,35)*22 m2 3,850
razem| m2 3,850
2 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0930/06 |powierzchni do 1,5m2
03 (0,95*1,55)*2 m2 2,945
razem| m2 2,945
3 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/09 |powierzchni do 2,0m2
02 (0,95*1,70)*3 m2 4,845
razem| m2 4,845
4 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/10 |powierzchni do 2,5m2
01 (1,15*2,00)*17 m2 39,100
razem| m2 39,100
5 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/11 |powierzchni ponad 2,5m2
S1  ((1,00*2,10)+(0,65*1,20))*2 m2 5,760
razem| m2 5,760Q
6 KNR 0-19 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCW
0930/12
D1 (1,20*2,50)*1 m2 3,000
D2 (1,00*2,45)*1 m2 2,450
D7 (1,25*2,75)*1 m2 3,438
razem| m2 8,888
7 KNBK 4  |Regczne wykucie podokiennikéw drewnianych lub stalokvyc
21-564/01
(1,25*7+1,05*5+0,75*2+1,90*2+0,50) m 19,800
razem m 19,800
8 KNBK 4  |Osadzenie podokiennikéw drewnianych, stalowychph@ivych, kamiennych, lastrykowych z wykuciem brizd
19-455/01 |reperacj tynku o diugdci do 1,5m
szt 27,000
9 KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2
1203/01
D4 (0,81*2,05) m2 1,661
D5 (0,91*2,05) m2 1,866
razem| m2 3,527
10 KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2
1203/02
D3 (1,20*2,05) m2 2,460
razem| m2 2,46Q
11 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni pon2m2-wykucie witryn
0354/10 |sklepowych
W1l (2,87*2,30)+(1,10%0,25) m2 6,876
W2 (1,58*2,55) m2 4,029
W3 (2,95*2,55) m2 7,523
razem| m2 18,428
12 | KNR 2-02w |Scianki szklone z ksztaltownikéw z wysokoudarowe@/Rwitryny
1018/06
Jak poz.11 18,428 m2 18,428
Minus poz.13 -6,93 m2 -6,930
razem| m2 11,498
13 | KNR 2-02w |Drzwi z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW-dravifiryn
1018/05
(1,10*2,10)*3 m2 6,930
razem| m2 6,930
14 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 10,000
15 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budombudowane w trakcie wznoszet@@an, dla
1016/01 |drzwi wewrgtrzlokalowych FD1
szt 10,000
16 KNR 2-02 |[Skrzydfa drzwiowe plytowe wewgirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne o
1017/02 |powierzchni ponad 1,60m2
(0,90*2,00)*10 m2 18,000
razem| m2 18,000
II.Remont elewacji potudniowej/od ul.Franciszkaiskiej/
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Przedmiar Strona 3/21
Budynek mieszkalno-handlowy-remont elewacji,wymiataarki,malowanie dachu
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
17 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgiennej z muréw z cegly
0703/01
(12,00*13,50)=162,00m2
Minus otwory
-((2,87*2,30)+(1,10*0,25)+(1,58*2,55)+(2,95*2,5520*2,50)+(1,15*2,00)*9+(1,25*2,75))=-45,565m2
Razem powierzchnia 116,435m2
Przyjgto 60% uzupetnienia tynkéw  116,435*0,60 m2 69,861
razem| m2 69,861
18 | KNR 19-01 |Uzupehienie tynkéw zewtrznych kategorii lll z zaprawy wapiennej lub certeevo-wapiennej o powierzchni
0801/01 |w jednym miejscu do 1m2
m2 69,861
19 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
116,435-69,861 m2 46,574
razem| m2 46,574
20 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapienasgmi o szerokai do
0702/02 |20cm-Gcieza
((2,87+2,55*2)+(1,58+2,55*2)+(2,95+2,55*2)+(1,20%@*2)+(1,15+2,00*2)*9+(1,25+2,75*2))=82,00m
Przyjgto 405 uzupetnienia szpaletow (82,00*0,20)*0,40 m2 6,560
razem| m2 6,560
21 | KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewgirznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej na &iezach o
0809/02 |szerokdci do 25cm
82,00%0,40 m 32,800
razem m 32,800
22 | KNR 19-01 |Uzupetnienie profili cignionych zwyktych o szerokoi w rozwinigciu do 30cm
0819/05
Gzymsy elewacyjne 12,00*2=24,00
Gzymsy nad i podokienne (3,80*8+2,60*3)=38,20
Obramowania okien (1,40+2,00*2)*5=27,00
Razem 89,20m
Przyjgto 405 uzupetnienia 89,20*0,40 m 35,680
razem m 35,680
23 | KNR 19-01 |Uzupetnieniee profili éignionych zwyklych o szerokoi w rozwinicciu do 40cm-gzyms wigzacy
0819/07
Przyjgto 40% uzupetnienia 12,00*0,40 m 4,800
razem m 4,800
24 | KNR 19-01 |Dodatek za kade nasfpne 5cm rozwinicia ponad 40cm
0819/08
4,80*12 m 57,600
razem m 57,600
25 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieranej z murdw z cegly
0703/01
(35,68*0,30)+(4,80*1,00) m2 15,504
razem| m2 15,504
26 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
Jak poz.27 182,409 m2 182,409
razem| m2 182,409
27 | KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farla silikonowozywiczm-Tab.2.5."elementyrednio ozdobne" Wsp.=1,40
1302/02
Jak poz.17*1,40 116,435*1,40 m2 163,009
balkon od spodu  (2,50*1,20) m2 3,000
Szpalety 82,00*0,20 m2 16,400
razem| m2 182,409
28 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
Jak potgcenia poz.17 45,565 m2 45,565
razem| m2 45,565
29 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich gzymsoéw i parapetdwlachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
Gzymsy- parapety (12,00*2+3,90*6+2,70)*0,30 m2 15,030
Gzyms wigéiczacy (12,00*0,70) m2 8,400
razem| m2 23,430
30 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 23,430
31 Kl Uzupehienie zniszczonych elementéw sztukatorskich
30,000
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Przedmiar Strona 4/21
Budynek mieszkalno-handlowy-remont elewacji,wymiataarki,malowanie dachu
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
32 KNR 4-01 |Remont balustrady balkonow&gdnio ozdobnej
1301/04
(2,50+1,20%2) m 4,900
razem m 4,900
33 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne balustrad z;yw odobnych
1212/08
4,90*1,10 m2 5,390
razem| m2 5,390
34 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rynien i rur spustowych
1212/25
12,00+14,00*2 m 40,000
razem m 40,000
35 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
12,00*13,50 m2 162,000
razem| m2 162,000
36 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaiwvzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 162,000
37 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
12,00*2,00 m2 24,000
razem| m2 24,000
38 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesanych
1625/01
m2 162,000
39 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=700:/6x0,84/x0,01=1,39
m2 162,000
40 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Poz.17 69,861*0,03 m3 2,096
Poz.19 46,574*0,005 m3 0,233
Poz.20 6.56*0,03 m3 0,197
Poz.25 15,504*0,03 m3 0,465
razem| m3 2,991
41 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
2,991*4 m3 11,964
razem| m3 11,964
IIl.Remont elewacji p6tnocnej/ul.K.Wielkiego/
42 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieanej z muréw z cegly
0703/01
Pow.elewacji (16,10*13,80)=222,18
Minus otwory  -((5,10+3,40*2)*2,50+(1,00+1,70)7@+(1,15*2,00)*12)=-59,24
Razem 162,94m2
Przyjgto 60% uzupetienia tynkéw  162,94*0,60 m2 97,764
razem| m2 97,764
43 | KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkdéw zewgtrznych kategorii Ill z zaprawy wapiennej lub cenmmo-wapiennej o powierzchni
0801/01 |w jednym miejscu do 1m2
m2 97,764
44 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@ganach, loggiach,
0722/02 |balkonach
162,94-97,764 m2 65,176
razem| m2 65,176
45 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewstrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapien@aspmi o szerokei do
0702/02 |20cm-Gcieza
((5,10+3,40*2+2,50%6+0,70*4)+(1,15+2,00*2)*12)=9DjH
Przyjgto 40% uzupetienia szpaletéw (91,50*0,20)*0,40 m2 7,320
razem| m2 7,320
46 | KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewgirznych zwyklych kategorii Ill z zaprawy cementowapiennej na &iezach o
0809/02 |szerokdci do 25cm
91,50%0,40 m 36,600
razem m 36,600
47 | KNR 19-01 |Uzupetnienie profili cignionych zwyklych o szerokoi w rozwiniciu do 30cm
0819/05
Gzymsy elewacyjne 16,10*3=48,30
Obramowanie okien (1,40+2,00*2)*12=64,80
Gzymsy nad i podokienne 1,80*6*2=21,60
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Przedmiar Strona 5/21
Budynek mieszkalno-handlowy-remont elewacji,wymiataarki,malowanie dachu
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Razem 134,70m
Przyjgto 30% uzupetnienia 134,70*0,30 m 40,410
razem m 40,410
48 | KNR 19-01 |Uzupetnieniee profili cignionych zwyklych o szerokoi w rozwinieciu do 40cm-gzyms wigzacy
0819/07
Przyjgto 30% uzupetnienia 16,10*0,30 m 4,830
razem m 4,830
49 | KNR 19-01 |Dodatek za kade nasfpne 5cm rozwinjcia ponad 40cm
0819/08
4,83*12 m 57,960
razem m 57,960
50 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieranej z murdw z cegly
0703/01
(40,41*0,30)+(4,83*1,00) m2 16,953
razem| m2 16,953
51 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
Jak poz.52. 246,416 m2 246,416
razem| m2 246,416
52 | KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farla silikonowozywiczm-Tab.2.5."elementyrednio ozdobne" Wsp.=1,40
1302/02
Jak poz.42*1,40 162,94*1,40 m2 228,116
Szpalety 91,50*0,20 m2 18,300
razem| m2 246,416
53 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
Jak potgcenia poz.42 59,24 m2 59,240
razem| m2 59,240
54 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich gzymsoéw i parapetdwlachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
Jak poz.47*0,30 134,70*0,30 m2 40,410
Gzyms wigéczacy 16,10*0,70 m2 11,270
razem| m2 51,680
55 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 51,680
56 Kl Uzupehienie zniszczonych elementéw sztukatorskich
16,000
57 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rynien i rur spustowych
1212/25
16,10+14,00*2 m 44,100
razem m 44,100
58 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
(16,10*13,80) m2 222,180
razem| m2 222,180
59 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaivzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 222,180
60 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
16,10*2,00 m2 32,200
razem| m2 32,200
61 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesanych
1625/01
m2 222,180
62 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=800:/6x0,84/x0,01=1,59
m2 222,180
63 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Poz.42*0,03 97,764*0,03 m3 2,933
Poz.44*0,005 65,176*0,005 m3 0,326
Poz.45*0,003 7,32*0,03 m3 0,220
poz.50*0,03 16,953*0,03 m3 0,509
razem| m3 3,988
64 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
3,988*4 m3 15,952
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Budynek mieszkalno-handlowy-remont elewacji,wymiataarki,malowanie dachu
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m3 15,952
IV.Malowanie dachu
65 KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jedotnie
1212/03
Nachylenia dachu 30 stopni-wsp.do rzutu = 1,1{30,00+25,00)*0,5*(16,10+12,00)*0,5)*1, m2 452,059
razem m2 452,059
66 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne powierzchni petnych szpaclhloyech jednokrotnie
1212/01
m2 452,054
67 | KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewetrznych farla silikonowozywiczna
1302/02
Jak poz.42*1,40 162,94*1,40 m2 228,116
Szpalety 91,50*0,20 m2 18,300
razem m2 246,416






