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37-700 Przemysl, ul. Chopina 12 tel. (016) 670 93 85

PRZEDMIAR
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy

Adres: dziatka nr 567, obreb 207 w Przemyslu,
37-700 Przemysl, ul. Mickiewicza 17

Inwestor:  Zrzeszenie Whascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysil, ul Snigurskiego 9

Data opracowania: pazdziernik 2006




Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 2/23
Budynek mieszkalno-handlowy-remont elewacji-wymiatalarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
|.Stolarka
1 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
04 (0,55*0,40)*1 m2 0,220
razem| m2 0,220
2 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 1,0m2
0930/03
05 (0,90*0,70)*1 m2 0,630
razem| m2 0,630
3 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2
0930/04
06 (1,15*1,60)*1 m2 1,84Q
017 (0,95*0,55)*10 m2 5,225
razem| m2 7,065
4 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0930/05 |powierzchni do 1,0m2
018 (0,25*0,45)*1 m2 0,113
razem| m2 0,113
5 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0930/06 |powierzchni do 1,5m2
08 (1,20*1,20)*1 m2 1,44Q
razem| m2 1,440
6 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/08 |powierzchni do 1,5m2
01 (1,25*1,00)*2 m2 2,500
02 (1,10*1,00)*5 m2 5,500
011 (0,85*1,60)*6 m2 8,160
016 (1,24*1,00)*2 m2 2,480
razem| m2 18,640
7 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/09 |powierzchni do 2,0m2
03 (1,40*1,15)*3 m2 4,830
012 (1,05*1,85)*1 m2 1,943
013 (1,20*1,65)*1 m2 1,980
razem| m2 8,753
8 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/10 |powierzchni do 2,5m2
07 (1,10*2,15)*8 m2 18,920
014 (1,13*2,15)*1 m2 2,430
razem| m2 21,350
9 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/11 |powierzchni ponad 2,5m2
015 (1,15*2,18)*2 m2 5,014
S1 (1,95*2,93)*2 m2 11,427
razem| m2 16,441
10 KNR 0-19 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCW
0930/12
D2 (1,00*2,35) m2 2,350
D4 (1,06*2,80)*1 m2 2,968
D5 (1,00*2,10)*2 m2 4,200
D6 (1,15*2,85)*1 m2 3,278
razem| m2 12,796
11 KNBK 4  |Rgczne wykucie podokiennikéw drewnianych lub stalokvyc
21-564/01
(0.70+1,00+1,25+1,15*10+0,40+1,30+1,35*2+1,20*5-83f*+1,35*2+1,50*3+1,15+1,30+1,20*8+1,25*3+2,0 m 55,600
5)
razem m 55,600
12 KNBK 4  |Osadzenie podokiennikéw drewnianych, stalowychph@ivych, kamiennych, lastrykowych z wykuciem brizd
19-455/01 |reperacj tynku o diugdci do 1,5m
szt 47,000
13 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
D1 (1,85*3,00)*2 m2 11,100
D3 (1,35*2,35) m2 3,173
razem| m2 14,273
14 KNR 2-02 |[Skrzydta drzwiowe klepkowe dwukrotnie malowaneklsaee na budowie zewtrzne petne o powierzchni ponad
1015/06 |1,0m2
m2 14,273
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Przedmiar Strona 3/23
Budynek mieszkalno-handlowy-remont elewacji-wymiatalarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
15 | Kalkulacja |Remont zabytkowych drzwi zewtnznych
indywidualna
(1,50*2,70) m2 4,050
razem| m2 4,050
I.Remont elewacji frontowej-potudniowej/od ul.Mickiewicza/
16 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgiennej z muréw z cegly
0703/01
Powsciany frontowej  ((30,00+0,25*2)*11,70+(4,00*2)30,5+(3,50*2,00)+(1,00*1,20)*2)=370,25m2
Minus otwory o pow.ponad 1,0 m2
-((1,85*3,00)+(1,00*2,35)+(1,25*1,00)*2+(1,10*1,08)+(1,15*1,60)+(1,10*2,18)*8+(1,20*1,20)+(1,50*2,YD
+(1,15*2,85)+(1,15*2,18)*9)=-68,255m2
Razem 301,995m2
Przyjeto 50% tynkéw boniowanych  301,995*0,50=150,998m2
Przy:to 50% tynkéw gtadkich  301,995*0,50=150,998m2
Zbidcie tynkéw-70% powierzchni  301,995*0,70 m2 211,397
razem| m2 211,397
17 KNR 4-01 |Przemurowanie gigte pzknig¢ przy wyciu zaprawy cementowej $eianach z cegiet gruboi 1/2 cegly na
0307/01 |zaprawie cementowo-wapiennej
m 15,000
18 | KNR 19-01 |Uzupehienie tynkéw zewttrznych kategorii lll boniowanych z zaprawy wapieptlub cementowo-wapiennej|o
0802/02 |powierzchni w jednym miejscu do 5m2
150,998*0,70 m2 105,699
razem| m2 105,699
19 | KNR 19-01 |Uzupehienie tynkéw zewtrznych kategorii lll z zaprawy wapiennej lub certeevo-wapiennej o powierzchni
0801/02 |w jednym miejscu do 5m2
150,998*0,70 m2 105,699
razem| m2 105,699
20 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
W/g poz.16 301,995 m2 301,995
Minus poz.18 -105,699 m2 -105,699
Minus poz.19 -105,699 m2 -105,699
razem| m2 90,597
21 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapienasgmi o szerokai do
0702/02 |20cm-Gcieza
Odbicie zniszczonych tynkowsaiezy-przyjeto 50%
((1,85+3,00*2)+(1,00+2,35*2)+(1,25+1,00*2)*2+(1,10;60*2)*5+(1,15+1,60*2)+(1,10+2,15*2)*8+(1,20*3)+
(1,50+2,70*2)+(1,15+2,85*2)+(1,15+2,18*2)*9+(0,9556*2)*6)=162,34m
162,34*0,20*0,50 m2 16,234
razem| m2 16,234
22 | KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewgirznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej na &iezach o
0809/02 |szerokdci do 25cm
162,34*0,50 m 81,170
razem m 81,170
23 | KNR 19-01 |Uzupetnienie profili cignionych zwyktych o szerokoi w rozwinigciu do 30cm
0819/05
Gzymsy mgdzykondygnacyjne  (30,00+0,25*2)*3=91,50
Obramowanie otworéw-opaski  (2,00+3,00*2)*10=8D,0
Parapety (1,40*17)=23,80
Razem 195,30m
Przyjgto 50% uzupetnienia 195,30*0,50 m 97,650
razem m 97,650
24 | KNR 19-01 |Uzupetnieniee profili éignionych zwyklych o szerokoi w rozwinicciu do 40cm-gzyms wigzacy
0819/07
Przyjgto 80% uzupetnienia 30,00*0,80 m 24,000
razem m 24,000
25 | KNR 19-01 |Dodatek za kade nasfpne 5cm rozwinicia ponad 40cm
0819/08
24,00%6 m 144,000
razem m 144,000
26 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgienanej z murdw z cegly
0703/01
Jak poz.23*0,30 97,65*0,30 m2 29,295
Jak poz.24*1,00 24,00%1,00 m2 24,000
razem| m2 53,295
27 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
Jak poz.28 583,887 m2 583,887
razem| m2 583,887
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Przedmiar Strona 4/23
Budynek mieszkalno-handlowy-remont elewacji-wymiatalarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
28 | KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farly silikonowozywiczm-Tab.2.5."elementy ozdobne" Wsp.=1,70
1302/02
Jak poz.16 301,995m2
Szpalety w/g poz.21 162,34*0,20=32,468m2
Balkon od spodu  7,50*1,20=9,00m2
Razem 343,463m2
343,463*1,70 m2 583,887
razem| m2 583,887
29 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
Jak potgcenia w poz.16 68,255 m2 68,255
razem| m2 68,255
30 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich gzymsoéw i parapetdwlachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
Gzymsy me¢dzypigtrowe  91,50*0,30 m2 27,450
Obramowanie okien (2,10*0,30)*10 m2 6,300
Parapety (1,35*2+1,20*5+1,25+1,20*8+1,30+1,25¥95*6)*0,35 m2 13,440
razem| m2 47,190
31 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 47,190
32 Kl Uzupeienie zniszczonych elementéw sztukatorskich
100 100,000
razem 100,000
33 KNR 4-01 |Remont balustrady balkonow&gdnio ozdobnej
1301/04
(7,50+1,20%2) m 9,900
razem m 9,900
34 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne balustrad z;gyw odobnych
1212/08
9,90*1,10 m2 10,890
razem| m2 10,890
35 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rynien i rur spustowych
1212/25
30,30+12,00*2+10,00 m 64,300
razem m 64,300
36 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
Jak poz.16 bez paggen 370,25 m2 370,25(
razem| m2 370,25(
37 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaiwvzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 370,25(
38 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
30,00*2,00 m2 60,000
razem| m2 60,000
39 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesanych
1625/01
m2 370,25(
40 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=1500:/6x0,84/x0,01=2p88yjcto zestaw 200m2
200 m2 200,000
razem| m2 200,000
41 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Jak poz.(16+21+26)*0,03 (211,397+16,234+53,208)3 m3 8,428
razem| m3 8,428
42 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
8,428*4 m3 33,712
razem| m3 33,712
IIl.Remont elewacji pozostatych
43 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
Powierzchnia elewacji  (20,80+8,50+9,80)*11,70749
Minus otwory ponad 1,0 m2
-((1,85*3,00)+(1,35*2,35)+(1,40*1,15)*3+(1,00*2,7@)+(1,20*1,65)+(1,20*2,15)*4+(1,95*2,15)+(0,85*1,p5
*6+(1,05*1,85)+(1,95*2,93)*2+(1,13*2,15)+(1,80*2,}§3,00*5,30)+(1,24*1,00)*3)=-81,949
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Przedmiar Strona 5/23
Budynek mieszkalno-handlowy-remont elewacji-wymiatalarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Razem 375,521m2
Przyjgto 70% przetarcia 375,521*0,70 m2 262,865
razem| m2 262,865
44 KNR 4-01 [Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewirene zwykle, potszlachetne i szlachefnin loggii i balkonéw o
0723/02 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianatieto powierzchnie uzupetnianych podktadéw w
jednym miejscu do 2n
Przyjgto 30% uzupetnienie 375,521*0,30 m2 112,656
razem| m2 112,656
45 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow z cegty plytami styropianowymi metdekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw|
2610/02 |klejacych wraz z przygotowaniem pod#boraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwozvej
gotowej suchej mieszanki/styropian gr 10 cm./
Jak w poz.43 375,521 m2 375,521
razem| m2 375,521
46 KNR 0-17 |Ocieplenie éciezy z cegly o szerokmi do 15cm plytami styropianowymi metptekka-mokra przy wyciu
2610/05 |gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podioraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/stymopgr.3,0 cm./
((1,85+3,00*2)+(1,35+2,35*2)+(1,40+1,15*2)*3+(1,0D;£0*2)*2+(1,20+1,65*2)+(1,20+2,15*2)*4+(1,95+2,1
5*2)+(0,85+1,65*2)*6+(1,05+1,85*2)+(1,95+2,93*2)*24,13+2,15*2)+(1,80+2,15*2)+(3,00+5,30*2)+(1,24+
1,00*2)*2)=145,03
145,03*0,25 m2 36,258
razem| m2 36,258
47 KNR 4-01 |Remont balustrad schodowych lub balkonowych prastyc
1301/03
(3,00+1,20%2)*2 m 10,800
razem m 10,800
48 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne i balustrad zgpdw prostych
1212/05
10,80*1,10 m2 11,880
razem| m2 11,880
49 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rynien i rur spustowych
1212/25
(20,80+8,50+9,80)+(12,00*4) m 87,100
razem m 87,100
50 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
Jak potgcenia poz.43 81,949 m2 81,949
razem| m2 81,949
51 KNR 4-01 |Rozbidrka obrobek parapetéw z blachy nie ngaigjs do wytku
0535/08
(1,50*3+1,10*2+1,30+1,30*4+2,05+1,00*6+1,15+2,05225+1,90+3,10+1,35*2+1,35*2+1,05*4)=42,35
42,35*0,25 m2 10,588
razem| m2 10,588
52 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
42,35*0,40 m2 16,940
razem| m2 16,940
53 KNR 2-22 |Wykonanie podsufitki z desek o gruiso25mm-deskowanie okapu
0602/03
(20,80+8,50+9,80)*1,00 m2 39,100
razem| m2 39,100
54 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne okapu j.w. o powierzchni adri,0m2
1210/10
m2 39,100
55 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
Jak poz.43 bez pagen 457,47 m2 457,47(
razem| m2 457,47(
56 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztawzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 457,47(
57 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
(3,00*2,00)*3 m2 18,000
razem| m2 18,000
58 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=1500:/6x0,84/x0,01=2p@gcto zestaw 150m2
m2 150,000
59 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Jak poz.43*0,005 262,865*0,005 m3 1,314
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Przedmiar Strona 6/23
Budynek mieszkalno-handlowy-remont elewacji-wymiatalarki
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Jak poz.44*0,03 112,656*0,03 m3 3,380
razem| m3 4,694
60 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
4,694*4 m3 18,776
razem| m3 18,776
IV.Roboty r6zne
61 KNR 4-01 |[Remontician i dazku zadaszenia od strony podwdrza-analogia
0403/03
(1,50*2,20)*2+(2,20*2,00)*2 m2 15,400
razem| m2 15,400
62 | KNR 2-02u2|Ofacenie potfaci dachowych dla pokmy blach powlekanych
0411/01
(2,20*2,00)*2 m2 8,800
razem| m2 8,800
63 | KNR 2-02u2|Przybicie deski czotowej przy taceniu potaci di&pa z blach powlekanych
0411/02
2.20*2 m 4,400
razem m 4,400
64 | KNR 2-02u2|Pokrycie blach powlekarn dachéwkow na fatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o pmehni do 25m2
0535/01
m2 8,800
65 | KNR 2-02u2|Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szeoke rozwiniciu do 25cm
0541/01
(2,20*2)*0,30 m2 1,320
razem| m2 1,320






