USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrze] Dombrowski

37-700 Przemysl, ul. Chopina 12 tel. (016) 670 93 85

PRZEDMIAR
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: dziatka nr 1627, obreb 205 w Przemysilu,
37-700 Przemysl, ul. Kasprowicza 24

Inwestor:  Zrzeszenie Whascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysil, ul Snigurskiego 9

Data opracowania: pazdziernik 2005




Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 2/23
Pomieszczenia FITNES CLUB w budynku mieszkalnyzypi.Kasprowicza 24 w Przersiy
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
I.Roboty remontowe lokalu w piwnicy
1 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci ponad 15cm-rozbidrka pasadzek wraz z
0212/02 |podktadem
Pom.1i2 w/g inw. (7,74*1,46)*(0,64+0,21) m3 9,605
Pom.pozostate w/g P.T. (98,99-(7,74*1,46))*0,21 m3 18,415
Kanat d-160 10,50*0,20%*0,20 m3 0,420
razem| m3 28,440
2 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptéskielkach, biegach i spocznikach
0701/11 |schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
Jak P.u,-Wsp.1,10-sklepienia  98,99*1,10 m2 108,889
razem| m2 108,889
3 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 é@anach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej
Nr pom.w/g P.T.-nr1  (4,16+2,35)*2*2, m2 35,935
nrl (4,75+3,48)*2*2,76 m2 45,430
nr3 (4,93+4,45)*2*2,76-(2,00%2,20) m2 47,378
nr4 (5,67+4,55)*2*2,76-(2,00%2,20) m2 52,014
nr5 (4,00+1,47)*2*2,76 m2 30,194
nr6 (2,25+0,83)*2*2,76-(0,80%2,00) m2 15,402
nr7 (3,10+2.57)*2*2,76 m2 31,298
nr8 (3,34*2+1,46)*2,76 m2 22,466
nr9 (4,58+*2+1,46)*2,76 m2 29,311
razem| m2 309,424
4 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 14,000
5 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
(1,32*1,90) m2 2,508
razem| m2 2,508
6 KNR 4-01 |[Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej-pokézenie otwoirow
1,10%(2,10-1,50)*0,80+(0,40*0,35*2,30)+(0,30+0,10)50*2,30+(0,25*0,50)*2,30+(2,00*2,45*0,40) m3 3,558
(0,10*2)*0,50*2,30+(0,10*2)*0,64*2,30+(1,20*2,35*B5) m3 1,511
razem| m3 5,069
7 KNR 4-01 |Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapggnn
0348/03
(2,35*2,76)-(0,79*2,00) m2 4,906
razem| m2 4,906
8 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NRTM0
0313/04
(1,40*3)+(1,60*3)+(1,60*4)+(1,50*4)+(2,40*3)+(1,56)+(1,40*4) m belki 41,700
Dwuteowniki NP 140 41,70*14,40*1,01=606,485
razem m belki 41,700
9 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0313/03
((1,40*%0,35)+(1,60*0,35)+(1,60*0,50)+(1,50*0,50)+4®*0,40)+(1,50*0,64)+(1,40%0,50))*0,25 m3 1,305
razem| m3 1,305
10 KNR 4-01 [Uzupetnienie zamurowieotwordw wscianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
(1,46*2,00*0,51)+(0,60*0,35*2,10) m3 1,930
razem| m3 1,930
11 KNR 4-01 |Uzupetnienigicianek z cegiet o gruioi 1/2cegly lub zamuroweotworéw wsciankach na zaprawie
0303/02 |cementowo-wapiennej
(1,46*2,76)*2-(0,80*2,00)*2 m2 4,859
(0,90*2,05)+(0,60*2,76)*2 m2 5,157
(1,47*2,76)-(0,90*2,00) m2 2,257
(1,47+0,95)*2,76-(0,80*2,00)+(0,60*2,76) m2 6,735
razem| m2 19,008
12 KNR 4-01 [Uzupetnienigicianek z cegiet o grulioi 1/4cegty lub zamuroweotworéw wsciankach na zaprawie cementowej
0303/03
(0,61+0,30)*2,20 m2 2,002
razem| m2 2,002
13 KNR 4-01 [Tynki wewrctrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podiogi méeszczenia ponad 5m2 wykonywareznie ng
0716/04 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i piarwii®gt na stropach ptaskich
Jak poz.2 108,889 m2 108,889
razem| m2 108,889
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Przedmiar Strona 3/23
Pomieszczenia FITNES CLUB w budynku mieszkalnyzypi.Kasprowicza 24 w Przersiy
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
14 KNR 4-01 |Tynki wewretrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podiogi méeszczenia ponad 5m2 wykonywareznie ng
0716/02 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i piarwii®et nascianach ptaskich
Jak poz.3 309,428 m2 309,424
Jak poz(11+12)*2 (19,008+2,002)*2 m2 42,020
razem| m2 351,448
15 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym
1101/01
Jak P.U.wP.T. 98,99*0,10 m3 9,899
razem| m3 9,899
16 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na geco - pierwsza warstwa
0604/03
Jak P.U. 98,99 m2 98,990
razem| m2 98,990
17 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na geco - kada nastpna warstwa pnad
0604/04 |pierwsz
m2 98,990
18 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folioketylenowej szerokiej
0607/02
m2 98,990
19 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstre z plyt styropianowychgr 5,0 cm. na sucho
0609/03
m2 98,990
20 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 98,990
21 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapngrubdci o 10mm-nagpne 2 cm
1102/03 |grubdci
m2 98,990
22 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalmajenie posadzki siagkstalovg
1106/07
m2 98,990
23 | KNR 2-02u2|Posadzki z paneli podtogowych
1136/01
Pom.3 21,94 m2 21,940
Pom.4 25,80 m2 25,800
razem| m2 47,740
24 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomujacej o grédddmm wykonywane w
1131.1/02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
m2 47,740
25 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 |na zaprawach klejowych o grudmd warstwy 5mm
98,99-47,74 m2 51,250
razem| m2 51,250
26 | KNR 2-02u2|Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamiamch GRES 15x15¢cm w pomieszczeniach o
2809/03 |powierzchni ponad 10m2
51,25*1,20 m 61,500
razem m 61,500
27 KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metasivykla
0829/08
Pom.2 (1,50+0,60*2)*1,50+(0,60+0,50)*1,50 m2 5,700
Pom.6 (2,25*2+0,83)*2,00 m2 10,660
Pom.7 (2,56*2+1,63*2-1,00*2+0,35*2)*2,00 m2 14,160
Pom.8 (1,50*2+0,95*2+1,35*4+1,46*2+3,34*2+0,6 ¥2,30*2-1,20*2-0,90*2-1,00+0,35*2)*2,00 m2 34,440
Pom.9 (3,41*2+1,05*2+1,46*4+0,61*2-0,90*2-1,0030*2)*2,00 m2 27,560
razem| m2 92,520
28 KNR 2-02 |Sciany betonowe grulioi 20cm proste zgcznym uktadaniem betonu o wysékodo 3,0m
0206/01
Scianki pod schody  (0,50+1,30+0,75)*1,20+(1,36%);+0,90%(0,60+1,20)*0,5*2 m2 5,460
razem| m2 5,46(Q
29 KNR 2-02 |Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub aebrach, grubii 8cm z ecznym uktadaniem betonu
0216/01
(2,55*0,90)+(1,70*0,25)+(1,70+0,60)*0,5*0,60 m2 3,410
razem| m2 3,410
30 KNR 2-02 [Schodyzelbetowe proste na plycie grufeo8cm z gcznym uktadaniem betonu
0218/02
(1,30*0,90) m2 1,17Q
razem| m2 1,170
31 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
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Pomieszczenia FITNES CLUB w budynku mieszkalnyzypi.Kasprowicza 24 w Przersiy
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
t 0,150
32 | KNR 2-02u2|Oktadziny schodow z piytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych o griisowarstwy 5mm
2810/05
(1,30*0,90)+(1,30*0,16)*4 m2 2,002
razem| m2 2,002
33 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masie ¢pditkg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopnju
1207/05
(0,50+0,25+0,75+1,10*2) m 3,700
razem m 3,700
34 KNR 0-19 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jedkiazydtowe
0931/06
Drzwi D1  (1,10*2,05) m2 2,255
razem| m2 2,255
35 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budombudowane w trakcie wznoszet@@an, dla
1016/01 |drzwi wewrgtrzlokalowych FD1
szt 10,000
36 KNR 2-02 |[Skrzydfa drzwiowe plytowe wewgirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne o
1017/02 |powierzchni ponad 1,60m2
D 11w (0,90*2,00)*4 m2 7,200
D14w (1,00*2,00)*2 m2 4,000
D9 (0,80*2,00) m2 1,600
razem| m2 12,800
37 KNR 2-02 |[Skrzydta drzwiowe plytowe wewgirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykiczone szklone o
1017/03 |powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 5120
D 8c (0,80*2,00)*2 m2 3,200
razem| m2 3,200
38 KNR 2-02 |[Skrzydta drzwiowe plytowe wewgirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykixzone szklone o
1017/05 |powierzchni ponad 1,60m2
D 12w (0,90*2,00) m2 1,800
razem| m2 1,800
39 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
02 (0,45*0,90) m2 0,405
razem| m2 0,405
40 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/09 |powierzchni do 2,0m2
Ol (1,19*1,53)*5 m2 9,104
razem| m2 9,104
41 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
(1,30*5+0,60) m 7,100
razem m 7,100Q
42 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowyehad 1,5m
0321/02
szt 6,000
43 KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02 |recznie grubéci 3mm
Jak poz.14 351,448 m2 351,444
Minus poz.27 -92,52 m2 -92,520
razem| m2 258,928
44 KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne stropéw o podimi z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04 |recznie grubéci 3mm
Jak poz.13 108,889 m2 108,889
razem| m2 108,889
45 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1505/03
Jak poz.39 258,928 m2 258,928
Jak poz.40 108,889 m2 108,889
razem| m2 367,817
46 KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem - dodatek zadedalsze
1505/04 |malowanie
m2 367,817
a7 KNR 2-02 |Konstrukcje daszkéw dwuspadowe
1220/05
(2,00*1,00) m2 2,000
razem| m2 2,000
48 KNR 2-02 [Szklenie ram metalowych na listwy z obustronnymiiiogvaniem szklem ptaskim zbrojonym grélso6-7mm,
1402/06 |o powierzchni szyby ponad 0,5m2-szklenie piypliwgglanowg
m2 2,000
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Pomieszczenia FITNES CLUB w budynku mieszkalnyzypi.Kasprowicza 24 w Przersiy
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
49 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Jak poz.1 28,44 m3 28,440
Jak poz.(2+3)*0,03 (108,889+309,428)*0,03 m3 12,550
Jak poz.6 5,069 m3 5,069
Jak poz.7 (4,906*0,15) m3 0,736
razem| m3 46,795
50 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km-nagine 4 km.
m3 46,795
I.Wymiana pozostatej stolarki w budynku
51 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
04 (0,55*0,70)*10 m2 3,850
razem| m2 3,850
52 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/09 |powierzchni do 2,0m2
05 (0,90*2,20)*1 m2 1,980
razem| m2 1,980
53 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/11 |powierzchni ponad 2,5m2
03 (1,17*%2,20)*20 m2 51,480
razem| m2 51,480
54 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
(1,30*20+0,70*10+1,00) m 34,000
razem m 34,000
55 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowyehad 1,5m
0321/02
szt 31,000






