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Rodos 6.0.23.1 [6884] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 2/24
Budynek mieszkalno- ustugowy-remont elewacji,wynaiatolarki,modernizacja podworza
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
I.Remont elewacji frontowych/Jagiellaiska-Mnisza/
1 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
Powierzchnia elewacji
(28,80+0,20*2+21,00+0,20*2)=  (50,60*4,00+(8,2(80)*2)=215,52
Minus otwory -((2,00*2,90)*6+(1,40*2,00)*2+(1,5D,90)+(1,00*2,00)*5)=-54,75
Razem tynki boniowane 160,77m2
Tynki gtadkie
Podziemie (21,00+18,00)*0,5*2,70-((1,20*1,10)t4450%2,00)*3)=38,37
1i2pktro (50,60%8,20)-(8,20*0,80)*2=401,80
Minus otwory  -((1,15*2,10)*27+(1,15*3,00))=-6%56
Razem tynki gtadkie 371,515m2
Ogétem tynki  160,77+371,515 m2 532,285
Minus poz.2 -24,116 m2 -24,116
Minus poz.3 -371,515 m2 -371,515
razem| m2 136,654
2 KNR 19-01 |Uzupehienie tynkow zewgtrznych kategorii lll boniowanych z zaprawy wapieplub cementowo-wapiennej
0802/01 |powierzchni w jednym miejscu do 1m2
Przyjgto 15% uzupetnienia tynkéw boniowanych  160,75%d m2 24,116
razem| m2 24,116
3 KNR 19-01 |Uzupehienie tynkow zewtrznych kategorii lll z zaprawy wapiennej lub certeevo-wapiennej o powierzchni
0801/02 |w jednym miejscu do 5m2
Przyjgto 10% uzupetnienia tynkéw gtadkich 371,515 m2 371,515
razem| m2 371,515
4 KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapienaspmi o szerokei do
0702/02 |20cm-Gcieza
135,775%*0,20 m2 27,155
razem| m2 27,155
5 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewgirznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej na &iezach o
0809/02 |szerokdci do 25cm
Przyjgto 50% uzupetinienia tynkéwsoiezy
((2,00+2,90*2)*6+(1,40+2,00*2)*2+(1,50+2,90*2)+(10862,00*2)*5+(1,20+1,10*2)*4+(1,50+2,00*2)*3+(1,
5+2,10*2)*27+(1,10+3,00*2))
271,55*50% m 135,775
razem m 135,775
6 KNR 19-01 |Uzupeienie profili cignionych zwyklych o szerokoi w rozwinigciu do 30cm
0819/05
Gzymsy elewacyjne 50,60*2=101,20
Obramowania okien ((1,50+2,10*2)*29+(1,50+3,00*2172,80
Podokienniki  (1,80*15)=27,00
Gzymsy nadokienne (2,00*15)=30,00
Razem 331,00m
Przyjgto 30% uzupetinienia 331,00*30% m 99,300
razem m 99,300
7 KNR 19-01 |Wykonanie profili cignionych zwyklych o szerokoi w rozwinicciu do 40cm-gzyms wigzacy
0819/07
Od ul.Mniszej (21,00+0,20*2) m 21,400
Od ul.Jagiellaskiej (28,80+0,20%2)*30% m 8,760
razem m 30,160
8 KNR 19-01 |Wykonanie profili ciagnionych zwyklych - dodatek za #@e nasfpne 5¢cm rozwinjcia ponad 40cm
0819/08
30,16*12 m 361,92(
razem m 361,92(
9 KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgiennej z murdw z cegly
0703/01
(99,30%0,30)+(30,16*1,00) m2 59,950
razem| m2 59,950
10 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
Jak poz.11 745,199 m2 745,199
razem| m2 745,199
11 | KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farla silikonowozywiczna-Tab.2.5."elementyrednio ozdobne" Wsp.=1,40
1302/02
Jak wpoz.1*1,40 532,285*1,40 m2 745,199
razem| m2 745,199
12 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
54,75+68,655 m2 123,405
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Przedmiar Strona 3/24
Budynek mieszkalno- ustugowy-remont elewacji,wynaiatolarki,modernizacja podworza
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m2 123,405
13 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich gzymsoéw i parapetdwlachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
Jak poz.6-1,3,4*0,35 (101,20+27,00+30,00)*0,35 m2 55,370
razem| m2 55,370
14 | KNR 2-02u2|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 33,370
15 Kl Uzupehienie zniszczonych elementéw sztukatorskich
rg 60,000
16 KNR 4-01 |Remont balustrad balkonowyétednio ozdobnych
1301/04
(2,60+1,10*2) m 4,800
razem m 4,800
17 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z{@w odobnych
1212/08
4,80*1,10 m2 5,280
razem| m2 5,280
18 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokgi do 15m
1603/02
(28,80+21,00)*12,20+(18,00*2,70) m2 656,160
razem| m2 656,160
19 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztawazewrgtrznych przgciennych o wysok&i do 15m
1612/02
m2 656,160
20 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
(28,00+21,00)*2,00 m2 98,000
razem| m2 98,000
21 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesanych
1625/01
m2 656,160
22 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=2000:/6x0,84/x0,01=3p@7Zyjcto zestaw 350 m2
m2 350,000
23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
(136,65*0,005)+(24,116+371,515+27,155+59,95)*0,03 m3 15,165
razem| m3 15,165
24 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
15,165*4 m3 60,660
razem| m3 60,660
Il.Remont elewacji od podwérza
1 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
Elewacja wschodnia m2 89,654
(10,60*11,30)-((1,10*2,10)*3+(1,00*2,70)*4+(0,90"20)+(1,41*1,61)*2+(1,10*1,54)*4)
Elewacja potludniowa (11,70*12,30)-((1,20*2,2(@20*2,70)*2+(1,12*1,85)*7+(1,41*1,85)) m2 117,678
Elewacja zachodnia (7,70*12,30)-((1,12*1,85)*5;60*2,10)+(1,00*2,70)*2) m2 76,850
Razem 284,182 m2
Minus poz.26 -175,15 m2 -175,15(
razem| m2 109,032
2 KNR 4-01 [Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewirene zwykle, potszlachetne i szlachefnin loggii i balkonéw o
0723/02 |poditazach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianatieto powierzchnie uzupetnianych podktadéw w
jednym miejscu do 2n
Jak poz 25.1 *100% 89,654 m2 89,654
Jak poz.25.2 *40% 117,678*40% m2 47,071
Jak poz.25.3 *50% 76,85*50% m2 38,425
razem| m2 175,15C
3 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow z cegty ptytami styropianowymi metdekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw|
2610/02 |klejacych wraz z przygotowaniem pod#boraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwozvej
gotowej suchej mieszanki/styropian gr 10 cm./
m2 284,182
4 KNR 0-17 |Ocieplenie éciezy z cegly o szerokmi do 15cm plytami styropianowymi metptékka-mokra przy wyciu
2610/05 |gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podoraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/stymopgr.3,0 cm./
((1,10+2,10*2)*4+(1,00+2,70*2)*6+(0,90+1,20*2)+(1,41,61*2)*2+(1,10+1,54*2)*4+(1,20+2,20*2)+(1,20+
2,70*%2)*2+(1,12+1,85*2)*7+(1,41+1,85*2)+(1,12+1,85*5)=170,63
170,63*0,25 m2 42,658
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razem| m2 42,658
5 KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
(10,60*11,30)+(11,70+7,70)*12,30 m2 358,400
Minus poz.25 -284,182 m2 -284,182
razem| m2 74,218
6 | KNR 2-02u2|Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwiniciu ponad 25cm
0541/02
(1,50*3+1,20*16+1,00)*0,35 m2 8,645
razem| m2 8,645
7 KNR 4-01 |Naprawa podiza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2aves ptyt balkonowych-analog
0205/05
miejsce 25,000
8 KNR 4-01 [Stemplowania w wysokai do 4m deskowakonstrukcji
0201/01
Pyty balkonowe-od spodu przyp (10,60+11,70+7,70)*1,20*30% m2 10,800
razem| m2 10,800
9 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lublbetowej ptyt stropowych i dachowych
0201/06
m2 10,800
10 KNR 4-01 |Remont balustrad balkonowych prostych
1301/03
(10,60+11,70+7,70)*3 m 90,000
razem m 90,000
11 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne i balustrad zgpdw prostych
1212/05
90,00%1,10 m2 99,000
razem| m2 99,000
12 KNR 2-22 |Wykonanie podsufitki z desek o gruiso25mm-deskowanie okapu
0602/03
(10,60+11,70+7,70)*1,20 m2 36,000
razem| m2 36,000
13 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne okapu j.w. o powierzchni adri,0m2
1210/10
m2 36,000
14 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe 0 wysokgi do 15m
1603/02
(10,60*11,30)+(11,70+7,70)*12,30 m2 358,40(
razem| m2 358,40(
15 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztawazewrgtrznych przgciennych o wysok&i do 15m
1612/02
m2 358,40(
16 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 po0z.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=1000:/6x0,84/x0,01=1p@gcto zestaw 150m2
m2 150,000
17 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
(109,032*0,005)+(175,15*0,03) m3 5,800
razem| m3 5,800
18 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
5,80*4 m3 23,200
razem| m3 23,200
II.Wymiana stolarki w budynku
1 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/09 |powierzchni do 2,0m2
04 (1,10*1,54)*3 m2 5,082
razem| m2 5,082
2 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/10 |powierzchni do 2,5m2
02 (1,12*1,85)*11 m2 22,792
03 (1,41*1,61)*2 m2 4,54(Q
05 (1,15*2,10)*27 m2 65,205
razem| m2 92,537
3 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/11 |powierzchni ponad 2,5m2
06 (1,41*1,85)*1 m2 2,609
razem| m2 2,609
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Przedmiar Strona 5/24
Budynek mieszkalno- ustugowy-remont elewacji,wynaiatolarki,modernizacja podworza
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
4 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
(1,20*11+1,50*2+1,20*3+1,25*27+1,50*1) m 55,050
razem m 55,050
5 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowyehad 1,5m
0321/02
szt 44,000
IV.Modernizacja podwoérza
1 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachidewnianych
0519/04
(9,30*3,50)+(3,50*3,20) m2 43,750
razem| m2 43,750
2 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kalej nastpnej poza pierwszwarstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05
m2 43,750
3 KNR 4-01 |Rozbioérki deskowania dachu z desek na styk
0430/02
m2 43,750
4 KNR 4-01 |Rozbiorki wigzb dachowych prostych
0430/06
m2 43,750
5 KNR 4-01 |Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapggnn
0348/03
Rozbiérkascian komoérek (9,30+9,00+3,00+2,80*5)*2,20-(0,8®0)*5 m2 70,060
(3,30*2+3,00*3)*2,20-(0,90*1,90)*2 m2 30,900
razem| m2 100,960
6 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojnyozbidrka balerii i schodow zewn.
0212/03
Galerie  ((10,50*1,04)+(10,00%0,98)+(3,00*1,11)15 m3 3,635
Schody ((1,68*1,32)+(1,90*0,95))*0,40 m3 1,609
razem| m3 5,244
7 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o goii@cm
0801/03
Przyjgto cah powierzchn¢ podwoérza (10,50+7,50)*0,5*11,00 m2 99,000
razem| m2 99,000
8 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym-zasypka pod projektowane galerie-gruz z
1101/07 |rozbidrek
(100,96*0,15)+5,244+(99,00*0,12) m3 32,268
razem| m3 32,268
9 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szegokdna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii IV
0102/03
(1,20+2,90+0,99+2,20+2,40*2+9,85+1,97+1,20)=25,11
25,11*(0,25+0,60%2)*1,20 m3 43,691
razem| m3 43,691
10 KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie katégo
0105/03 |IV-zasypanie wykopow oraz zasypka pod gtyt
m3 43,690
11 KNR 2-02 |Sciany betonowe grulioi 20cm proste zecznym uktadaniem betonu o wysékodo 3,0m
0206/01
(1,20+2,90+0,99+2,10)*2,60+(1,30*1,30)+2.40%(1,308@*0,5*2 m2 29,744
(10,05*2,13)+(1,20*1,30)+1,97*(3,13+1,20)*0,5 m2 27,232
razem| m2 56,976
12 KNR 2-02 |Sciany betonowe gruioi 20cm z ¢cznym uktadaniem betonu - dodatek zadsalcm rénicy grubdci
0206/05
m2 56,976
13 KNR 2-02 |Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe z leppismotowego lub asfaltowego wykonywane naagor-
0601/04 |pierwsza warstwa
56,976*2 m2 113,952
razem| m2 113,952
14 KNR 2-02 |Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe z leppismotowego lub asfaltowego wykonywane naagor-
0601/05 |kazda nasfpna warstwa ponad pierwsz
m2 113,952
15 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gbokdici i szerokdéci 1/2x 1 1/2 cegly wcianach z cegiet na zaprawie
0336/05 |cementowo-wapiennej
10,38+1,20+1,97+2,40+2,10+2,90 m 20,950
razem m 20,950
16 KNR 2-02 |Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub aebrach, grubii 8cm z ecznym uktadaniem betonu
0216/01
(2,90*1,33)+(2,10*2,52)+(10,38*1,33) m2 22,954
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m2 22,954
17 KNR 2-02 |Piyty zelbetowe z¢cznym ukladaniem betonu - dodatek zadsalcm rénicy w grubgci plyty
0216/05
m2 22,954
18 KNR 2-02 [Schodyzelbetowe proste na plycie grudeo8cm z gcznym uktadaniem betonu
0218/02
(2,40*1,30)+(1,97*1,20) m2 5,484
razem| m2 5,484
19 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,350
20 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 |na zaprawach klejowych o grudmd warstwy 5mm
m2 22,950
21 | KNR 2-02u2|Oktadziny schodow z piytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych o griisowarstwy 5mm
2810/05
5,48+(1,30%0,16)*9+(1,20%0,16)*6 m2 8,504
razem| m2 8,504
22 KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
1209/01
(1,20+2,90+0,99+2,40*2)+(8,85+1,97) m 20,710
razem m 20,710
23 KNR 2-02 |Ogrodzenia murowane z cegly klinkierowej na griéhb cegly o wysokéci nad terenem 2,4m bezgpsiowe, na
1806/01 |fundamencie betonowym o wymiarach 0,25x1,0m i cekpR5x0,30m
m 12,000
24 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/02
(10,00+8,30)*0,5*5,50 m2 50,325
razem| m2 50,325
25 KNR 2-31 |Scieki z elementow betonowych o grébbl5cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03
m 5,500






