USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Dombrowski

37-700 Przemysl, ul. Chopina 12 tel. (016) 670 93 85

PRZEDMIAR
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy

Adres: dziatka nr 570, obreb 207 w Przemyslu,
37-700 Przemys$l, ul. Mickiewicza 19

Inwestor:  Zrzeszenie Whascicieli i Zarzadcow Domow
37-700 Przemysil, ul Snigurskiego 9

Data opracowania: lipiec 2006
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Przedmiar Strona 2/26
Budynek mieszkalno-handlowy
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
I.Wymiana pokrycia i remont wi ¢zby dachowej
1 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nackgjsi; do wytku
0535/02
Spadek dachu=40%-wsp.do rzutu=1,08 m2 239,325
((16,20+15,20)*0,5*7,10+(11,40+10,30)*0,5*10,15+1@*4,00)-(4,00%4,00))*1,08
razem ma2 239,325
2 KNR 4-01 |Rozbhioérka rynny z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/04
16,20+10,40+4,00 m 30,600
razem, m 30,600
3 KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadej sk do wytku
0535/06
17,00*2+18,00*2+13,00 m 83,000
razem| m 83,000
4 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskichmuréw ogniowych, diepkotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nagagj sk
0535/08 |do wzytku
Pasy nad i podrynnowe (16,20+10,40+4,00)*0,60 m2 18,360
Sciany szczytowe  ((17,20+7,00+10,20)*1,08+4,08(@)50+0,30) m2 36,122
Kominy (2,00*4+1,00*2+0,40*6)*2*0,30 m2 7,440
razem ma2 61,922
5 KNR 4-01 |Rozbioérki deskowania dachu z desek na styk
0430/02
m2 239,325
6 KNR 4-01 |Wymiana kaca krokwi w konstrukcji dachu
0412/01
Przyjto 6 szt 6 szt 6,000
razem szt 6,000
7 KNR 4-01 |[Wymiana krokwi zwyklych i kleszczy w konstrukcji clau
0412/02
Przyjgto 10% do wymiany (239,325/0,90)*0,10 m 26,592
razem m 26,592
8 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubm 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
0413/02
Przyjgto 10% 26,592 m 26,592
razem m 26,592
9 KNR 4-01 |[Wykonanie wymiandw w konstrukcji dachu-przy projektinych trzonach kominowych
0412/02
Wymiany przy kominach (2,00*4+3,50+1,50*5+2,5D)* m 43,000
razem m 43,000
10 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalr@jzymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
m2 239,325
11 KNR 2-02 |Ofacenie pofaci dachowych tatami 38x50mm w rozstgeanad 24cm-kontriaty/analogia/Wsp.-0,50
0410/04
m2 239,325
12 KNR 2-02 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 239,325
13 | KNR 2-02u2|Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100m2 kdesthlova ocynkowan ptaski,powlekan na abek podwajny
0525/04 |arkuszami o powierzchni do 1,0m2-analogia
m2 239,325
14 | KNR 2-02u2|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
Jak poz.4.1. 18,36 m2 18,360
Jak poz.4.2. 36,122 m2 36,122
Kominy (1,64+1,30+1,61+0,70+0,79+0,77+0,42*6-0%2,72+0,64+0,38*3+0,65+0,56)*2=31,88m
31,88+*0,30 m2 9,564
Swietlik  (4,00*4)*1,08*0,30 m2 5,184
razem ma2 69,230
15 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej-powlekanej piéighe osrednicy 18cm-analogia
0508/05
Jak poz.2 30,60 m 30,600
razem| m 30,600
16 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej-powlekanejglerosrednicy 15cm-analogia
0510/04
Jak poz.3 83 m 83,000
razem| m 83,000
17 | KNR 2-02u2|Montaz bariersniegowych przy pokryciu dachéw blachowlekar
0539/04
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m 30,600
18 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza met@inarowania preparatami solowymi bali i keglwiakow
0627/04
Jak pow.dachu * wsp.3,00 239,325*3,00 m2 717,975
razem ma2 717,975
19 KNR 4-01 |Demonta stalowegawietlika dachowego-analogia
0354/08
(4,00*4,00)*1,08 m2 17,280
razem ma2 17,280
20 | KNR 2-02w |Swietliki o powierzchni ponad 1,5m2
1017/03
m2 17,280
21 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej-wytaz dachowy
0526/02
szt 1,000Q
22 KNR 5-08 [Montaz zwod6w poziomych nienagranych z pgta osrednicy 10mm do dachu stromego krytego bdach
0604/07
11,40+20,00*2+4,00*3 m 63,400
Kominy jak w poz.14.3 31,88+1,50*10 m 46,880
razem m 110,28(
23 KNR 5-08 |Montaz przewoddéw odprowadzagych instalacji odgromowej wykonanej zfiw osrednicy 10mm na podio
0607/02 |ceglanym z kuciemgcznym
Jak poz.3 83,00 m 83,000
razem m 83,000
24 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodateka:dy nas¢pny pomiar lub badanie
1205/04
pomiar 1,000
Il.Stolarka i $lusarka
25 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
012 (0,60%*0,35)*5 m2 1,050
razem ma2 1,050
26 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnyehokna z PCW o powierzchni do 1,0m2
0930/03
03 (1,00*0,70)*2 m2 1,400
razem ma2 1,400
27 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0930/05 |powierzchni do 1,0m2
09 (0,70*1,30)*2 m2 1,820
013 (1,20*0,35)*1 m2 0,420
014 (0,55*0,90) m2 0,495
razem ma2 2,735
28 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/09 |powierzchni do 2,0m2
010 (0,85*1,70)*2 m2 2,890
011 (1,16*1,30)*2 m2 3,016
razem ma2 5,906
29 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/10 |powierzchni do 2,5m2
01 (1,10*1,90)*3 m2 6,270
02 (1,15*2,00)*7 m2 16,100
04 (1,15*2,15)*11 m2 27,198
razem ma2 49,568
30 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylmawieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/11 |powierzchni ponad 2,5m2
05 (2,60*1,90)*1 m2 4,94(Q
06 (1,80*1,90)*3 m2 10,260
07 (1,70*1,70)*1 m2 2,890
08 (1,80*1,70)*1 m2 3,060
razem ma2 21,150
31 KNR 0-19 |Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi 2®PC
0930/12
010 (0,90*2,50)*2 m2 4,500
razem ma2 4,500
32 KNBK 4  |Rgczne wykucie podokiennikéw drewnianych lub stalokvyc
21-564/01
(1,20*3+1,25*7+1,10*2+1,25*11+2,70+1,90*3+1,80+3#W680*2+0,95*2+1,26*2+0,70*5+1,30+0,65) m 53,030
razem| m 53,030
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33 KNBK 4  |Osadzenie podokiennikéw drewnianych, stalowychoh@ivych, kamiennych, lastrykowych z wykuciem brijzd
19-456/01 |reperaci tynku o dlugéci ponad 1,5m
szt 42,000
34 KNR 0-19 |Montaz drzwi zewrtrznych PCV
1023/12
D1 (1,00*2,10)*3 m2 6,300
D2 (1,10*2,95)*2 m2 6,490
D3 (1,35*2,95) m2 3,983
razem ma2 16,773
35 | Kalkulacja |Remont zabytkowych drzwi zewtiznych
indywidualna
1,50%*3,20 m2 4,800
razem ma2 4,800
36 KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwp@rowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2
1204/05
(1,00*2,10) m2 2,100
razem ma2 2,100
37 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni pan2m2-wykucie witryny sklepowej
0354/10
(2,30*2,55)+(1,20*2,85) m2 9,285
razem ma2 9,285
38 | KNR 2-02w |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowe@@/MRwitryna
1018/06
(2,30*2,55) m2 5,865
razem ma2 5,865
39 | KNR 2-02w |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowdé@W-witryna
1018/05
(1,20*2,85) m2 3,420
razem ma2 3,420
40 KNBK 22 |Krata drzwiowa zabytkowa cztero- i dwuskrzydiowazasviasach. Fragmenty kraty wypetnione esami 2e sta
7-16/01 |ptaskiej, zakaczonej rozkutymi Kémi
kg 243,700
41 KNBK 4 |Osadzenie w istniggych murach krat metalowych z wykuciem gniazd, asatem na wsy wscianach
19-453/01 |murowanych
gniazdg 30,000
42 KNR 4-01 [Miniowanie krat i balustrad z giéw ozdobnych
1212/09
(2,51*2,52)+(3,14*1,075*1,075)*0,5 m2 8,140
razem ma2 8,140
43 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z{@w odobnych
1212/08
m2 8,140
IIl.Remont elewaciji frontowej (od ulicy A.Mickiewic za)
44 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieanej z muréw z cegly
0703/01
Powierzchnia elewacji (16,15*17,30)=279,395m2
Minus otwory-parter  -((2,30*2,55+1,20*2,85)+(2;2,60+1,90*2,60+0,96*2,85)+8,14)=-30,821
1-pietro  -((1,15*2,15)*4+(1,35*2,95))=-13,873
2-pietro  -(1,15*2,15)*5=-12,363
3-pigtro  -((1,80%1,90)*3+(2,60%1,90))=-15,20
Razem poticenia  -72,257m2
Razem elewacja z patreniami  (279,395-72,257)=207,138
Przyjgto 30% odbicia tynkéw 207,138*0,30 m2 62,141
razem ma2 62,141
45 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewgtrznych kategorii Ill boniowanych z zaprawy wapieplub cementowo-wapiennej|o
0802/02 |powierzchni w jednym miejscu do 5m2
Jak wpoz.44 62,141 m2 62,141
razem ma2 62,141
46 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
207,138-62,141 m2 144,997
razem ma2 144,997
47 | KNR 19-01 |Wykonanie profili caignionych zwyktych o szerokoi w rozwinigciu do 30cm
0819/05
Gzymsy m¢dzypigtrowe  16,15*2=32,30
Obramowania okien (1,30+2,40)*2*10=106,30
Razem 106,30m
przyjeto 39% uzupetnienia 106,30*0,30 m 31,890
razem| m 31,890
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48 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cignionych zwyktych o szerokoi w rozwinigciu do 40cm-gzyms wiezacy
0819/07
Gzyms gtéwny 16,15m
Przyjgto 30% 16,15*0,30 m 4,845
razem| m 4,845
49 | KNR 19-01 |Wykonanie profili cignionych zwyktych - dodatek za k@ nastpne 5cm rozwinicia ponad 40cm
0819/08
m 4,845
50 | KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieranej z murdw z cegly
0703/01
((31,89*0,30)+(4,845*1,20)) m2 15,381
razem ma2 15,381
51 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
Jak poz.52 352,135 m2 352,134
razem ma2 352,135
52 | KNR 19-01 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farly silikonowozywiczm-Tab.2.5."elementy ozdobne" Wsp.=1,70
1302/02
Jak po.44*1,70 207,138*1,7 m2 352,134
razem ma2 352,135
53 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
Jak potgcenia poz.44 72,257 m2 72,257
razem ma2 72,257
54 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnyeigzymsow itp. z blachy nie nadegj skt do wytku
0535/08
Jak poz.55 39,415 m2 39,415
razem ma2 39,415
55 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
Gzymsy mé¢dzypietrowe  (16,15*0,35)*2 m2 11,305
Podokienniki  (2,40+2,30+2,05+1,25*9+1,90*3+2,7(80+0,70)*3*0,30 m2 25,560
attyki okienne (1,50*3+4,00)*0,30 m2 2,550
razem ma2 39,415
56 Kl Uzupeienie zniszczonych elementéw sztukatorskich
50,000
57 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z{@w odobnych
1212/08
Balustrada balkonu  (45,00+1,00*2)*1,00 m2 47,000
razem ma2 47,000
58 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
Jak poz.44 bez paged 279,395 m2 279,395
razem ma2 279,395
59 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztawvzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 279,395
60 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
(16,15*2,00) m2 32,300
razem ma2 32,300
61 | KNR 2-02u2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesanych
1625/01
m2 279,395
62 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=1000:/6x0,84/x0,01=1,98
m2 279,395
63 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Jak poz.(44+50)*0,03 (62,141+15,381)*0,03 m3 2,326
Jak poz.46*0,005 144,997*0,005 m3 0,725
razem, m3 3,051
64 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
3,051*4 m3 12,204
razem m3 12,204
IV.Remont elewacji pozostatych
65 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cementowo-wapiennych kategorii lll §@anach, loggiach,
0722/02 |balkonach
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Elewacja wschodnia 10,00*(18,00+21,10)*0,5+(8300)+(5,40*12,50)=297,50
Elewacja pétnocna (9,80*17,70)+(0,80*3,20)=126,0
Elewacja zachodnia (16,70*5,50)+(5,50*1,20)=%98,4
Razem 571,97m2
Minus otwory
-((1,50*2,30)+(1,10*1,90)*3+(1,15*2,00)*7+(1,00*0QF*2+(1,10*2,95)+(1,70*1,70)+(0,70*1,30)*2+(0,85*1
70)+(0,70*1,30)*2+(0,85*1,70)+(0,90*2,60)+(1,16*DB2)=-45,241 m2
Razem elewacje po pateniach (571,97-45,241)=526,729 m2
Przyjgto 70% przetarcia 526,729*0,70 m2 368,71(
razem ma2 368,71(
66 KNR 4-01 [Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewirene zwykle, potszlachetne i szlachefnin loggii i balkonéw o
0723/02 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianatieto powierzchnie uzupetnianych podktadéw w
jednym miejscu do 2n
Przyjgto 30% uzupetnienia 526,729*0,30 m2 158,019
razem ma2 158,019
67 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi metdekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2610/02 |klejacych wraz z przygotowaniem pod#boraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwozvej
gotowej suchej mieszanki/styropian gr 10 cm./
m2 526,729
68 KNR 0-17 |Ocieplenie éciezy z cegly o szerokmi do 15cm plytami styropianowymi metptekka-mokra przy wyciu
2610/05 |gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podioraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/stymopgr.3,0 cm./
((1,50+2,30*2)+(1,10+1,90*2)*3+(1,15+2,00*2)*7+(0®0,70*2)*2+(1,10+2,95*2)*2+(1,70*3)+(0,70+1,30
2)*2+(0,85+1,70*2)+(0,90+2,60*2)+(1,16+1,30*2)*2)64%,22
105,22*0,25 m2 26,305
razem ma2 26,305
69 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki fali
0832/04
Jak potgcenia w poz.65 45,241 m2 45,241
razem ma2 45,241
70 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
Podokienniki  (1,60+1,20*3+1,25*7+1,10*2+1,20*280+0,80*2+0,95+1,00+1,26*2)=26,42
26,42*0,35 m2 9,247
razem ma2 9,247
71 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 15m
1603/02
Jak poz.65 bez paggen 571,97 m2 571,970
razem ma2 571,970
72 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztaivzewrgtrznych przyciennych o wysoksi do 15m
1612/02
m2 571,970
73 | KNR 2-02w |Daszki ochronne ggte wolnostajce o konstrukcji drewnianej nad prigami dla pieszych
1613/04
4,00%2,00 m2 8,000
razem ma2 8,000
74 KNZ 1 Koszt wynajmu rusztowastalowych w/g KNR 2/02 str.129 poz.5.15. tab.982& 9924.Norma na 100m2
0005/01 |rusztowania. C=N:/sxw/x0,01=2000:/6x0,84/x0,01=3p@gcto zestaw 250m2
m2 250,000
75 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zilobetonowego samochodami skrzyniowymi na odkggém 1km
0108/14
Jak poz.66 *0,003 158,019*0,03 m3 4,741
Jak poz.65*0,005 367,310*0,005 m3 1,837
razem, m3 6,578
76 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
6,578*4 m3 26,312
razem, m3 26,312
V.Schody zewn.(do sklepu)-daszek nad wsejem
77 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci ponad 15cm
0212/02
(0,90*0,30%0,19)*2 m3 0,103
razem, m3 0,103
78 KNR 2-02 [Schodyzelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zéene i wewrtrzne na gotowym
0218/01 |podiazu
(1,20*0,30%0,17)*2 m3 0,122
razem, m3 0,122
79 | KNR 2-02u2|Oktadziny schodow z piytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych o grilsowarstwy 5mm
2810/05
1,20%(0,30+0,17)*2+(0,30*0,17)*2 m2 1,230
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razem m2 1,230
80 KNR 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe
1220/04
(2,50*1,00) m2 2,500
razem m2 2,500
81 KNR 2-02 [Szklenie daszku plytz poliwvgglanu
1404/02
m2 2,500






